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县 汪 > 外 寿 有 关 小 型 水 电话 村 其、 设 时 等 建站 工作 的 险 让， 水 利 电 永基 
机 证 | 0 开 下 人 ”天 建 、 河 北 等 秆 几 十 个 小 型 水 电 引 的 轴 查 村 料 以 及 且 上 二 
设 让 一 柜 据 苏联 图 竹 补 充 而 成 刘 
翰 水 建筑 小 型 水 电 让 的 股 计 示例 等 。 ”全 这 区 区 水 给 机 羡 榴 及 利用 江 
本 资料 可 供 小 型 水 电工 作者 工作 参考 。 
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随 着 农 业 社 会 主义 改造 高 潮 的 到 来 ， 必 然 会 出 现 一 个 农业 生 兰 的 高 潮 。 在 农业 生 
素 高 潮 的 形势 下 ， 明 村 小 型 水 电站 将 日 渐 起 着 重要 作用 。 

一 九 五 六 年 公国 水 利 会 矿 根 据 目前 农业 合作 化 发 展 的 需要 提出 了 发 展 农 村 小 型 水 
电 丫 的 任务 ， 但 由 于 我 国 过 去 这 项 工作 的 基础 是 薄弱 的 ， 而 且 到 目前 为 止 还 没有 定型 
设计 ， 各 地 粉 纷 反映 追 切 需 要 关于 这 项 工作 的 参考 套 料 。 为 了 尖 应 这 一 要 求 ， 我 们 芝 
集 了 水 利 部 北京 吉 测 设计 院 的 内 部 玫 料 “ 晨 村 小 型 水 电站 瑚 考 资 料 萌 炉 ”及 “中 国 水 
利 ” 和 “水 利 况 闭 ”上 已 发 表 和 未 发 表 的 儿 篇 关于 明 村 水 电站 的 稿件 ,和 成 这 本 资料 ， 
供 各 地 参考 。 站 
“ 这 本 奏 料 包括 关于 小 型 水 电站 工作 的 论述 ,水 利 部 北京 勘测 设计 院 水 电 柱 在 四 川 、 
福建 、 河 北 等 省 调查 几 十 个 小 型 水 电站 的 材料 及 对 它们 的 优 仙 点 的 分 析 和 氢 述 ; 此 外 
还 收入 了 水 利 部 北京 勘测 设计 院 水 电 粗 两 项 定型 设计 的 起 作 ， 即 根据 苏联 图 竹 补 充 而 
成 的 木 制 旋 此 式 水 轮机 的 图 狂 和 利用 渠道 跌 水 建筑 小 型 水 电站 的 设计 示例 。 

“由 于 时 间 念 座 和 我 们 水平 不 够 ， 这 本 参考 痪 料 的 内 容 很 不 完善 ， 特 别 是 有 关 施 工 
和 运 畦 方面 的 资料 很 少 ， 可 能 还 远 不 能 满足 目前 小 型 水 电工 作者 的 需要 ， 希 望 参考 这 
本 资料 的 机 关 和 个 人 提出 意见 。 1 
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一 、 关于 小型 水 电站 的 查 期 禹 计 


水 利 部 北京 勘测 设 讨 院 水 电 组 


我 们 于 1955 年 做 了 河北 房山 、 吉 林 教 化 和 喧 州 Ce me 
计 学 已 年 兴建 ， 惠 水 将 于 1956 年 建站 。 在 工 
设计 。 房 出 和 教化 水 电站 已 于 本 年 兴建 ， 惠 7 人 
0 在 佬 潮 上 和 苏联 专家 的 帮助 下 ， 大 部 分 得 到 了 解决 现在 把 这 些 问 题写 
出 素 ， 与 做 相 型 水 电站 查 藤 和 讼 计 工 作 的 同志 们 研讨 


TI 小 型 水 电站 查勘 和 设计 的 方法 


我 们 所 做 的 三 个 水 电站 的 设计 ， ae 
工 倍 图 两 个 阶段 。 因 些 ， 查 藤 和 设计 都 要 在 一 次 做 完 ， 人 2 

查 蔓 是 为 设计 收集 资料 ， 人 有 
的 ， 因 此 ， 在 小 型 水 op 
从 而 确定 工程 的 合理 性 。 在 设计 开始 以 前 ， 就 需要 收集 足够 的 资料 ， 以 供 识 计 

二 和 
aa 包括 地 形 、 地 质 、 水 攻 、 气 象 、 已 成 工程 情况 、 交 通 运 
罗 0 而 人 
的 建筑 区 域 地 形 图 。 pep ee 
电站 的 各 水 工 建 筑 物 分 布 的 地 区 。( 2 ) 1:500 asss 
括 的 范围 ， 人 哆 之 用 ， 

站 # 变 化 和 敲 计 者 所 拟定 的 各 种 可 让 S 定 o 
2 
和 10,000 或 1:25;000 的 地 形 图 ， 如 旧 图 比例 尺 与 要 求 出 大 不 大 ， ne 
房 由 、 教 化 和 惠 水 的 设计 中 ， 小 纪 例 人 图 镍 都 是 用 的 但 图 ; 下 有 2 人 
力 都 是 在 查 勤 时 新 测 的 。 对 于 旧 图 ; 在 查勘 时 都 要 加 以 验证 ， 和 er 

地 美 资料 包括 地 质 图 和 查 基 说明 。 和 
项 一 般 不 能 配备 专 四 地 质 工 作 人 人 员 ， Ia 
不 要 求 他 们 昔 地 质 图 ， 但 要 求 他 们 做 两 件 事情 : 一 件 是 在 建筑 物 的 基础 上 


盖 层 的 厚度 和 复 盖 层 的 性 质 ， 方 法 是 挖 试 境 ， 把 复 盖 层 各 层 的 性 持 和 地 下 水 位 记录 下 
; 另 一 件 是 研究 建筑 物 附 近地点 的 旧 建 筑 物 的 情况 ， 如 基础 情况 、 圾 计 依 据 和 使 用 
后 的 变化 情况 及 变化 的 原因 等 。 这 些 资 料 对 新 建筑 物 的 设计 有 很 大 的 帮助 。 在 控 城 坑 
时 ， 如 果 发 现 复 盖 层 在 新 建筑 物 建 筑 预计 深度 以 下 ， 则 规 坑 可 控 至 预计 的 建筑 深度 以 
下 1 至 2 公 尺 ( 规 地 层 情 况 的 好 坏 而 定 ) 。 扫 了 试 坑 以 后 ， 可 测定 一 下 渗水 率 。 

在 地 质 状 料 的 收集 工作 中 ， 还 可 以 在 现场 采取 石 样 和 土 样 ， 请 地 质 工 程 师 或 试验 
室 鉴 定 石 和 土壤 的 性 质 ， 作 为 设计 中 的 参考 。 

水 文 资料 对 于 小 型 水 电工 作者 褒 灵 是 个 最 困难 的 问题 。 由 于 小 型 水 电站 一 般 都 在 
河流 的 上 游 或 支流 上 ， 以 往 的 水 女 大 料 特别 缺乏 ， 因 此 ， 查 戎 工作 也 就 特别 困难 。 

水 妇 查 鞠 的 目的 是 为 了 在 设计 中 供给 水 女 计算 以 确定 水 电站 的 设计 引用 流量 和 其 
他 设计 用 的 最 大 和 最 小 流量 的 充分 资料 。 但 是 ， 由 于 原 有 状 料 的 人 缺乏， 在 查勘 中 就 需 
要 把 水 广 计算 和 水 女 查 勤 工 作 糙 合 起 来 ， 逐 步 研究 ， 逐 步 收集 砍 料 补充 ， 以 便 得 到 上 比 
较 圆满 的 糙 果 。 

我 们 在 三 个 水 电站 的 查 勤 中 ， 对 于 水 文 查勘 共 做 了 以 下 儿 方 面 的 工作 : 

(1 ) 收集 对 建筑 地 点 有 关系 的 河流 上 的 水 文 和 气象 需 料 。 这 是 为 了 研究 采用 各 
种 水 女 计 算 方 法 的 可 能 性 ， 也 是 为 了 供 答 水 妇 计 算 的 资料 。 

( 2 ) 现场 水 女 测 量 ， 包 括 枯 水 流 量 的 测定 、 潜 未 流量 的 测定 和 一 年 中 水 位 变化 
的 大 致 情况 的 测定 。 这 种 测定 ， 是 水 女 计 算 中 最 可 靠 的 和 最 重要 的 依据 。 

测量 工作 包括 河床 比 降 、 水 面 比 降 、 河 床 断 面 测量 、 河 床 复 盖 情况 记 缘 等 等 。 

( 3 ) 现场 水 妇 调 查 。 二 部 分 调查 与 测量 是 配合 的 ， 包 括 历 史上 的 洪水 位 和 枯 水 
位 的 调查 ; 另 一 部 分 是 为 了 了 解 水 女 情 况 的 ， 例 如 水 麻生 兰 量 的 变化 情况 、 灌 浙 用 水 
情况 等 等 。 由 于 实际 状 料 的 合 乏 ， 在 查 勤 中 就 需要 引用 各 种 各 样 的 遗留 的 水 康 痕 迹 来 
秀明 过 去 的 水 文 情况 ， 以 便 把 大 们 的 肝 多 与 实地 上 遗留 的 各 种 和 让 迹 配合 起 来 ， 从 而 求 
得 各 种 可 靠 的 情况 。 

气象 资料 是 供给 水 康 计 算 、 电 气 设计 
下 列 各 项 要 求 : 

(1 ) 降雨 量 和 蒸发 量 记 销 ; 

(2 ) 气温、 风速 和 湿度 的 最 大 、 最 小 和 平均 值 、 几 的 烃 常 的 方向 、 降 雪 降 逢 的 
每 年 起 渤 时 间 和 日 数 、 一 年 中 落雪 的 次 数 和 最 多 落雪 的 季节 、 一 年 中 冰冻 的 起 渤 日 期 
和 冰冻 日 数 、 冰 冻 最 大 厚度 等 。 

气象 者 料 可 向 距 建筑 地 点 最 近 的 一 个 气象 站 索取 。 交 料 上 要 注 明 葬 计 起 泛 年 月 和 
供给 资料 单位 的 和 名称， 并 要 求 供 葵 列 料 的 机 关注 明 资 料 的 可 靠 程度 ， 以 便于 采用 时 通 
当地 考虑 它 的 正确 度 。 

已 成 工程 的 调查 是 我 们 查 勤 中 的 一 项 重要 工作 ， 因 为 在 新 建 工程 的 设计 中 需要 考 
虑 与 已 成 工程 的 关系 ; 而 且 还 因为 已 成 工程 的 设计 、 施 工 和 运用 情况 是 新 建 工程 纳 
的 重要 参考 材料 。 调 查 内 容 包 括 : 

( 工 ) 已 成 工程 的 设计 情况 : 敲 填 中 的 水 芭 分 析 成 果 、 设 计 引 用 水 量 以 及 它 与 新 
建 工程 的 关系 、 设 计 规 划 中 所 考虑 的 问题 的 结论 .建筑 物 设 计 的 各 项 数据 .地 质数 据 、 
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、 厂 房 的 通 所 和 保 痪 设计 等 应 用 的 盖 其 中 有 


cove = 


建筑 材料 的 选用 及 选用 的 原因 等 。 

( 2 ) 已 成 工程 的 建筑 情况 :建筑 开 抄 以 后 所 发 现 的 岩石 和 土壤 情况 、 建 筑 中 遇 
到 的 困难 问题 、 建 筑 材料 的 供应 情况 等 。 

( 3 ) 已 成 工程 的 运用 情况 : 运用 以 后 的 工程 与 原 设计 的 差别 、 发 生 的 问题 及 其 
原因 、 处 理 的 方法 和 效果 与 人 民 反 映 的 意见 等 。 

交通 运 验 的 调查 “主要 是 作为 设计 预算 和 施工 组织 设计 的 资料 。 在 一 般 情况 下 ， 
小 型 水 电站 的 各 个 机 械 雳 件 都 是 不 太 重 的 ， 运 办 问 题 不 大 。 对 于 交通 情况 ， 主 要 是 要 
了 解 建站 地 点 距 公 路 的 远近 ; 如 果 没 有 公路 直达 建站 地 点 ， 是 否 还 有 其 他 交通 工具 可 
资 应 用 。 

劳动 力 调 查 “ 主 要 是 要 了 解 在 建站 地 点 附近 有 没有 条 件 解决 机 械 安 装 方面 的 技术 
力量 、 有 没有 技工 可 以 招 请 或 调用 。 至 于 泥水 工 、 未 工 和 普通 工 ， 因 为 用 量 不 大 ， 一 
般 肖 无 问题 。 

工程 材料 的 调查 “工作 量 较 小 。 因 为 ， 小 型 水 电站 所 用 的 建筑 材料 不 多 ， 只 需 了 
解 工 程 上 所 用 的 各 项 材料 的 郑 地 、 储 存量 、 泛 渤 和 开采 情况 、 价 格 。 运 价 等 等 。 在 滥 
行 工程 材料 调查 时 ， 要 注意 研究 已 成 工程 的 用 料 情况 。 工 程 材料 应 尽 可 能 利用 能 就 地 
开采 和 应 用 最 广泛 的 材料 ， 使 工程 造价 比较 便宜 。 

(二 ) 经 济 条 件 的 资料 “是 确定 电站 建筑 的 必要 性 的 依据 ， 它 充分 反映 在 负荷 套 
料 中 ;负荷 数字 的 大 小 ， 玫 示 对 读 工 程 要 求 的 程度 。 

负荷 调查 应 从 当地 县 区 政府 的 意图 出 发 。 当 地 县 区 政府 应 当 按照 当地 的 经 济 情况 
提出 负荷 要 求 ， 调 查 者 即 接 照 他 们 的 意图 ， 分 闲 别 类 和 进 行 调 查 。 

吸 村 水 电站 的 负荷 一 般 包括 ; 抽水 灌 浙 、 肖 疼 品 加 工 ( 研 米 、 梭 油 、 届 花 打 包 、 
磨 面 等 ) 、 小 城镇 和 头 村 照明 等 方面 。 对 于 各 项 负荷 ， 都 应 珊 查 它 的 目前 需要 和 将 来 
发 展 的 可 能 情况 。 

抽水 灌溉 用 电 要 砍 定 灌区 位 置 和 范围 。 皂 水 机 站 的 股 立 位 置 、 灌 区 南光 。 作 网 
用 水 量 和 用 水 的 过 程 六 ( 王 旱 年 份 按 月 计算 的 年 过 程 厂 ) ; 因为 要 根据 抽水 机 站 的 位 
置 确定 输电 的 距离 ， 要 根据 用 水 量 和 用 水 过 程 以 及 抽水 高 度 来 确定 用 电量 。 

恤 疼 品 加 工 用 电 。 要 确定 各 种 宕 痊 品 的 年 加 工 量 、 现 有 加 工 用 的 各 种 机 器 的 容量 
( 马力 数 ) 和 使 用 情况 、 加 工厂 将 来 发 展 的 计划 等 等 。 

小 城镇 舟 村 照明 用 电 ” 一 般 的 照明 ， 要 调查 居民 的 户 数 和 人 数 ( 按 义 和 村 庄 
分 ， 或 按 居 住 集中 点 分 ) ， 机 关 、 学 校 和 工厂 、 商 店 的 照明 ， 要 调查 实际 需要 量 ， 小 


商店 按照 一 般 用 户 计 算 。 


以 二 这 些 资料 的 来 源 ， 一 般 是 根据 县 区 政府 的 组 计 ， 然 后 选 定 重点 ， 深 入 了 解 一 
些 有 具体 情况 和 居民 的 意见 和 要 求 。 

查 贡 和 确定 各 项 资料 的 过 程 大 致 是 : 在 到 现场 去 汐 行 查勘 以 前 ， 必 须 与 有 关 部 站 
联系 ， 了 解 情况 和 征求 他 个 的 意见 ; 同时 收集 政府 各 机 关 现 有 的 各 种 有 关 壮 料 ， 并 加 
饼 整 理 和 研究 ， 以 便 弄 清 套 料 的 来 源 ， 提 出 问题 。 这 样 ， 在 查勘 以 前 就 可 以 达到 基本 
上 等 握 建站 地 点 已 有 的 各 种 春 料 和 政府 各 有 关 部 门 的 意图 。 其 次， 要 和 进行 现场 查勘 。 
现场 查 袁 要 在 已 沟 收 集 的 壮 料 的 基础 上 淮 行 ， 有 的 只 要 做 些 校 核 工作 ， 有 的 要 做 些 补 


可 全。 


用 


区 的 收集 工作 。 同 时 ， 对 已 烃 提 出 的 问题 ， 还 要 进行 深 玉 研究 ;加 以 解决 。 第 三 步 ， |】 锡 由 于 选用 发 电机 容量 过 小 而 限制 了 水 轮机 的 出 力 。 


残 是 把 收集 的 状 料 和 问题 疝 政 府 有 关 部 门 介 各 和 南 寻 ， 然 后 再 把 它 肯 定 作为 设计 的 依 ， 


据 。 各 项 资料 中 特别 是 负荷 列 料 ， 必 须 多 过 三 个 步 又 反复 研究 然后 肯定 。 
IT 小型 水 电站 憩 步 设计 的 要 求 


小 型 水 电站 的 初步 股 让 ( 按 两 个 设计 阶段 划分 ) 工作 包括 : 负荷 曲线 的 糯 制 、 水 
文 分 析 、 水 能 计算 、 水 工 建筑 布置 、 水 力 计算 、 投 资 桥 算 和 画图 等 七 部 分 。 现 在 将 各 
部 分 的 工作 要 求 和 方法 介绍 于 下 : 

(《 一 ) 篇 制 负荷 曲 纹 的 要 求 ， 是 为 了 做 成 建站 运转 第 一 秆 的 冬季 和 夏季 的 代 才 色 
符 盟 烤 ， 蕉 大 狗 估 计 五 年 以 后 的 负荷 需要 情况 5 大 型 和 中 型 电站 的 设计 中 ， 要 求 考 虚 
第 一 年 和 第 五 年 以 及 较 长 远 的 负 表 情 况 ; 而 小 型 水 电站 由 于 容量 小 、 吸 村 弘 济 的 蒜 计 
材料 不 足 、 负 荷 分 配 亢 整 也 比较 容易 ， 所 以 不 需要 也 不 容易 估计 得 很 远 ， 因 此 只 要 
求 能 做 出 建站 后 第 一 年 供电 时 的 负 琐 曲 车 就 够 了 。 负 桨 曲 灼 上 上 要 注 明 负 荷 率 ， 以 便 研 
完 联 动机 的 选择 问题 。 

负 桨 曲 疙 的 糯 制 方法 。 根 据 各 类 用 户 的 用 电 情况 做 成 各 类 用 上 户 的 日 用 电 过 程 人 ， 
然后 再 把 各 类 日 负荷 效果 加 起 来 再 加 上 办 电 损失 和 厂 用 电 ， 便 可 以 得 到 日 负荷 的 总 过 
程 疙 。 

《二 )》 水 文 计 算 的 要 求 ， 是 供 葵 水 能 群 算 的 流量 资料 ， 所 以 对 它 的 具体 要 求 是 根 
据 可 能 多 得 的 水 女 者 料 和 水 能 计算 的 要 求 永 确定 。 小 型 水 电站 一 般 是 日 调节 或 乱 翌 他 
的 ， 水 能 计算 的 要 求 比较 简单 。 目 前 所 遇 到 的 主要 问题 是 水 女 壮 料 合 乏 。 我 们 今年 所 
做 的 三 个 小 型 水 中 站 都 是 缺乏 水 硕 料 的 。 房 山 和 惠 水 的 两 个 站 ， 只 是 根据 查勘 时 测 
得 的 流量 和 翻 查 所 得 情况 分 析 确 定 的 ; 数 化 站 则 是 采用 了 卷 近 河流 的 五 秆 水 廊 记 甸 而 
确定 的 。 因 此 ， 它 们 的 届 诈 保证 率 也 都 是 大 致 估计 而 没有 计算 的 依据 的 8 我 个 的 意 
见 ， 在 目前 小 型 水 电站 建站 地 点 水 妇 资 料 征 缺乏 的 情况 下 ， 应 当 着 重水 女 的 查 期 工作 
和 水 女 的 分 析 工作 ; 尽 一 切 可 能 去 多 得 历史 上 的 各 种 水 文 现象 ， 据 以 天 致 化 定 水 电站 
的 训 计 引用 流量 和 避 计 保证 率 ， 帮 以 计算 方法 台 刘 确 定 的 数字 加以 修正 ， 而 后 采 
用 sa 

《三 ) 水 能 计算 的 要 求 ， 是 确定 水 屯 厂 的 容量 和 机 钥 数 二 计算 水 电厂 的 年 电能 。 
由 于 小 型 水 电站 一 般 是 日 调节 或 无 调节 的 水 电站 ， 水 头 变化 不 大 ， 可 以 当 作 是 没有 杰 
化 的 。 洪 水 时 期 的 水 头 变化 可 能 寺 大 ， 但 由 于 小 河流 上 的 洪水 期 一 般 都 很 短促 ， 所 以 
影响 不 大 。 因 此 ， 只 要 依照 水 电站 的 上 下 游 的 平常 水 位 差 碱 去 主要 的 水 头 损失 ( 当道 
和 引水 管 的 摩 扩 损 失 ) 即 可 。 水 电厂 的 平均 出 力 ， 则 以 简单 的 公式 (7.5<8.0 ) 0 去 
. 王 言 算 ( 豆 是 除去 主要 水 头 损 失 以 后 的 冰 水 头 ) 。 由 于 水 量 和 水 头 的 计算 都 是 很 粗略 
的 ， 出 力 计算 也 就 没有 群 和 考虑 水 翰 机 的 效率 变化 的 必要 。 同 时 ， 目 前 要 小 得 正确 的 
水 输 笑 的 效率 临 炮 很 困难 ， 而 且 有 时 还 是 不 可 能 的 。 

由 于 对 水 翰 机 的 出 力 计 算 作 得 很 粗略 ， 在 选 定 发 电机 容量 时 应 使 发 电机 容量 比 水 
答 机 容量 大 一 些 。 因 为 ,发 电机 容量 虽然 大 一 些 ,但 它 的 价格 寿 不 增加 多 少 ， 基 可 以 避 
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小 型 水 电站 的 机 租 数 ， 一 般 季 用 二 组 或 二 粗 5 机 组 数 过 多 就 要 增 因 基建 的 投资 和 
运 尽 的 费用 5 容量 在 50 琵 以 下 的 水 电站 ， 可 采用 一 企 机 租 ， 众 量 天 于 50 琵 的 ， 则 按 
负荷 变化 的 情况 选 定 一 组 或 二 粗 。 

在 有 日 调节 水 麻 的 水 电站 肉 量 ;用 平均 出 力 除 以 负荷 这 来 确定 如 没有 和 负 和 某 曲 
蕉 ， 负 荷 这 可 搂 用 户 人 性 质 选 用 40 % 至 60 % ( 如 主要 为 照明 用 卢 ， 则 夏季 和 负 某 率 移 为 
20 % 左 布 遇 O | 

如 果 有 季节 电能 的 用 户 ， 则 可 考虑 根据 季节 电能 的 需要 量 和 可 能 的 束 水 量 而 扩大 
电站 容量 5 

( 四 ) 关于 小 型 水 电站 水 工 建筑 物 的 布置 ， 需 要 考虑 尽 可 能 地 减少 建筑 物 的 数量 
和 季 用 简单 型 式 的 建筑 物 ， 可 以 郁 修 的 建筑 物 就 应 楼 修 ， 以 便 用 最 小 的 第 一 期 投资 完 
成 水 电站 的 建筑 。 

水 电站 的 电能 用 户 和 用 量 是 随 着 地 区 的 农业 生理 的 发 展 而 逐步 发 展 的 所 以 水 电 
站 的 用 水 量 是 逐渐 夫 加 的 ， 对 运转 要 求 也 是 逐步 提高 的 ; 因此 建站 的 御 期 可 以 使 用 简 
陋 的 水 工 建筑 物 ， 而 在 电站 建成 以 后 再 逐步 加 以 改善 。 当 然 ， 这 不 是 指 的 那些 在 改善 
时 对 水 电站 的 运转 影响 很 大 的 建筑 物 ( 如 厂房 的 水 下 建筑 部 分 就 不 宜 于 逐步 改善 ) 。 

水 工 建 筑 物 的 布置 ， 需 要 从 多 方面 汰 唐 ， 并 做 出 各 种 比较 方案 ,以 便 选 朱 最 烃 济 

而 谷 理 的 布置 。 如 果 建 站 的 要 求 迫 切 ， 时 间 很 紧 ， 则 水 工 布 置 的 比较 ,可 以 不 做 很 多 
的 计算 工作 ， 而 可 用 一 般 的 常 巷 来 衡量 各 个 布置 的 优 劣 条 件 。 在 比较 的 方法 士 ， 应 多 
数 讨论 ， 少 做 计算 。 
小 型 水 电站 的 厂房 布 填 ， 须 考虑 水 轮机 、 发 电机 、 配 电 板 和 运转 人 员 在 工作 中 的 
方便 条 件 ， 还 须 考虑 到 升 压 站 的 位 置 与 配 电 板 出 焰 的 方向 。 小 型 水 电站 的 厂房 面积 ， 
应 尽 可 能 地 糖 小 ， 但 必须 留 出 运转 和 修理 的 活动 场所 。 一 般 地 ， 在 机 械 运 转 时 ， 它 的 
活动 构件 与 稠 壁 或 其 他 机 器 之 间 必 须 有 0.8~~1.0 公 尺 的 地 方 ， 以 便 运 转 人 员 往 来 工 
作 。 因此 ， 先 确定 各 种 机 器 必需 的 位 置 ， 以 后 便 可 以 确定 厂房 的 必需 面积 了 。 

(五 ) 水 力 计算 和 糙 权 计算 ， 主 要 是 对 各 建筑 物 的 校 核 计 算 ， 水 工 建筑 物 的 尺寸 
可 按照 其 他 已 成 工程 的 尺寸 来 选 定 。 对 于 水 电站 厂房 则 应 计算 以 下 几 项 : ( 1 ) 厂房 
的 总 体 稳定 。( 2 ) 厂房 水 翰 机 室 和 尾 水 室 荞 的 断面 校 核 计 算 ( 有 水 和 无 水 的 两 种 情 
况 的 校 核 诈 算 ) 。( 3 ) 发 电机 室 和 水 轮机 室 的 地 板 和 承重 梁 的 应 力 计算 和 精 构 设 
计 s (〈 4 ) 尾 水 管 的 水 力 计算 ， 主 要 校 核 尾 水 流速 是 否 超过 1.5 公 尺 。( 5 ) 进 水 流 
速 和 通过 捆 污 栅 的 流速 、 最 低 水 位 时 的 可 能 最 小 进 水 量 等 等 。 

六 ) 小 型 水 电站 的 电气 设计 分 两 部 分 : 一 部 分 是 厂房 内 部 的 “ 厂 内 电气 ?设计 ， 
包括 发 电机 选择 、 配 电 板 选 择 、 主 精装 图 和 升 压 变电站 等 部 分 ; 第 二 部 分 是 输电 米 路 
的 发 计 ， 包 括 输 电 鞠 截 面 选择 、 姜 杆 设 计 、 电 丰 的 各 种 应 力 计算 和 降 压 变电站 的 选择 
等 部 分 。 基 中 最 主要 的 是 主 竺 疙 图 的 确定 ， 它 应 当 从 用 户 的 要 求 、 运 慷 的 方便 和 安全 
以 及 蕉 路 的 沟 济 等 方面 来 进行 各 种 糙 绩 方式 的 比较 ， 然 后 确定 。 由 于 小 型 水 电站 的 容 
量 较 小 ， 应 采用 上 比较 简单 、 运 转 方 便 的 主 精 线 ( 可 参考 “ 嚼 村 水 电站 ?第 十 三 章 ) 。 

小 型 水 志 站 的 输电 禾 ， 一 般 可 采用 詹 潮 线 及 “两 栈 一 地” 制 ， 以 节省 办 电 灼 的 

是 


材料 ， 减 少 基建 的 投资 。 

(七 ) 小 型 水 电站 的 初步 设计 图 效 ， 要 求 有 下 列 几 张 : 

1. 讼 明 水 电站 的 位 置 、 它 的 替 电 范围 和 水 工 建筑 分 布 范围 的 图 冰 ， 图 中 表明 水 电 
让 的 总 布置 和 办 电炉 路 的 布置 和 负 闪 中 心 点 。 在 图 犯 中 最 好 能 包括 一 个 县 坡 或 较 大 的 
城 击 。 上 比例 尺 不 小 于 五 万 分 之 一 ， 不 大 于 一 万 分 之 一 。 

2. 讼 明 利用 河 段 坡 降 情况 的 河床 ( 或 枯 水 面 ) 坡 降 纺 。 图 上 表明 电站 引水 口 和 尾 
水 出 口 的 位 置 。 如 果 在 河 段 上 有 其 他 水 工 建筑 物 或 其 他 用 水 的 引水 建筑 物 , 都 要 表明 ， 
河 段 范围 按 具 体 情况 而 定 e 

3. 引 水 道 式 水 电站 需要 有 电站 引水 口 到 尾 水 出 口 的 引水 道 维 剖 面 图 。 图 上 者 明 引 
水 道 各 种 技术 数据 、 上 下 游 的 平常 、 最 高 和 最 低 水 位 、 厂 房 的 位 置 等 。 

4 .说 明 各 建筑 物 总 布置 的 各 主要 水 工 建 筑 物 ( 进 水 口 、 厂 房 等 ) 的 平面 布置 图 。 
比例 尺 不 小 于 五 百 分 之 一 。 

5. 各 水 工 建筑 物 的 主要 剖面 图 ， 讼 明 各 建筑 物 的 糙 构 形式 、 构 件 的 尺寸 等 。 

6. 厂 房 布置 图 ， 分 为 发 电机 屠 平 面 布 冒 .水 轮机 层 平面 布置 和 尾 水 管 层 平面 布置 、 
厂房 的 前 视 和 后 坑 图 、 厂 房 的 绝 横 立 章 面 圈 。 比 例 尺 不 小 于 一 百 分 之 一 。， 

2. 厂房 内 的 电气 主 和 糙米 图 ， 说 明 输电 方式 、 发 电机 、 变 电站 和 办 电 禾 的 运转 关 
系 ， 用 单 克 玫 示 。 

(及 ) 小 型 水 电站 的 效 全 计算 是 很 困难 的 ,而 且 它 的 作用 也 远 非 数字 可 以 表示 的 。 
抽水 灌 泊 部 分 可 计算 二 产量。 副业 加 工 和 照明 用 电 则 诗 算 每 年 的 发 电 度数 ， 并 按 以 一 
般 价 格 锁 售 ， 计 算 每 年 可 收回 的 电价 即 可 。 


二 让 型 水 电站 的 合理 型 式 


苏联 技术 科学 硕士 B.A。 巴 苦 诺 夫 


I 灌溉 渠道 上 的 小 型 水 电站 的 建筑 


党 和 政府 关于 嚼 业 电 气 化 的 决 蔗 中 ， 预 定 要 修建 数 以 百 计 的 小 型 的 农村 水 电站 ， 
以 期 广泛 利用 小 河流 和 江浙 渠 道上 所 昔 藏 的 水 能 。 第 四 个 五 年 计划 里 所 拟定 的 建筑 计 
划 需 要 大 量 的 劳动 力 和 建筑 材料 ， 这 一 情况 提出 了 一 个 急 待 解决 的 问题 ， 即 改进 小 型 
水 电站 的 糙 构 使 其 更 为 合理 ， 以 期 节 狗 幢 重 的 建筑 材料 、 减 少 建筑 工作 量 、 烩 短 施 工 
期 限 和 改 呈 机 粗 等 。 

由 于 岛 兹 别克 苏 蕉 埃 社 会 主义 共和 国 叙 土 内 的 地 形 复杂 ，“ 小 型 水 能 ”可 以 利用 
的 水 头 的 范围 很 宽 一 一 从 1 工 公 尺 至 100 公 尺 。 但 值得 注意 的 是 极 大 多 数 的 农村 水 电站 
都 位 于 各 灌 浙 渠道 上 ， 所 利用 的 水 头 一 般 为 3.5 公 尺 ， 因 此 低 水 头 的 小 型 水 电站 在 岛 
楷 别 克 多 得 了 最 为 广 活 的 发 展 。 可 是 这 种 低 水 头 水 电站 的 单位 容量 的 基建 投资 却 是 较 
高 的 。 

篇 楷 别克 苏 蕉 埃 和 社会 主义 共和 国内 的 低 水 头 农 村 水 电站 ， 大 多 数 是 按照 岛 兹 别克 
农村 季 气 化 总 局 的 标准 设计 建筑 的 。 这 种 标准 设计 所 用 的 主要 建筑 材料 是 烧 大 ， 而 厂 
房 的 浆 璧 则 是 采用 土 大 。 这 就 大 大 地 减少 了 混凝土 和 木材 的 用 量 ( 见 园 1 ) 。 电 站 
内 安装 有 一 组 或 两 组 动 办 直径 
为 0.5 至 0.8 公 尺 的 开 做 式 立 


轴 水 轮机 ( 法 兰 西 斯 式 或 旋 毗 

二 》 工 采 用 手动 调 速 。 水 电 

站 标准 设计 中 还 有 的 是 安装 动 “短语 = 、 
输 直 径 小 于 1 公 尺 的 简单 的 木 0 

制 旋 此 式 水 轮机 。 这 种 标准 设 吾 可 [人 一 二 一 一 
证 的 电气 发 备用 得 最 多 的 是 ES sz 
CF 型 三 相交 流 发 电机 ， 这 种 WE 攻 二 关内 汪 

发 电机 当 塌 涉 为 每 分 血 1;,000 圆 1 饲 兹 别克 晨 村 电气 化 总 局 1945 年 制定 的 水 头 小 


转 时 ， 它 的 出 力 为 15 至 60 干 于 5 公 尺 的 恢 村 水 电站 的 标准 设计 略图 


伏 安 。 发 电机 是 由 水 轮机 立轴 借 皮 带 来 带动 的 ， 或 者 是 安装 一 个 中 间 传 动 轴 来 带动 
( 当 水 翰 机 的 转 逐 不 足 时 或 是 还 要 带动 其 他 某 种 机 器 时 ) 。 


必须 指出 ， 由 于 地 方 工厂 所 出 产 的 水 轮机 的 品种 太 少 , 因而 使 具 前 修建 水 电站 的 
工作 遇 到 了 一 些 困难 。 例 如 在 旋 桨 式 水 输 机 中 不 包括 木 制 旋 桨 式 水 办 机 在 内 ) ， 至 
今 在 锅 兹 别克 苏 蕉 埃 社 会 主义 共和 国 只 出 玫 一 种 DPK-70 BO-60 牌号 的 水 输 机 ， 它 的 
动 胆 是 K-70 型 (直径 600 公 厘 )。 因 此 就 谈 不 上 适应 不 同 工 作 条 件 来 选择 水 轮机 租 。 

因此 ， 上 迹 的 电站 型 式 的 改进 之 所 以 成 为 特别 重要 的 问题 ， 是 由 于 这 种 改进 可 使 
整个 下 站 具有 最 大 的 效能 。 当 然 ， 扎 大 小 型 水 葵 机 出 产 的 品种 也 是 重要 任务 之 一 。 


H 小 型 水 电站 的 合理 化 问题 


_ 任何 一 种 竺 兰 的 合理 化 ， 都 是 与 各 种 改 迁 联系 着 的 ， 而 这 种 改进 在 大 多 数 的 情况 
下 都 是 通过 某 些 简化 来 达到 的 。 合 合理 化 的 主要 目的 即 在 不 降低 兰 品 质量 和 不 增加 童 品 
成 本 的 条 件 下 增加 毒品 的 数量 ， 否 则 合理 化 不 过 是 一 种 带 有 各 种 不 良 后 果 的 简化 而 
已 5 在 我 们 所 遇 往 的 这 个 情况 下 中 建筑 水 电站 的 目的 就 是 为 了 生 玲 一生 生生 瑟 于 
频率 ) 和 成 本 的 电能 。 

学 涉 到 水 轮机 工作 构件 的 水 轮机 和 糙 构 上 的 简化 ， 在 大 多 数 的 情况 下 ， 将 引起 水 输 
机 效率 的 降低 ， 因 而 减少 发 电量 。 此 外 ， 进 水 建筑 物 和 尾 水 建筑 物 内 的 水 头 损失 也 会 
影响 水 电站 的 总 效率 。 为 了 节省 建筑 材料 而 进行 的 结构 简化 是 与 减 小 输 水 管 过 水 断面 


联系 着 的 ， 这 二 简化 也 会 半 致 发电 量 的 减少 。 但 另 一 方面 ， 如 果 简 化 机 械 设 备 ， 特 别 


是 简化 永 电 站 的 水 工 建 筑 物 ， 放 可 节省 基建 投 春 和 修理 费用 ， 又 可 降低 运输 襄 用 。 

在 由 于 简化 电站 和 烙 构 而 降低 了 水 电站 的 总 效率 的 情况 下 ， 电 能 成 本 应 随 运转 费用 
减少 的 程度 而 有 所 降低 ， 但 在 某 些 情况 下 所 可 能 有 些 增加 。 因 此 当 上 比较 小 型 水 电站 的 
ee 
当 是 建筑 材料 和 投 将 的 节省 以 及 施工 期 限 的 纺 短 

但 让 竺 指出 半 在 不 划 情 况 下 ) 如 果 志 力 启 本 的 某 种 短期 的 增 大 能 促使 菜 - - 较 重 要 
的 国民 烃 济 问题 迅速 得 到 解决 ， 则 这 种 所 能 成 本 的 增加 是 可 以 刀 苗 的 。 

现在 引用 下 列 的 计算 求 访 明 前 述 的 论点 : 

电能 ( 搂 水 翰 机 的 辑 出 力 计算 ) 的 成 本 为 : 

& 
下 


eg 一 


式 中 S 一 一 永 电 站 每 一 机 钥 所 需 的 年 运转 费用 : 
2 一 一 每 一 机 狂 的 年 运转 小 时 数 ; 
一 一 水 翰 栅 的 有 效 出 力 。 
-在 泣 个 情况 下 ， 应 当 确定 出 志 能 成 本 与 水 输 机 的 效率 、 水 电站 和 进 水 建筑 物 和 尾 水 
建筑 物 内 的 水 头 损 失 、 建 筑 和 设备 的 投资 的 关系 。 
按 农 村 水 电站 通 党 党 所 用 的 运 竺 费用 的 计算 方法 *， 小 型 水 电站 的 年 运转 费用 可 光 
下 式 确 定 : 
见 A.I 唐 北 基 作 天 和 A. 工 . 兹 拉 特 科 夫 新 基 营 “农村 水 电站 ”1941 年 版 : 对 于 单机 棚 而 容量 小 于 50 延 的 
水 下 站 ， 计 算 运 霜 党 用 是 采用 2~…3 企管 理 人 员 再 加 上 每 年 捧 洗 酒 滑 用 油 费 1;000 处 布 。 


se 8 。* 


岂 SEAwaywraeridaawaainemro () 
式 中 


“0.06 一 -水 工 建 筑 物 的 折旧 和 修理 费用 的 提存 系数 ; 
22%0.1 一 一 机 械 设 备 的 折旧 和 修理 费用 的 提存 系数 ; 
双 51.1 一 行政 管理 费用 和 税 款 等 的 提存 系数 。 
计 入 了 水 电站 建筑 物 内 的 水 头 损 失 的 水 坦 机 的 有 效 出 力 为 : 
一 Naoan(1 一 EC) 放 。。ooseooeooocooooavooooosoosoooossneooooosooosoosiosos (62 
按 毛 水 头 计 算得 的 出 力 ; 


二 
和 = -到 - 一 一 水 电站 进 水 建筑 物 和 尾 水 建筑 物 内 的 总 水 头 损 失 系 数 ; 


从 符 水 翰 机 的 将 这 。 


根据 公式 ( 1 ) 和 ( 2 )， 和 进行 比较 的 二 电站 方案 的 电能 ( 拨 水 葵 机 辑 出 力 言 算 ) 
成 本 的 比如 下 式 所 示 : 


式 中 ”Naon 


二 千 -二 和 相 全 22 区 庆 各 全 人 人 ee 和 
”在 卡 式 中 ， 机 粗 的 年 运转 小 时 数 是 相等 的 。 
[要 和 公 册 33)， 假 如 水 电站 在 改进 以 后 ， 滥 水 和 昆 水 建筑 物 中 的 水 头 损失 系数 的 
增加 不 超过 下 式 中 的 疏 值 ， 则 改进 后 的 水 电站 的 电能 成 本 就 不 会 增加 : 


人 一 2 一 上 一 We 所 全 3) TPR 和 放 人 4) 


3 因此 ， 公 式 ( 4) 确定 了 小 型 水 电站 建筑 中 “合理 化 ”和 “简化 ”之 半 的 理论 界 
o 但 是 当 应 用 这 一 公式 时 ， 在 各 个 情况 下 ， 还 须 注 意 到 前 面 所 吝 到 的 该 
和 重 j 的 该 工程 对 国民 
按照 饲 兹 别克 类 村 电气 化 总 局 1945 年 的 标准 设计 建造 的 低 水 头 小 型 水 屯 站 (不 
本 人 000 在 布 ， 其 中 大 致 三 分 之 一 是 用 在 机 械 讼 
上 。 
如 时 出 力 为 30 大 的 单机 钥 水 电站 ( 水 电站 最 普 欢 的 形式 ) 的 建筑 部 分 沟 过 改进 
后 可 以 减少 建筑 材料 的 用 量 ( 以 钱 数 表示 ， 例 如 可 以 季 省 建筑 部 分 投资 的 30956 ) ， 那 
末 按 照 公 式 《 1 )， 水 电 茹 的 年 运转 费用 与 原来 的 年 运转 费用 之 比 狗 等 于 : 
2 一 二 30X6000(037X0.06X 卫 十 0.1X 寺 ) 二 15.000 
5 5 30xX16 和 000(0.06X 卫 DTX 于 ) 十 153000 开学 423 


如 票 永 轮机 的 效率 不 变 ， 且 电站 水 工 建筑 物 内 的 水 头 损失 有 系数 原 为 10 


2%， 按 照 


公式 ( 汪 ) ， 则 水 头 损 失 系 数 的 许可 增加 数值 为 : 


4 伦 =(1 一 0.1)(1 一 0.9) x100 王 996 
在 下 面 ， 这 个 数字 将 用 作为 评价 电站 柱 经 的 合理 化 方案 的 效果 的 指标 5 
你 将 改进 小 型 水 电站 糙 构 的 一 般 原 则 归 炳 如 下 : 


(1 ) 在 小 型 水 电站 中 采用 手工 业 生 兰 的 简单 水 输 机 ( 这 种 水 输 机 比 新 型 的 水 输 机 
的 效率 低 2096 或 更 多 些 ) ， 乃 是 一 种 暂时 性 的 措施 。 

(2 ) 在 水 电站 安装 简单 的 水 翰 机 ， 可 采用 最 低廉 的 和 简陋 的 水 工 建筑 物 ， 但 要 使 
得 建筑 物 内 的 水 头 损失 为 最 小 [公式 ( 3 ) ]。 

( 3 ) 和 采用 高 效率 的 水 翰 机 ， 加 大 流速 ， 从 而 可 以 稍 首 糖 小 水 电站 的 水 工 建生 的 
尺寸 。 这 首先 是 针对 水 翰 机 室 而 言 的 。 

(4 ) 自 动 化 是 改进 小 型 水 电站 的 最 有 效 的 方法 之 一 ， 其 上 的 在 于 节省 看 管 机 器 所 
花 的 运转 费用 [ 式 ( 1 ) 中 的 cj]o 


亚 ”和 节省 永 电 站 建筑 费用 的 可 能 性 


在 低 水 闫 小 型 水 电站 租 疆 的 得 成 都 分 中 ， 最 贵 和 最 复杂 的 是 它 的 建筑 部 分 。 
力 发 电 设 计 局 小 型 电站 设计 处 的 套 料 ， 肉 量 自 25 至 150 马力 的 低 水 头 单机 租 的 小 型 
水 电站 枢 和 组 的 主要 部 分 的 投资 如 下 ( 以 总 投 乔 的 百分数 表示 ) : 


建筑 部 分 .…。。…，…。。 63 一 67 
水 力 机 械 变 备 oosossoeroneee 26~- 30 
电气 设备 ee E 
在 电站 杠 租 建筑 中 最 昂贵 和 
最 复 末 的 施工 部 分 是 水 电站 厂房 
的 水 下 部 分 ( 正确 的 训 是 地 下 部 


分 ) 。 它 的 投资 超过 建筑 部 分 投 
交 的 一 守 ， 亦 即 狗 占 水 电站 全部 
.投资 的 30% 以 上 。 假 如 将 水 翰 机 
”流出 的 水 用 水 管 引 到 机 器 房 的 劳 
边 ， 则 可 大 大 地 减少 建筑 工 作 
量 ， 或 者 项 至 可 以 完 公 不 要 厂房 
的 水 下 部 分 。 

在 图 2、3 和 4 中 ， 提 出 了 
三 个 没有 水 下 建筑 部 分 的 小 型 水 
电站 的 平面 布 喷 方 案 ， 这 三 种 方 
委 通 用 于 不 同型 式 的 水 轮机 。 

第 一 种 方案 ， 电 站 厂房 的 水 
下 部 分 用 圆 井 代替 ， 水 翰 机 的 昆 
水 管 介 大 井中 。 并 的 下 部 与 一 埋 
讼 于 十 内 的 水 平 管道 相 联接 ， 水 
下 管 道 的 理 讼 课 度 应 与 尾 水 渠 内 “ 
的 水 位 相 适 应 。 

在 这 种 情况 下 ， 水 平 管道 不 

10“* 


图 2 “第 一 种 方案 。 用 尾 水 管 来 简 人 厂房 水 下 部 分 的 
安装 立 井 开 知 式 水 轮机 的 低 水 头 小 型 水 电站 
1 一 水 轮机; 2 一 尾 水 管 ; 3 一 厂房 


图 3 ”第 二 种 方 案 。 上 装 有 横 埋 开 做 式 水 轮机 而 没有 水 
下 建筑 部 分 的 低 水 头 小 型 水 电站 
1 一 水 输 机 室 ; 2 一 尾 永 管 ; 3 一 机 器 房 ; 4 一 第 二 个 机 钼 ; 5 一 关 效 


Paatsamrmevner -二 一 一 -- 


ie 


会 发 生 莫 实 ， 因 此 它 的 髓 密 性 并 没有 什 工 重要 意义 ， 所 以 可 采用 混凝土 管 或 用 乔 而 
等 ， 这 是 这 种 方案 的 主要 优点 。 

上 上述 方 法 ， 可 以 相当 地 减少 立 式 水 输 机 的 电站 框 组 的 二 工 工作 量 。 如 果 采 用 于 横 ' 
式 水 翰 机 的 小 型 水 电站 时 ， 这 种 改进 方法 的 效果 尤其 题 著 。 

第 二 种 方案 是 安装 开 敌 的 横 式 水 翰 机 的 低 水 头 水 电站 的 一 种 方案 ， 这 各 电 站 的 水 
轮机 是 安 设 在 乔 砌 的 水 轮机 室内 。 水 翰 机 室 具有 从 水 力 计算 和 修理 时 拆 秋 方 便 的 观点 
看 求 的 最 小 尺寸 。 水 翰 机 的 尾 水 管 在 水 平方 向 延伸 盖 将 尾 水 潮 至 位 于 机 器 房 (在 图 上 
用 证 徐 表示 ) 旁边 的 渠道 内 。 
在 这 个 图 上 用 康 禾 才 明 了 第 二 
部 水 轮机 粗 的 位 置 。 第 二 部 水 
轮机 与 第 一 部 闭 设 在 一 个 总 的 
水 轮机 室内 ， 寿 且 可 以 用 阅 特 
将 它 与 第 一 部 隔 开 以 便 进 行 修 
理 。 显 然 ， 当 修理 第 一 台 水 脸 
机 时 ， 整 个 水 筷 站 就 要 停止 运 
转 。 

因此 ， 对 于 两 台 水 轮机 前 
后 串 列 在 一 个 水 轮机 室 中 的 这 
种 布置 方案 ， 必 须 储 部 停电 的 
修理 次 数 比 起 单机 租 电站 并 没 
有 增加 ， 但 是 却 能 缩小 双 机 租 
水 有 轮机 室 的 尺寸 并 简化 水 输 机 室 的 结构 。 

还 必须 指出 , 双 机 租 电站 的 这 种 布置 对 于 有 用 旋 兹 式 水 输 机 的 情况 也 是 合理 的 ( 因 
为 旋 奖 式 水 输 机 的 不 稳定 的 工作 性 能 ， 在 法 叶 开 度 很 小 的 情况 下 将 影响 它 的 效率 ) 。 

当 尾 水 管 延长 部 分 的 直径 为 700 公 厘 、 长 度 为 10 公 尺 、 流 量 为 1.2 秒 公 方 〈 当 
水 头 为 4 公 尺 时 机 租 的 出 力 
为 30 三 ) 时 ， 它 的 水 头 损 
失 狗 为 0.2 公 尺 ， 即 未 大 于 
毛 水 头 的 5 9 。 同 时 由 于 完 


图 4 第 三 种 方案 。 装 有 横 轴 密 于 式 水 轮机 而 沾 有 水 
下 建筑 部 分 的 中 水 头 和 低 水 头 小 型 水 电站 
1 一 进 水 贸 道 ; 2 一 尾 水 管 ; 3 一 机 器 房 


从 不 要 厂房 的 水 下 部 分 所 和 节 -让 下 划 

省 的 基建 投资 ， 尝 乱 话 间 地 1 
将 要 天 天 地 超过 志 站 建筑 部 AS 
分 投资 的 30%6 。 网 和 机 


Ne 
NSS NA 
案 的 改进 ， 不 但 大 大 地 减少 NS 耻 
了 建筑 投资 ， 而 且 还 可 以 降 图 5 ” 兽 通 形式 的 低 水 头 水 电站 

低 虽 能 成 本 。 这 充分 证 明了 这 个 方案 的 合理 性 。 


因此 ， 上 述 套 料 证 明 ， 
小 型 水 电站 按 第 二 种 布 苇 方 


轮机 通常 装 屋 在 不 大 的 基 


为 了 上 比较 起 见 ， 引 用 
了 图 5 和 图 6 。 
按照 第 三 种 方案 ， 水 


确 上 。 它 的 外 融 可 以 做 成 
各 种 形式 〈 如 蜗 式 、 方 
形 。 圆锥 形 ) ， 井 且 是 便 
面 进 水 ( 如 图 示 ) 。 水 用 
管子 引 至 水 输 机 室 井 从 水 
输 机 这 拆 走 8 此 时 ， 尾 水 
管 向 水 平方 南 延 伸 ， 将 尾 
水 排 至 机 器 房 以 外 。 机 器 
房 位 于 尾 水 梁 和 浊 水 印 室 
的 一 边 。 机 器 房 按 照 一 般 
的 型 式 建筑 在 干 操 的 地 广 
而 与 水 完全 隔 绥 。 

小 型 水 电站 的 这 种 改 
进 方 案 的 效果 ， 用 下 例 来 
加 以 就 明 。 

在 图 :1 中 表明 的 按照 岛 浆 别克 电气 化 总 局 的 标准 役 


多 


la 


图 7 按照 第 三 种 布置 方案 改进 以 后 的 农村 水 电站 《根据 
图 1 ) 的 略图 


建 钼 的 于 村 水 电站 ， 当 水 头 


生生 古村 全 从 枯 直 丰 站 


二 在 


士 写 二 工 
水 泥 抹 面 
白灰 抹 面 
狂 木 工 
者 木 工 - 


1?200 立方 公 斥 
100 平方 公 斥 
120 立方 公 尺 
50 立方 公 太 
13 立 方 公 尺 
210 平方 公 尺 
270 平 方 公 尺 
100 平方 公 尺 
10 平 方 公 尺 


金属 安装 (不 包括 水 轮机 和 傅 动 装 秆 , 圾 两 部 分 总 重 徇 1.5 顺 ) 350 公斤 


接 第 三 种 方案 改造 的 电 让 【如 图 7 ) ， 可 和 节 狗 的 工作 量 如 下 ( 以 百分数 表示 ) : 


二 专 
烧 生 二 工 
混凝土 和 饥 筋 漫 凝 土 ， 
水 泥 抹 面 
增添 700 公 厘 直径 的 水 管 和 水 轮机 的 外 袁 以 后 ， 
1.3 顺 。 


es 12 。 


人 金属 安 装 的 工作 量 的 增加 不 超 


Werepntrnemmrnernee 一 一 ed 


由 于 第 二 种 和 第 三 种 方案 的 尾 水 管 中 应 保持 肤 空 ， 管 子 最 合适 的 材料 是 用 摩 度 
能 保证 遇 密 焊接 的 钢板 。 在 需要 时 应 当 用 角 铁 做 成 加 劲 环 来 保证 管子 必要 的 强度 〈 托 
抗 外 力 挤 压 ) 。 在 第 三 种 方案 中 的 压力 水 管 的 材料 则 有 较 大 的 选择 范围 。 
除去 结构 上 的 要 求 久 外， 上述 各 方案 中 的 尾 水 管 的 最 小 长 度 都 应 满足 渗 漏 ( 压力 
室 至 尾 水 渠 的 渗 漏 ) 校 核 计算 的 要 求 *。 
没有 水 下 建筑 部 分 的 小 型 水 电站 的 尾 水 管 的 直径 技 照 公式 ( 4 ) 应 这 样 来 确定 ， 
使 部 长 的 尾 水 管 段 中 的 水 头 损失 不 超过 下 列 数值 : 
秦 ,E6op 
根据 这 个 条 件 ， 尾 水 管 加 长 慌 的 最 小 直径 ( 拨 道 西 公式 ) 可 以 按 下 式 确 定 : 
| 0 .083XZO 人 
46 刀 6p 
式 中 和 =0.025 一 一 大 直径 水 管 的 摩擦 系 数 e 
ER 全 全 半生 和 
值 的 烃 济 直径 : 
S1+S2 一 Ca) 
式 中 “31 一 一 年 修理 费用 和 折旧 费用 之 和 ; 
S)， 一 一 一 年 中 损失 的 水 能 的 价值 。 
按照 饲 兹 别克 农村 电气 化 总 局 的 设计 资料 ，S$S， 和 8: 人 
Si 一 0X20 
式 中 ”wx=0.05 一 一 水 管 的 折旧 和 修理 费用 的 提 存 系数 ; 
pp 一 800 大 布 一 一 1.0 公 尺 直径 的 水 管 每 公 尺 长 到 同 安装 的 价格 ; 
ed 一 一 水 管 直 径 。 
5 三才 7mD7 7 
式 中 .47 一 王 每 公 尺 水 管 的 水 能 损失 ; 
marp 王 0.65 一 一 水 输 发 电机 钥 的 总 效 这 ; 
7ox 王 0.4 刹 布 / 琵 时 一 一 电能 成 本 ; 
2 王 3;000 小 时 一 一 机 租 的 年 运转 小 时 数 。 
每 公 尺 水 管 的 水 能 损失 ( 以 琵 计 ) 等 于 : 
4 六 一 9.89 X0.083X@ ?ad 
和， 和 对 < 微分 即 得 : 


全 
LS 二 Sa 一 ap 一 5X0.815034- Iarpz ze 


志 
由 此 可 得 水 管 的 猎 济 直 季 or 为 : 
全国 osp erRWX 丽 下 直 汉 下 本 了 
如 以 上 述 平 均 数 值 代 大 上 式 以 后 即 得 : 
0 二 1.1AA Q@ oooeeoooeseson seosoenoos ressoooos nnioonoooeosoonossovooooa 三 动 
因此 ， 没 有 水 下 建筑 部 分 的 小 型 水 电站 的 尾 水 管 的 直径 “应 在 下 述 范 围 内 : 
1.1A[ 9 入 ddaiari veosoooooooroenoaveonoonoenoovoasnosoooooooaooonoaso (8) 


在 上 述 小 型 水 电站 的 各 种 改进 方案 中 ， 加 长 尾 水 管 并 没有 使 水 输 机 的 工作 恶化 
过 指 的 是 尾 水 管 出 口 的 位 置 必需 满足 水 输 机 室 到 尾 水 泄 问 地 下 渗 谣 乓 度 的 计算 一 -如 才 。 
二 


本 2 


( 指 效率 和 空 蚀 方 面 ) ， 站 水 电站 的 从 部 水 能 平衡 中 ， 除 了 加 长 的 尾 水 管 段 内 所 产生 
的 不 大 的 水 能 损失 以 外 ， 工 没有 造 造成 其 他 的 水 能 损失 。 但 Na 
能 将 厂房 布置 在 尾 水 渠 的 旁边 ， 因 此 ; 

(1 ) 电 站 框 组 完 公 不 需要 水 下 建筑 物 ; 

( 2 ) 减 小 了 机 器 房 基础 的 深度 ; 

( 3 ) 减 省 了 开 控 厂房 基 坑 的 土方 工作 量 ; 

(4 ) 施 工时 不 必 淮 行 排水 ， 卉 且 不 需要 建筑 围 震 

(5 ) 不 必 珊 置 尾 水 并 闲 〈 不 必修 建 下 游 的 工作 桥 和 有 有关 神 的 支 墩 ) 。 

由 于 所 有 上 壕 有 利 因素 ， 可 大 大 地 精 短 施工 工期 ， 减 少 材料 的 用 量 和 降低 水 电站 
的 投 和 资 。 水 电站 投资 的 降低 总 数 大 大 地 超过 水 输 机 和 尾 水 管 所 增加 的 投 次 数 。 

上 上 述 的 理论 根据 和 近似 的 计算 卖 明 ， 前 面 所 建 凡 的 各 种 水 电站 的 型 式 应 当 加 以 重 
磺 ， 苦 可 推荐 为 水 电站 的 合理 型 式 而 加 以 推广 。 

当前 设计 机 构 的 任务 是 制订 各 种 具体 情况 下 的 水 电站 的 技术 设计 ， 以 便 在 实际 中 
校 验 上 壕 建 广 , 并 修正 没有 水 下 建筑 的 水 电站 的 计算 方法 和 烙 构 。 在 今后 对 这 些 电站 型 
式 所 进行 的 理论 研究 任务 中 (其 目的 是 拟订 水 电站 的 各 种 标准 设计 ), 还 应 当 根 据 水 翰 机 
水 力 性 能 的 研究 和 修正 后 的 技术 烃 济 计算 确 定 它们 在 水 头 和 流量 方面 的 通用 范围 。 

除了 以 上 所 褒 的 以 外 ， 还 可 能 有 基于 其 他 原则 的 小 型 水 电站 的 改进 方案 。 例 如 不 
用 皮带 传动 就 可 以 大 大 减 小 机 器 房 的 面积 。 如 果 在 水 头 和 出 力 的 一 定 配合 下 ， 将 CF 
型 * 发 电机 直接 装 在 转速 较 高 的 ( 例如 每 分 链 1,000 转 ) 横 翰 水 翰 机 上 ， 就 可 以 不 用 
皮带 传动 。 近 似 计算 表明 ， 从 4~5 公 尺 水 头 起 始 就 可 以 这 样 做 。 


K 尾 水 管 的 水 力 计算 


当 设 计 没 有 水 下 建筑 的 小 型 水 电站 的 加 长 尾 水 管 时 ， 主要 问题 之 一 就 是 确定 当 调 
和 节 半 时 时 尾 水 管内 由 于 水 锤 而 疼 生 的 最 大 压力 降低 。 
当 水 管 中 产 生 水 锤 时 压力 波 往返 一 次 的 时 间 等 于 : 
Z 
式 中 “一 一 水 管 长 度 ( 公 尺 ) ; 
ci1;000 一 一 香波 在 水 中 的 速度 ( 考虑 了 人 钢管 管 壁 的 强 性 ) ; 


由 上 式 可 见 ， 在 长 度 小 于 50 公 尺 的 水 管 中 ， 水 锤 压力 波 往返 的 时 间 狗 为 百 分 之 
几 秒 。 因 之 ， 在 长 度 通 常 小 于 50 公 尺 的 加 长 的 尾 水 管内 ， 由 于 水 轮机 的 导 叶 关 于 得 
很 级 慢 ( 特别 是 当 采 用 手动 调 速 时 ) ， 不 应 当 是 直接 水 锤 。 

因此 ， 没 有 水 下 建筑 的 小 型 水 电站 的 加 长 的 尾 水 管 ， 应 当 按 间接 水 锤 杰 计算 ， 这 
种 水 鱼 通 常 是 小 于 直 转 水 锤 的 o 


最 危险 的 是 当 水 轮机 正在 满 出 力 工作 时 将 水 轮机 六 叶 人 至 部 关闭 而 产生 的 压力 降 


低 。 此 时 ， 尾 水 管 中 的 流速 变化 达到 和 它 它 的 最 大 值 ， 也 就 是 等 于 流速 值 。 
# 农村 水 电站 中 发 电机 最 常用 的 型 式 。 
。 了 4 ， 


5 在 下 面 引用 有 名 的 均匀 断面 水 管 中 的 间接 水 鱼 的 近似 计算 公式 ( 米 苏 公式 ) 和 图 
骏 形 扩 散 水 管 的 近似 计算 公式 ( 夏 伯 夫 公式 ) ， 以 及 根据 上 述 二 式 得 到 的 计算 断面 变 
化 的 加 长 的 尾 水 管 的 普 源 公式 。 

1. 均 与 断面 的 水 管 
(A ) 直接 水 弘 
关于 水 管 的 时 间 : 


7< 生 且 ra=0， 


拨 照 动量 和 冲 量 定理 ( 见 圈 8 ) 可 得 : 
oO4dp。adt 一 D 太 oadzeo 


式 中 ” o 一 一 水 管 横断 面积 ; 


Fr 一 一 烙 了 流速 ( 当 上 = 了 2 时) ; 


p 一 一 流体 密度 ; 
图 8 当 遵 呈 突 然 关 于 时 ， 旦 水 管 
4zp 一 一 水 仔 的 压力 降低 。 中 的 直接 水 锤 的 传播 图 
Q 并 
贞 于 RE 谴 压 力 波 殷 ; 则 
4p 一 pcFo oaooaeooosoooee 儒 可 夫 斯 基 公 式 ( 9 


42 是 任 一 水 管 断 面 (z ) 上 的 压力 ， 与 管子 的 长 
度 无 关 。 
(下 ) 闻 接 水 钴 
关闭 水 管 的 时 间 : 


人 
CC 


图 9 当 遵 叶 徐 慢 关 于 时 ， 尾 水 管 
中 的 问世 水 伍 的 传播 图 


在 这 种 情况 下 ， 在 任意 取 的 水 管 断面 (z ) 由 到 生 最 天 压力 降低 《图 9 ) 的 时 间 
2(2 一 z) 


C 


才 一 


这 时 水 管 中 的 流速 还 没有 等 于 雾 。 
压力 降低 等 于 : 
4pz 一 D。 c Zi) 
式 中 “FE7() 一 ;时 的 速度 。 
为 了 确定 这 一 速度 ， 应 当知 道 水 输 机 半 叶 按时 间 的 关于 规律 。 这 个 问题 的 最 简单 
的 解答 是 借 下 述 假定 获得 的 ， 即 相等 时 段 内 水 管 中 流 速 的 变化 相等 。 根 据 阿利 也 蕉 的 


精确 研究 指出 ， 在 这 假定 下 算出 的 水 锤 略 大 于 实际 的 水 锤 ， 亦 有 了 
》 了》 [根据 这 一 假定 全 
的 计算 是 略 偏 于 安 公 的 。 则 直人 


如 假定 流速 随时 间 是 直 芍 变化 ， 即 得 : 


se。 15 。 


由 此 
iD 
和 
4pz= 一 pvc[ 0 人 “]= 2 
或 是 
了 汪汪 全 < 全 0 amegage So (10) 
交 - 汪 9 了 


因此 在 这 种 情况 下 ， 水 锤 的 压力 降低 沼 着 管 长 而 变化 ， 当 z=0 时 其 数值 为 最 
无: 


RE 和 二 全 区 交 于 六 及 苏 会 趟 (11) 
公式 ( 10 ) 表明 ， 当 橱 生 轩 接 水 狠 时 ， 在 水 管 断面 (yy ) 上 所 产生 的 现象 就 好 像 
图 9 上 除 影 徐 所 示 的 流体 部 分 断 开 一 样 。 


在 一 般 情况 下 ， 按 照 马 尔 克基 ( MapgerzH ) 的 意见 ， 当 满足 下 列 条 件 时 米 苏 公 


式 是 可 以 采用 的 : 
4 万 arco 委 2.2 右 


应 将 吸出 高 度 ( 瑟 i6 ) 代 太 马尔 克基 方程 式 的 右边 。 
2. 赂 锥 形 扩散 水 管 


很 明显 ， 对 于 尾 水 管 ， 


注 个 情形 ， 公 研究 问 搂 水 锤 。 关 于 水 管 的 时 间 为 : 
7 人 > 志 - 且 玉 三 0 


根据 米 苏 公式 ， 在 水 管 首 端 ( 图 10 中 断面 1 ) 的 最 大 压力 降低 等 于 : 


式 中 ”Pr 一 -24 = (人 ) 

对 于 具有 固定 圆锥 角 的 水 管 : 

证 的 主攻 站 二 

和 

2 一 Di+2D4(D2 一 Di) 三 十 (Da 一 D0) 史 二 ) 

将 三 代 大 re 式 ， 然 后 百 将 rz 代 大 公式 《12 ) 内 
即 得 : 

是 6 


图 1 闻 弘 形 东 管 中 的 间接 
鱼 的 传播 图 


才 均 (三 


2 由 
5 二 pi+2Di(Da 一 Di) -2 十 (Da 一 0 全 ) 

上 式 右 奖 的 积分 可 写成 如 下 的 形式 : 

人 

< 十 22z 十 cz 


2 


式 中 “一 Di; 5 一 Di(D? 一 D) 一 -3 一 (二 一) o 


天 隔 届 一 (2102 一 2 人 ] = 由 。 
因此 


并 1 人 1 
.Je 十 25z 十 ez? 0 十 cz Di(D， 一 D1) (万 三 万) Dee 
和 十 计 并 


= -一 一 一 一 一 一 一 5 


DA《Da 一 五 1 下 (有 Da 一 用 因 
因此 ， 由 0 积分 至 : ， 即 求 得 扩散 的 圆锥 形 尾 水 管 首 端 处 的 最 大 压力 降低 如 下 ; 


RE 


PN(D: 一 Di) 十 (P2 一 Di (DDN 半 (D 一 DIE 


乏 1 ]= 27 PPD3 区 从 作 站 二 让 全 于 (2 六 斋 2 六 证 人 浊 
D1CDa 一 D1) 9 了 万 1 六 证 用 仙 0 庆 六 玫 帮 和 玫 全力 污 三 
2 放 ， 人 2 1 
1 Di(D2 一 了 DT 二 (Da 一 Di 9 了 盖 1 十 九 :2 一 站 ; 
由 此 9 
7) 
五 ,一 1 人 eeeeseie5ems6 才 2 人 是 六 m 和 昌 提 在 证 @ 而 昌 中 古 二 刘 昌 可 而 下 
[4 X 万 。 eaeeeeoe (13) 
或 
19 7 人 本 
4 万 ; 人 夏 伯 夫 公 式 (14) 
于。 


汝 Da 一 Di 时 ， 公 式 (13) 和 (14) 即 变 为 米 苏 公式 (11) 
3. 由 图 匀 形 和 寿 柱 形 管 段 宜 成 的 尾 水 管 
当 水 输 机 在 了 时 间 内 (了 应 大 于 全 
的 最 大 压力 降低 ( 见 圈 11 ) 等 于 : 


L- ) 公 部 关闭 的 情况 下 ， 在 尾 水 管 断 面 ( 1 ) 处 


as 7 。 


PIT neg 


?7 
人 Feaz 
0 


2. 


一 
有 (人 


水 管 全 长 一 忆 ae 


将 总 稿 分 写成 各 管 
段 的 部 分 策 分 之 和 即 : 


按照 公式 (13)， 部 分 积分 的 普 吉 式 为 : 
有 


刀 
六 dz 一 彤 六 
raas 0 


0 


式 中 Pi( 3) 3 


狼 代 入 以 后 即 得 : 
8 D8 (16) 
一 志 1 .soosoooooosoeoooosonooaooosopooesoaoosoeoasoaooseos 
7 DiaDiy1 


将 普 肖 式 (16) 的 部 分 积分 值 代 大 (15) 以 后 ， 即 得 断面 变化 的 加 长 的 屁 水 管 的 水 狂 


“计算 普 逼 公式 : 
让 六 洒 全 CT 了 TO 全 人 (二 17 
oa- 和 就 en 
人 
4Fruaro 一 (2 这 2 让 和 站 ) 间 本 环 本 全 安 (18) 


公式 (17 ) 和 ( 18 ) 的 括号 中 的 数值 ， 是 尾 水 管 将 直径 化 算 为 D， 后 的 全 长 。 
按照 上 面 马 尔 克基 的 条 件 ，( 18 ) 和 ( 17 ) 式 适 用 于 下 这 数值 范围 六 
几 责 Wapkg<CD.D 再 8g ooeopeeeneeooeseenoe nso von eeooonnoooenoo onooooeo (19) 

因此 ， 公 式 (17 ) 和 ( 19 ) 以 及 公式 ( 18 ) 是 近似 计算 加 长 的 尾 水 管 的 水 锤 的 基 
本 公式 。 

此 外 ， 还 应 当 按 一 般 的 水 力 阻力 公式 校 核 尾 水 管内 的 水 头 损失 ， 而 吸出 高 度 则 应 
根据 空 侵 来 校 核 。 当 校 核 空 蚀 时 ， 建 议 不 计 入 尾 水 管内 的 水 头 损 失 ( 此 系 偏向 安全 )， 
而 横 埋 水 翰 机 的 尾 水 管 的 吸出 高 度 ， 则 应 自 水 轮机 的 出 口 的 顶点 算 起 。 

(上 唐 仲 南 妓 ， 王 题 焕 校 )， 


4 3 十。 


三 小 型 水 电 请 的 机 械 和 电气 
，， “- 吉 计 的 参考 查 料 ， 


1 水 利 部 兹 京 勘测 设计 院 水 电 组 
1 和 机械 裔 寺 交 料 


企 修整 中 ， 宙 方面 的 主要 上 是 水 办 人 和 因此 本文 
介绍 有 关 这 一 方面 的 资料 。 


(一 ) 出 力 小 于 150 马 力 的 小 型 水 输 


目前 为 了 节省 小 型 水 电站 的 投 套 和 便于 各 地 就 地 制造 水 输 机 ， 选 择 小 型 水 输 机 的 
原则 应 是 : @ 构 造 简单 ， 能 就 地 制造 ; @ 价 钱 便 宜 ; 轩 转速 高 ， 减 少 传动 股 备 

各 种 水 翰 机 比较 通 宜 的 使 用 范围 大 致 是 这 样 : 上 冲 式 木 制 水 翰 机 通用 于 3 公 尺 至 
6 公 尺 的 水 头 ， 水 头 太 大 ， 则 水 轮转 子 的 直径 也 很 大 ， 重 量 也 大 ， 这 样 就 太 策 重 ， 运 
转 不 方便 ; 开 知 式 木 制 旋 柴 式 水 输 机 基 用 于 小 于 6 公 尺 的 水 头 ; 两 击 式 水 轮机 送 用 于 
大 于 8 公 尺 的 水 头 。 水 头 在 6 公 尺 与 8 公 尺 之 问 时 ， 按 流量 大 小 来 选择 : 流量 小 于 1 
秒 公 方 者 ， 采 用 两 击 式 水 输 机 ， 流 量 大 于 !1 秒 公 方 者 ， 采 用 木 制 旋 攀 式 水 办 机 。 以 上 
儿 种 水 翰 机 的 构造 都 比较 简单 ， 可 以 就 地 制造 ， 价 钱 也 便宜 ， 通 宜 于 目前 小 型 水 电 建 
设 的 条 件 。 

将 亦 的 小 型 水 电站 ， 要 考虑 效率 较 高 而 水 翰 机 可 以 成 套 制 造 ， 它 比较 适宜 的 条 件 
是 : 水 头 从 1.5 公 尺 到 6 公 尺 的 ， 采 用 开 做 式 木 制 旋 丝 式 水 轮机 ; 水 头 从 6 公 尺 到 16 


公 尺 的 ， 季 用 袖珍 式 成 套 水 电机 租 ( 铁 制 旋 桨 式 ) ; 水 头 在 16 公 尺 到 60 公 尺 的 ， 条 
用 两 击 式 水 轮机 。 


一 、 各 种 水 输 机 的 技术 数据 介绍 
( 辕 ) 上 症 式 本 制 水 十 机 
上 上 半 式 水 内 机 的 直 钼 加 利 用 水 头 榴 小 0.8 亚 1 -2 公 尺 左 右 ， 水 办 的 切 闹 速 度 一 般 
用 1.5 至 2.0 秒 公 尺 ， 转 数 按 下 式 计 算 : 


2 起吊 


7 一 一 一 一 一 


妇 三 1.52.0 移 公 尺 


一 般 的 转速 都 很 慢 。 由 于 笨重 和 转速 慢 ， 不 如 选用 两 击 式 水 翰 机 赤 为 合 通 。 
( 忆 ) 开 数 式 麻 制 旋 半 式 水 输 机 

(〈 根据 瑟 . 员 .Corkopoa 著 “小 型 水 电站 的 水 轮机 ”一 画 ， 可 参看 本 夯 “ 木 制 旋 浆 
式 水 轮机 及 其 应 用 ”一 文 ) 。 转 子 有 9 种 尺寸 ， 转 子 直径 从 0.3 公 斥 至 1.2 公 太 ， 它 
们 可 通 应 : 水 头 自 1.5 公 尺 至 6.0 公 尺 ; 流量 自 113 秒 公升 至 4,380 秒 公升 ; 它们 的 
出 力 自 1.7 马力 至 155 马力 

如 果 设 计时 ， 实 际 水 头 和 流量 的 配合 不 同 于 9 种 标准 尺寸 的 ， 可 根据 标准 尺寸 水 
轮机 圭 子 的 en 和 六, 用 下 列 各 相似 公式 计算 所 需要 的 8” 和 六 。 即 已 知 忆 +、 五 +、 
ai.GiVi 和 实际 水 头 豆 ;， 求 当 洋 际 水 头 吾 : 和 Di 时 的 0x、 zz 和 六 za; 公式 如 下 : 


1 六 区 厂 以 瑟 1 
222 0 Ta 如 2AV/ 五: 
(两 ) 宰 珍 式 水 电机 组 


、 何 秒 利 专家 贺 尔 莫 世 同 志 便 在 某 玫 训 话 中 建 凡 我 们 制造 三 种 成 套 的 袖珍 式 小 型 水 


电机 组， 我 们 拟 建 讨 水 输 机 制造 厂 试制 ， 这 三 种 机 租 的 规格 如 下 者 所 列 。 


1 


| 永 头 ( 公 只 ) | 最 大 出 力 ( 马 力 ) | 嫂 管 各 直径 (公理 ) | 计 水 管 直 重 (公有 
2 | 


] 
0 人 10 20 400 500 


区 50 600 750 


| 6 一 16 | 100 900 1,000 
成 套 水 电机 粗 的 构件 包括 ; 蜗 克 、 水 输 宙 、 发 电 宙 和 配 电 盘 ; 这 种 机 钥 安 放 在 所 
外 和 户 内 均 可 % 20 马力 的 一 种 ， 向 和 牙 利 已 大 量 制造 ， 需 要 时 可 向 匈牙利 订货 。 
(本 ) 十 去 式 水 输 机 
”关于 这 一 种 水 输 机 ， 何 牙 利 有 话 粗 大 料 ， 这 里 只 介 铝 一 个 大 和 概 情 况 。 
何 牙 利 的 两 击 式 水 翰 机 有 4、B3、C、 四 种 型 式 ， 每 种 标准 类 型 的 转子 直径 也 
是 固定 的 ， 每 种 型 式 双 分 5~~9 种 转子 宽度 。 为 通 应 较 大 水 量 ， 双 把 它 分 成 单 畦 子 和 
双 转 子 琴 大 类 。 各 种 类 型 的 主要 尺寸 如 下 卖 : 


型 和 号 十 水头 (人 局 | 流星 ( 秒 人 升 ) 出 力 〈 马 力 ) 鱼子 直径 D (从 大) | 局 1d 宁 


4 6 5 220 6 
2 2.6~60 26154 | 1.28 王 75 220 6 

盏 ”放下 | 450 8 和: 
2 0 | 的 开 尖 汪 二 庆 8 450 上 

权 5 620 和 
殉 全 时 前 他 枕 10 下 加 133w102 生 卡 - 浊 58 和 102.5 620 人 六 二 5 

访 庆 二 4 | aa~538 二 | 2.93 关 .26 800 本 下 短 汪 
2 1.4w5 |， 2111,0r6 | 3.55w52 800 | 


六 为 喷 踪 喉头 高 度 。 


sa。 20 。 


这 一 种 型 式 的 水 输 机 中 ，C、D、2c 和 2D 四 类 的 主 轴 不 通过 水 轮机 转子 中 心 
而 4、3、24 和 23 四 类 的 主轴 则 通过 转子 中 心 。 主 师 不 通过 转子 ， 是 为 了 避免 水 流 
冲击 主轴 ， 因 而 减低 效率 。 
选用 这 一 种 水 轮机 时 ， 鞠 按 实 际 的 水 头 ( 互 p) 和 流量 ( op ) 查 出 转子 直径 后 〈 即 
选 定型 式 ) ， 按 下 列 公式 计算 转子 的 宽度 Bp : 
: Bp 一 0n/0.445DW 万 (用 于 4;，C 类 型 ); 
Bp 一 Q@p/0.425DW 五 (用 于 3B，,D 类 型 )。 


式 中 
五 DB3p 和 呈 的 单位 是 以 公 尺 计 ; 
enb 以 秒 公 方 计 。 


如 果 选 用 标准 类 型 则 可 以 Bp 对 照 标准 尺寸 ， 选 一 个 瑟 与 Bp 相近 的 水 输 机 ， 然 
后 返回 计算 : 
@b 王 0.445DA/ 五 。B 〔〈 用 于 4,C 类 型 ); 
@b 王 0.425DAW 五 bp 。B (用 于 卫 ,D 类 型 )。 
一 42W 瑟 p /D 转 /分 ; 
一 100。 石 。 马力 。 


二 、 各 种 水 匾 机 的 制造 、 安 装 和 性 能 的 谷 明 


( 甲 ) 木 制 旋 某 式 水 输 机 


壮 水 装置 : 忽 制 施 先 式 水 葵 机 都 采用 浊 转 式 活动 海水 叶 ， 木 制 旋 贤 式 水 轮机 的 森 
制 于 水 叶 如 果 也 制 成 活动 的 ， 则 构造 复杂 ， 制 得 困难 ， 双 不 灵活 。 因 此 ， 建 愤 采 用 过 
甘 式 固定 半 水 时 ， 而 用 圆 简 式 半 月 控 制 流量 ， 调 整 水 翰 机 的 转速 。 在 设计 中 采用 贺 简 
关内 时 ， 应 将 洒水 时 的 外 径 ( Da ) 六 小 根据 哉 验 成 果 04/D 二 1.39 为 最 好 (了 为 转 
子 直 径 ) 。[ 参 看 Kemrkoackt 站 著 “ 小 型 水 翰 机 ”第 170 页 及 Koreaes 著 ， 趟 天 从 表 
的 “小 型 水 翰 机 转速 与 出 力 调 整 ”第 30 页 ]。 

三 房 布置 : 厂房 所 需 面 稿 由 水 轮机 室 和 传动 设备 所 需 尺 寸 确定 。 水 软 机 室 上 尺寸 的 
确定 可 套 照 Cokomoa 所 著 “ 小 型 水 电站 的 水 输 机 一 书 第 145~~ 164 页 所 建 讨 的 数据 
和 计算 公式 〈 该 广 已 几 出 ， 见 本 画 “ 木 制 旋 桨 式 水 输 机 及 其 应 用 ”一 文 ) 。 

木 制 旋 柴 式 水 轮机 的 转速 都 雯 低 ， 需 利用 传动 设备 改变 精 速 ， 方 能 与 发 电机 过 


攻 。 变 速 传动 县 备 可 用 皮带 或 亩 输 。 关 于 皮带 轮 装 置 的 规定 ， 可 参照 “ 头 村 水 电站 


139~ 142 页 及 “小 型 水 电站 的 水 翰 机 ”160 页 。 
条 用 木 制 旋 奖 式 水 轮机 的 水 电站 厂房 的 高 度 ， 由 以 下 几 部 分 来 确定 : 
钙 水 轮机 的 安装 高 程 必须 保证 最 低 上 游 水 位 高 于 亲 水 时 项 以 上 0.5 公 尺 ， 以 避 匈 
罕 气 随 水 流 知 不 水 轮机 。 可 用 下 列 公 式 计 算 : 
兰 B1 十 4 互 十 0.70( 田 位 为 公 尺 ) ( 见 Cokomroe 书 146 页 ， 本 画 43 页 ) 


式 中 加 一 一 上 游 正常 水 位 与 水 输 机 室 底 的 高 差 ; 


2 。 


3 ;一 一 水 轮机 六 水 叶 的 高 度 ; 
4 万 一 一 上 游 正 常 水 位 与 最 低 水 位 差 o 
四 屁 水 管 下 炮 必 须 没 大 下 游 最 低 水 位 0.3 公 尺 ,以 避 驶 空气 进 丰 尾 水 管 影响 水 流 。 
轩 昆 水 管 下 烁 高 出 尾 水 渠 底 1 一 1.5 倍 水 翰 机 转子 直径 2 的 尺寸 ， 使 尾 水 流动 惕 
顺 。 
木 水 轮机， 如 果 锥 护 得 好 ， 寿 命 可 运 8~10 年 


( 忆 ) 袖珍 式 成 套 水 电机 组 


水 验 机 为 旋 柴 式 ， 出 力 为 20 马力 的 ， 直 径 为 250 公 厘 ， 转 速 为 1,500 转 /分 链 。 
转子 的 输 叶 数目 : 低 水 头 ( 6 公 尺 左右 的 ) 为 4 片 ; 高 水 头 (16 公 尺 左右 的 ) 为 6 片 。 
利用 上 下 移动 的 图 简 式 关门 调 速 。 发 电机 为 直立 式 ， 与 水 轮机 直接 联动 ， 它 的 电压 为 
400/230 伏 。 

目前 我 国 告 无 产品 ， 需 向 匈牙利 订货 5 着 货 后 一 年 交 货 。 公 套 设 备 ， 包 括 配 电 板 
在 内 ， 次 价 为 12,500 钼 布 。 


(两 ) 雨 击 式 水 轮机 


水 轮机 的 制造 可 条 用 两 种 方法 : 一 种 是 全部 用 舌 钢 谨 包 而 成 ， 一 种 是 用 钢板 焊 搂 
而 成 。 制 造 方式 的 选 定 ， 视 水 输 机 尺寸 大 小 和 当地 制造 条 件 而 定 。 一 般 情 况 ， 当 水 头 
“小 于 20 公 尺 时 可 用 钢板 焊接 ; 当 水 头 大 也 20 公 尺 时 可 漠 制 。 它 的 输 叶 都 可 用 各 种 直 
径 和 厚度 通 宜 ( 大 狗 3 至 5 公 厘 ) 的 钢管 臂 开 成 4 片 或 6 片 做 成 。 

调 速 方式 ， 一 般 都 采用 手 调 速 。 其 方式 可 采用 转动 喷嘴 下 的 活 办 或 移动 喷嘴 内 的 
插 板 两 种 。 

两 击 式 水 翰 机 的 安装 高 程 ， 水 轮机 下 炉 必 须 高 出 平常 尾 水 位 20 至 40 公分 ， 以 避 
驶 水流 影响 水 翰 机 的 转动 。 如 果 在 汛期 洪水 要 小 没 水 轮机 ， 则 水 翰 机 的 轴承 必须 考虑 
防水 ， 传 动 设备 和 发 电机 则 必须 与 水 翰 机 隔 开 ; 这 样 当 尾 水 渡 没 水 输 机 时 ， 仍 可 以 运 
转 ， 而 效率 则 稍 减 。 

两 击 式 水 轮机 的 效率 ( 9 ) ， 几 平 不 随 人 负荷 大 小 而 变化 ， 负 荷 超过 水 输 机 全 出 力 
的 5096 时 ， 效 达 可 大 和 致 保持 8096 左右 。 

水 轮机 的 价格 ， 狗 全 为 4;000 元 ， 在 设计 中 可 按 重 量 大 小 和 加 工 贰 多 少 计 算 。 


(二 ) 出 力 天 于 150 马力 的 水 轮机 
四 力 天 于 150 马力 的 水 输 机 ， 目 前 还 没有 构造 比较 简单 和 制造 方便 的 型 式 ， 所 以 


必须 向 水 翰 机 制造 三 订货 。 订 货 手 炉 可 向 第 一 机 械 工业 部 第 四 机 器 工业 管理 局 询问 。 ， 


订货 后 狗 四 个 至 玉 个 月 交 货 ， 兰 品 从 未 标准 化 ， 需 个 别 屋 计 。 
下 面 表格 中 所 列 的 数据 ， 是 解放 以 后 所 制造 的 一 些小 型 水 轮机 的 规格 。 如 果 误 
证 中 水 头 流量 与 表 中 所 列 数字 相近 的 ， 可 以 选用 玫 中 所 列 的 型 号 和 尺寸 ， 这 样 可 季 
省 水 轮机 如 计 和 制造 的 人 力 和 时 间 ( 玫 中 所 列 价格 都 系 制 造 时 的 价格 ， 只 作 参 考 之 
用 )。 
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据 。 号 | am | 全 可 CRAR | Rs 辐 / 罗 | 的 人 人格 | 型 ，, 式 


PRE 一 101 430 0.5 > 600 
有 T 一 101 1)400 ,30 43 600 30,000 法 萌 西 斯 
FT 一 103 2 600 法 兰 西 类 
下 7 一 104 0 15000 6;000 法 苦 西 斯 
7 一 105 0 全 65 1;000 18;000 法 苦 西 斯 
FT--106 | 251 本 区 汪 计 于 600 18,000 “| ”法兰西 蚌 
到 7 一 107 550 1.5 | 34 375 - 50,000 法 苦 西 斯 
天 了 一 101 100 | 9.5 800 8,000 卡 普兰 
玉 T 一 102 450 12 | 半 187.5 57;000 卡 赣 兰 
PT 一 101 | 134 2 多 | 5.4 500 18,000 旋 驾 式 
FT 一 108 | 175 3 058 | 有 瑟 2 ， 500 15,000 法 兰 西 斯 
PRE 一 104 45 0.1 | 45 500 冲 苟 式 
已 一 103 600 二 -站 大 0528 200 1;000 13,000 冲 训 式 ( 双 喷 嘴 ) 
PT 一 102 施加 式 


2.， 电气 设计 资料 


一 、 用 电量 估算 


根据 我 们 在 个 别 地 区 调查 的 硒 料 : 

@ 昧 村 照明 用 电 一 一 每 户 (4~5 人 的 ) 20~30 天 。 用 电 户 占 住户 的 比率 ， 观 住 
户 的 密集 程度 、 生 活水 平 与 电厂 经 营 管理 情况 而 定 。 

@@ 小 城市 照明 用 电 一 一 住户 与 小 商店 每 户 35~49 无 ， 用 户 可 达 住 户 的 1009%6 。 大 
商店 与 机 关 团 体 学 棱 等 ， 按 房间 大 小 与 房间 多 少 而 定 s 


@@ 碾 米 机 : 
每 但 机 生 关 这 ( 击 斤 /小 时 ) 动力 ( 马力 ) 
500 10 
2,000 15 


@@ 腊 谷 机 : 每 8 小 时 腹 谷 35,000~40;000 市 帮 的 ， 需 用 动力 3~4 马力 。 

加 魔 面 : 磨 面 机 ( 天 津 造 ) 一 一 每 台 生 产 0.4 顺 /小 时 ， 需 用 动力 12 马力 。 

面粉 厂 一 一 个 人工 、 二 和 班 制 、 每 天 生 兰 220 袋 (每 袋 50 市 斤 )， 需 12~15 马力 。 
自动 化 、 三 班 制 、 每 月 生 郑 100,600 袋 ， 需 300 马力 ( 其 中 包括 麻 面 机 12 台 合 150 


马力 ， 节 面 75 马力 ， 洗 麦 61 马力 ， 包 睹 8 马力 ， 水 泵 6 马力 ) 。 折 合 每 袋 用 电 1.4 


度 。 


@@ 样 油 : 三 班 制 、 每 天 梯 原 料 10 顺 的 ， 需 用 -15 马力 ; 每 天 枞 原料 600 公斤 的 ， 
需 用 5 马力 。 


有 Q。 可 相近 交 记 顿 、 抽 机 宫 和 撞 水 机 效率 时 算 。 租 降 时 算 ， 可 扩 和 兴 


关于 苏联 的 用 电 定 额 ， 根 据 一 些 书 本 上 和 规程 上 的 定 质 粽 合 介 绥 如 下 ， 供 参考 


aa 23 。 


用 。 有 些 数 字 与 我 国 奖 际 用 电 定 扰 相 近 。 
， 工 耕地 一 每 公 项 厅 电 量 为 45 度 。 实 用 中 采用 45x 度 ，wu=2.5~4.0 之 问 。 容 
量 为 45 磺 的 拖拉 机 ， 每 年 耕地 狗 为 500 公顷 。 
2. 腊 粒 一 用 电量 5~ 12 度 /器 。 
，3. 洗 麦 ( 揭 麦 ) 一 -0.2~0.4 度 / 顺 。 
4. 麻 粉 : 


生 产 挛 (公斤 /小 时 》 机 器 容量 ( 迁 ) 用 电 “ 挛 ( 度 / 嘎 ) 
} 
200 8 
350 | | 二 
500 13 


650 


5 .小 型 榨 油 : 


生 产 率 (公斤 /小 时 ) 机 器 客 量 (马力 ) 用 电 率 ( 度 /着 ) 


6 90 
8 60 
60 
43 
40 


50 
100 
150 
250 
300 


6. 农 村 照明 用 电 : 


类 别 | 安 半 容量 ( 焉 年 利用 小 时 数 ( 小 时 ) 半 好 二 于 
住宅 ( 100 户 ) 3.5 1;200~1y500 0.8~0.9 

， 公共 建筑 1.0 必 1.5 1:000 0.8 
路 灯 (〔 每 公里 ) 0.8~1.5 2;,000 1.0 


72. 居民 生活 用 孙 40~80 公升 /天 。 每 1,000 个 居民 点 所 需 用 的 电动 抽水 机 的 用 电 
量 为 1.0 凡 2.5 席 ， 年 利用 小 时 数 为 4;000 小 时 按 此 许 算 ,每 人 每 年 分 机 生活 用 水 的 
用 电量 为 4~ 10 度 。 


二 、 发 电机 的 规 烙 乒 寸 


可 从 第 二 机械 工 业 部 的 1955 年 着 品 样本 下 查 得 ， 亦 可 参看 Taosnrea 等 所 著 的 “ 农 
村 水 电站 设备 ”一 书 第 110 页 61 图 及 112 页 第 60 表 。 


三 、 输 电 缕 设 读 
@ 四 电压 选择 : 一 般 可 按 下 表 确 定 。 


s 24 。 


电 甘 CR | 


铺 风 - 抽 海 避 人 和 5 材 料 最 大 窜 量 (下 


3807220 1.0 必 1.5 叙 匀 线 
詹 导 和 线 (4~5 公 厘 ) 
组 导线 


铀 半 和 线 


20~30 


6;000 5 


100 以 上 


@@ 亲 纹 计 算 : 一 般 以 电压 总 降落 不 超过 10%6 为 控制 条 件 。 为 了 节 锡 用 铜 ， 应 尽量 
使 用 铁 和 线 ( 赂 见 “ 农 村 水 电站 ”265 页 ) 。 

定 糙 号 一 一 根据 输 电 容量 忆 ( 死 ) 和 软 电 距离 工 ( 公里 ) 选 定 电压 ; 根据 P、z 
与 电压 ， 可 查 “ 晨 村 水 电站 ”288~295 的 诺 模 图 来 决定 炎 号 。 

例如 : 2 三 350 琵 ; 工 =6 公里 ， 选 定 全 000 伏 ， 材 料 为 钢 线 。 

查 187 图 知 ， 

若 用 戏 一 16 号 起 (村 纲 一 16 平方 公 厘 ), 则 每 公里 电压 降落 为 e(%6) 一 1.378 


10 
3 一 7.3 公里 > 6 公里 (合格 ) 


【注意 : 铜 线 4< 10 平方 公 悍 和 铝 米 4< 15 平方 公 厘 的 不 许 作 高 压 线 。] 
半 禾 重量 ， 可 查 “ 农 村 水 电站 ”265~271 页 卖 。 
例 : 查 265 页 87 表 ，MW 一 16 号 厅 每 1,000 公 尺 重 145 公斤 。 6 公里 琼 电炉 的 长 


度 为 3 x 6 x 1,000= 18,000 公 尺 ， 共 需 法 稚 重 -ie X 145 一 2)610 公斤 。 
?》 


导 蕉 的 价格 一 一 铁 计 北 每 嘎 1,000 元 ; 铜 半 线 每 顺 移 6,000~7,800 元 ; 铝 遵 攻 
每 顺 狗 4;$300 一 5)，900 元 o 遂 线 合 和 细 您 吐 。 

@@ 电 炎 杆 ;: 电 杆 档 距 一 般 可 用 50 公 尺 。 低 压 徐 杆 长 7 人 8.5 公 尺 ; 高 压 直 业 杆 杆 
长 8~9 公 尺 ， 不 够 长 时 可 接 腿 。 北 杆 理 不 地 下 的 深度 与 土质 有 关 一般 为 杆 长 的 六 分 
之 一 即 1.3~1.5 公 尺 。 获 杆 梢 径 一 般 规 定 为 16 公分 ， 但 10~ 13 公分 的 亦 可 使 用 。 

四 二 和 后 一 一 地 ?” 制 迷 电 辣 : 二 浅 一 一 地 ? 制 软 电 臣 利 用 大 地 作为 一 根 亲 和 线 ， 只 用 
于 升 压 变压器 与 降 压 变压器 之 间 。 在 三 相 替 电 时 ， 只 需 架 二 根 稚 ; 在 单 相 壤 电 时 ， 只 
需 架 一 根 萎 。 大 狗 可 和 节省 30% 的 遵 线 、 磁 瓶 、 铁 脚 等 的 投 杜 , 且 可 将 电 涂 杆 档 距 加 
大 ， 减 少 准 杆 木 材 。 和 采用 “三 准 一 一 地 ? 制 琼 电 时 ， 需 特别 注意 半 攻 接地 问题 

由 于 本 资料 的 千 写 是 为 了 应 各 地 惫 需 ， 再 加 上 我 们 双人 缺乏 机 械 和 电气 方面 的 知 


规 、 灼 验 ， 因 此 在 资料 内 容 上 是 零星 的 ， 不 公 面 的 ， 也 可 能 有 错误 。 希望 同志 们 加 以 
补充 和 指正 。 


.25 。 


设计 和 应 用 
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四 .两 击 式 水 输 机 


水 利 部 北京 勘测 设计 院 


一 、 两 击 式 水 输 机 的 送 用 范围 

两 击 式 水 输 机 的 特性 速 w 王 20~~150o 是 介 平 辐 流 式 和 冲击 式 水 轮机 之 问 而 通 j 用 

于 小 型 水 电站 出 力 小 于 130 和 大 ) 的 一 种 水 轮机 。 它 可 通用 于 水 头 6~60 公 尺 ; 出 力 
10~130 琵 。 在 水 头 小 于 6 公 尺 而 出 力 很 小 时 也 可 以 采用 。 


M 盘 01 2008 200 .00 


-| TRY [有 人 


下 EL 有 ao 人 | 弄 和 | 
二 本 央 肌 作 下 人 本 了 村 全 芋 本 人 < 的 
人 年 2 古 1 本 辐 R 


时 让 这 二村 寺 二 这 相 由 二 区 用 
于 几许 几 时 


有 到 玫 耐克 用 村 7 村/ 国 元 曾 有 7 证 而 本 A 
人 个 击 如 了 疮 三 | 
| 


绚 到 
一 生 证 9 .加 证 于 二 FE 区 . 志 衣 基 Y， 
志 训 呈 局 且 二 天 
区 人 大 二 一 一 好 


一 两 击 天 水 间 
思 这 生 六 区 二 二 4 王 光 全 全 吕 有 天 是 用 /2 


70 疡 730， 4 260 8090110 0 有 人 
水 级 
图 1 各 种 小 型 水 轮机 的 通用 范围 
一 一 轻 流 式 水 输 机 适用 范 园 ; 一 -- 雨 吉 式 水 输 机 适用 范围 ; 一 - .一 一 冲击 式 水 输 机 送 用 范围 


。26。 


由 图 1 中 可 见 ; 两 击 式 水 翰 机 的 出 力 在 14~ 34 琵 之 问 的 可 与 砚 速 为 1;000 转 / 分 
的 发 电机 下 接 联 动 ;: 出 力 在 34~48 死 之 间 的 可 与 转速 为 750 转 / 分 的 发 电机 直接 联 
动 ; 出 力 在 48~ 130 死 之 间 的 可 与 转速 为 600 转 / 分 的 发 电机 直接 联动 。 


二 、 责 击 式 水 输 机 的 特性 


两 击 式 水 输 机 与 上 击 式 水 轮机 外 形 相似 但 直 簿 小 很 多 ， 它 个 的 转动 原理 则 完 至 不 
同 。 两 击 式 水 翰 机 是 利用 水 的 冲力 来 转动 ， 而 上 击 式 则 是 利用 水 的 重力 来 转动 。 由 于 
两 击 式 水 输 机 是 利用 冲力 ， 因 此 它 的 转子 直 币 〈 与 上 击 式 比 较 ) 就 可 以 做 得 很 小 o 

两 击 式 水 翰 机 的 另 一 个 特点 是 水 冲 进 水 翰 机 转子 以 后 被 利用 两 欢 才 泄 丰 尾 水 渠 。 
第 一 次 冲击 转子 叶片 时 有 公 部 能 量 的 .8396 被 利用 ， 第 二 次 冲击 叶片 时 到 被 利用 了 其 
余 的 17%6 o 

两 击 式 水 翰 机 的 效率 和 它 的 叶片 数 有 关 
系 。 根据 苏联 工程 师 dgepxacoa 研究 的 糊 果 ， 
叶片 数 与 最 优 效 这 的 关系 如 右 卖 。 

同时 ,转子 叶片 数 伍 多 ,在 负荷 变化 时 ， 
效率 的 变化 您 小 * 通 常 采 用 的 叶片 数 为 24 片 。 

两 击 式 水 翰 机 的 效率 还 和 转子 叶片 的 形状 有 关系 。 叶片 形状 帮 二 种 : 


本 = 时 数 最 优 效 挛 ( 匈 ) 


81 


12 00 
87 


一 种 是 周 弧 


2 


SsssssassSSSSSRESS 人 
和 


画 2 两 击 式 水 输 机 的 里 苇 和 过 水 情况 图 


DT ， 


形 ; 号 一 种 是 渐 开 灼 形 。 渐 开 烤 形 时 片 比 圆 绝 形 时 片 的 效 这 高 5~6 9%。 为 简化 起 见 ， 


这 一 种 评 击 式 水 翰 机 的 “ 值 采 用 0.5W27 志 为 通 当 。 丕 尔 顿 式 ( 冲击 式 ) 水 轮机 


放学 和 和 所 (BHTI 和 用 二 个 《 避 | 的 。 外用.45Y 是 因为 它 的 直径 是 从 勺子 中 心算 起 的 ， 而 两 击 式 水 轮机 的 于 


图 5 ) 。 
三 、 南 调式 水 轮机 的 设计 


1 代号 说 明 


D ;一 一 转子 外 径 ， 以 公 尺 讨 ， 轮 叶片 的 进口 边 糙 至 位 于 以 卫 ; 为 直径 的 圆周 上 ; 
D, 一 一 转子 内 径 ， 以 公 尺 计 ， 轮 时 片 的 出 口 边缘 储 位 于 以 了 ;为 直径 的 圆周 上 ; 
3 一 转子 叶片 的 长 度 ， 以 公 尺 填 ， 即 为 叶片 雨 端 支承 胡 的 问 距 ; 
4 一 一 喷嘴 高 度 ， 以 公 尺 计 ， 垂 直 于 喷嘴 地 和 线 的 最 小 截面 的 高 度 ， 狗 为 
(1/6~17/10)DDi 
2 一 一 愤 跨 宽度 ， 以 公 尺 计 ， 为 0.8B; 
以 每 分 甸 苇 数 计 : 
叶片 外 次 的 贺 周 切 米 速 度 ， 以 和 钞 公 尺 计 : 
一 一 水 翰 机 出 力 ， 以 马力 计 ， 等 于 108 五 ; 
2 一 一 引用 访 量 ， 以 秒 公 方 计 ; 
五 一 一 水 翰 机 所 受 的 压力 水 头 ， 以 公 
头 损 失 。 
上 太 外 
剖 计 站 13 防雪 记 吕 于 疏 二 坟 加 大 而 国 
-二 二- | 
一 二 王 2 本 量 


双 


\ 尺 计 ， 等 于 上 下 游 水 位 差 减 引水 融 备 中 的 水 


图 3 ”两 击 式 水 轮机 的 效率 曲 竺 
试验 用 转子 (由 5 ) 了 =88 公 分 ，B 一 10 公 分 ， 一 5 转 / 分 。 


2.D,、B、n 和 有 的 计算 


RS aseseee 人 已 


2 - 攻 4102。 


转子 外 区 的 速度 一 


5 


Se 


NSNNNAS 


FA 7 


图 4 两 击 式 水 轮机 的 主要 风 件 图 
1 一 喷 器 ;2 一 进口 ; 3 一 调节 瑞 办 4 一 调节 用 球形 联接 器 ; 5 一 转子 ; 6 一 主轴 ; 
7 一 调 速 手 得; 8 一 基 座 ; 9 一 外 亮 。 


于 直径 是 从 外 烁 算 起 的 ， 所 以 以 用 0.5 为 合 通 。 以 *=0.5W29 代 大 ( 1 ) 式 则 为 : 


帮 忆 17 
60 


0.5W/ 25 万 三 


| 由 《2 ) 式 可 具 ， 水 翰 机 的 直径 与 水 头 和 畦 速 有 关 ， 在 选 定 直径 时 应 考虑 到 与 发 
电机 联动 的 合理 转速 。 当 然 也 不 能 为 了 使 转速 很 高 而 把 直径 型 得 很 小 ， 使 得 叶片 数 减 


量 汉 而 除 医 水 翰 机 效率 。 根据 何 牙 利 的 狼 验 ， 在 设计 中 可 采用 下 页 表 中 所 列 的 转子 直 


径 3 转速 和 水 头 的 关系 数据 
内 径 D。 可 采用 (0.63~~0.68 ) Di1， 一 般 可 用 0.65Di，。 
转子 的 长 度 3 与 喷嘴 口 的 寅 度 和 高 度 有 关 ， 而 喷嘴 的 寅 度 与 高 度 又 与 喷嘴 所 喷 出 
的 流量 〈 即 水 输 机 设计 流量 ) 和 流速 有 关 ， 它 的 关系 式 如 下 : 
@ 王 5dVAL29 志 
式 中 “9 一 一 流速 系数 ， 如 时 计算 中 采用 的 互 为 喷嘴 处 的 淆 水头 时 ，% 一 1.0 1 


29 。 


2 一 0.8B; 以 每 分 链 转 数 计 。 
2 全 示 再 车 起 SELL SA 2 CD 
2=( 读 ~ 车 )z， 2 轴 的 直径 d 一 人 人 人 6) 


式 中 ”人 一 一 主轴 的 剪 应 力 ， 以 公斤 /平方 公分 证 。 一 般 选 用 的 数值 雯 小 ,在 实 


水 头 〈 公 尺 ) 坦 速 ( 转 / 分 ) 水 头 〈 公 尺 ) 转 速 ( 塌 / 分 ) 
上 用 中 按 各 厂 的 图 网 的 应 力 数字 应 用 。[ 瑚 考 数字 : 碳 钢 ( cx 一 3 ) 为 200 公斤 /平方 公 
和 寻 分 ; 碳 钢 ( Cr 一 4) 为 250 公斤 /平方 公分 ; 无 号 钢 为 120 公斤 /平方 公分 ]。 
8 535 30 1;040 计算 和 糙 果 ， 应 校 核 它 的 恋 曙 应 力 是 否 满足 要 求 。 如 和 用 值 在 下 表 所 规定 的 范围 以 
aaa: 9 568 35 1,125 内 ， 则 可 以 不 校 核 它 的 弯曲 应 力 。 
10 598 40 1;200 
治 2 人 主 翰 直径 ( 公 悍 ) 40 50 | 60 70 | 80 | 90 100 110 125 140~160 
E 735 50 1,343 | 
多 和 和 训 这 两 轴承 的 间距 ( 公 厘 ) | :aaa| amo|>ao|zon ?aoo| avoo0|:,20o| aon ssao| 3;750 
6 229 15 366 
| 主轴 在 构造 上 有 两 种 办 法 : 水 量 较 小 的 水 轮机 ， 主 二 通过 水 轮机 转子 的 中 心间 不 
轩 子 直径 45 (公分 ) 283 26 | 484 影响 水 流 第 二 次 冲击 叶片 ; 水 量 较 大 的 水 输 机 (8 >>0.5 秒 公 方 时 ) ， 如 果 主 翰 仍 通 
10 298 30 520 过 转子 中 心 则 水 流 从 第 一 次 冲击 叶片 流出 以 后 ， 将 遇 到 主轴 的 阻 撑 ， 使 它 不 能 第 二 次 
区 | 冲击 叶片 。 这 就 会 影响 水 轮机 的 效率 。 所 以 ， 当 水 轮机 咒 计 水 量 较 大 时 ， 就 应 把 主 地 
和 固定 在 抽水 板 上 ， 而 不 通过 转子 的 中 心 。 
了 ESSS 调 速 方法 是 利用 调节 喷 喘 咽喉 (a 值 ) 的 大 小 来 控制 水 量 。 调 速 设 备 有 两 种 : 一 


和 种 是 利用 活 门 ( 如 图 4 ) ; 一 种 是 利用 插 门 ( 如 图 2 ) 。 活 站 比 插 门 灵活 ， 较 合 于 使 
由 此 可 得 : 用 。 


@ 王 0.44BDA/ 万 - 玖 古语 可 站 让 辣 全 本 下 六 和 这 2 信和 “ee(3) 
根据 选 定 的 D 及 @ 和 立即 可 确定 瑟 值 ， 霸 相应 地 确定 义 & 等 数值 。 
水 轮机 的 出 力 可 按 下 式 计算 : 
r@7] 1,000x0.44BDAW 万 五 


计算 活 内 的 应 力 时 ， 要 用 活 站 公关 时 最 大 水 头 的 条 件 作 为 计算 条 件 。 

调 速 手 输 的 位 置 应 与 发 电机 和 配 电 板 在 同一 平面 止 。 如 果 发 电机 和 水 有 轮机 在 同一 
层 建 筑 内 ， 调 速 手 输 就 装 屋 在 水 轮机 的 过 边 ( 具 图 6 ) 。 如 果 水 验 机 在 第 一 层 ， 发 电 
机 在 第 二 层 ， 就 要 在 调 速 器 上 装 一 根 长 违 杆 ， 把 手 轮 放 到 发 电机 层 去 。 过 样 作 的 主要 


相生 天 村 二 二 2 2 原因 是 ， 运 转 人 员 调 速 时 必须 看 见 配 电 板 上 的 俯 才 ， 如 看 不 见 仅 才 就 不 好 调 速 ( 见 布 
置 图 7 ) 。 


一 5.87B3D1iW 殖 7 (马力 ) } 
一 4.32B8DiEAW 互 7 ( 死 ) 


3. 叶 片 、 主 轴 、 调 速 器 和 喷 吕 设计 
叶片 的 形状 采用 圆 张 形 的 ,图 绝 个 径 可 定 为 po 王 0.163D; 5 
如 果 季 用 两 个 不 同 个 径 的 圆 弧 相 接 的 叶片 形状 ， 则 取 用 : 
刀 “ 一 0.684D1; D7 王 0.586D13 瑟 王 0.236D13 7 一 0.078Dio 
由 于 这 些 数字 的 确定 ， 翰 时 的 位 置 和 水 进入 翰 叶 的 角度 也 可 以 
确定 了 。 叶片 厚度 与 水 量 大 小 和 了 的 长 短 有 关 ， 一 般 可 取 用 


3~6 公理 厚 的 钢板 做 成 而 不 做 应 力 奸 算 。 图 6 水枪 机 和 双 电机 歧 设 在 一 居 的 -局 布 和 
主 届 直 征 可 扩 下 式 计 算 是 让 嘛 的 形状 久 采 用 圆滑 的 渐 开 坟 形 的 效率 较 高 ， 也 可 用 圆 弧 连 接 直 基 而 成 。 喷 中 
二 所 受 的 转 抵 X 一 人 550 一 716.2 (公斤 一 公 尺 ) 05) 是 的 位 置 有 水 平 造 水 和 王 直 进 水 两 种 ( 中 较 2 和 图 4 ) 。 选 择 何 种 进 水 方法 主要 驻地 洪 
式 中 “一 一 水 轮机 转子 的 轴 出 力 ， 以 局 力 前 条 件 而 定 ， 在 运用 上 没有 多 少 差别 。 
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喷嘴 外 壳 与 更 子 之 问 保 持 3~4 公 厘 的 闫 隙 。 这 个 间隙 不 能 太 大 ， 太 大 了 水 要 漏 
走 ， 降 低 利用 这 。 


多 
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“因地制宜 ， 就 地 取材 ”是 修建 江村 水 力 发 电站 时 应 十 特别 注意 遵循 的 原则 。 我 国 地 
区 潜 兰 ， 有 许 乡 嚼 村 俱 处 出 区 或 年 册 区 ， 在 那些 地 方 木 材 是 很 方便 的 ， 因 此 ， 条 用 本 制 旋 
园 式 水 输 机 不 仅 可 以 降低 成 本 、 和 节约 鲍 铁 ， 而 且 可 以 就 地 制造 。 在 工业 高 度 发 达 的 苏联 ， 
依然 很 重 算 这 种 木 制 水 轮机 的 条 用 和 推广 。 稚 至 1948 年 ， 在 苏联 已 释 修 建 了 400 个 亦 右 
使 用 木 制 水 轮机 的 水 力 上 装置 了 。 根 据 他 们 的 汉 验 ， 这 种 水 轮机 的 木 制 动 输 在 养护 适宜 的 情 ， 
驶 下 可 以 使 用 到 8~ 1 年 ， 而 水 轮机 的 其 它 零 件 (如 吸出 管 ， 水 坦 机 顶 盖 ， 遵 水 装置 等 )， 
使 用 年 限 也 不 少 于 水 力 装 置 的 其 它 木 制 列 件 〈 如 水 轮机 室 ， 半 水 槽 等 ) 的 使 用 年 限 。' 

本 文系 私 性 自卫 . 兄 . Cokozrom 数 授 车 “小 型 水 电站 的 水 输 机 ?一己 中 的 第 用 章 ， 对 木 
制 族 哆 式 水 轮机 的 通用 范围 、 部 件 构造 和 作用 、 设 计 和 计算 等 都 作 了 谤 和 相 褒 明 。 各 地 晨 村 
水 电工 作 同志 在 参考 、 条 用 这 种 水 轮机 时 ， 应 根据 当地 具体 条 件 选 用 通 当 的 木料 ， 最 好 多 
台 、 采 用 两 击 式 水 输 机 的 水 电站 厂房 布置 乡 征 询 当 地 具有 制造 由 式 水 磨 沟 验 的 木工 的 意 网 ， 井 和 组织 他 们 学 会 制造 。 

“苏联 水 利 科学 技术 怪 半 ” 独 者 

厂房 宜 于 采用 一 层 ， 把 发 电机 、 配 电 板 和 水 轮机 放 在 一 个 焉 面 上 。 水 翰 机 和 发 电 
机 如 果 不 能 直接 联动 ， 就 用 三 角 皮 带 传动 。 这 样 运转 很 方便 。 但 在 有 些小 河流 上 ， 潜 
水 水 位 与 枯 水 水 位 相差 较 大 ， 如 果 把 发 电机 放 在 水 翰 机 层 则 潍 水 来 时 ,发 电 宙 浸水 ;不 
好 。 如 果 把 水 轮机 拾 高 到 潜水 位 以 上 ， 则 长 期 地 损失 几 公 及 水头 ， 不 合算 。 因 此 可 以 
把 水 翰 机 放 在 第 一 层 ， 发 电机 和 配 电 板 放 在 第 二 层 ( 洪水 位 以 上 ) ， 仍 然 用 三 角 皮 带 
传动 。 调 速 手 翰 也 放 到 第 二 层 和 配 电 板 在 一 道 。 吨 一 种 情况 是 为 了 减少 开 扫 的 于、 石 
方 而 缩小 厂房 的 面积 。 也 可 以 把 设备 装 设 成 二 层 ( 见 图 6 ) ， 二 层 之 问 的 高 差 ， 址 情 
况 而 定 。 最 小 不 得 小 于 2 公 尺 ， 便 于 运转 人 员 到 第 一 层 工 作 ， 最 大 不 超过 3~4 公 
斥 ， 大 了 在 建筑 上 就 不 烃 济 。 

水 轮机 的 安 装 高 程 应 保证 狂 常 能 正常 运转 ， 它 的 主 辆 中 心 线 高 程 等 于 4 十 0.40 十 
十 去 Die 式 中 4 为 经 常 的 昆 水 水 位 。 有 些小 河流 的 浴 水 位 比 平 常 水 位 高 很 多 ,但 潜水 
的 时 间 很 短 ， 所 以 可 不 毛 洪水 位 计算 水 输 和 机 的 安装 高 程 。 

采用 两 击 式 水 轮机 的 水 电站 厂房 的 平面 布 填 和 其 他 水 输 机 的 没有 差别 。 平 面 布 
主要 是 看 传动 设备 所 需要 的 面积 ， 在 机 器 的 四 周 最 少 要 留 0.8 一 1 .0 公 居 的 空间 ， 
便 运 转 人 员 走 动 。 
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一 、 木 制 旋 攀 式 水 输 机 的 应 用 范围 


木 制 旋 奖 式 水 翰 机 通用 于 过 小 的 水 头 ， 一 般 在 .1.2~~2.0 至 5~6 公 尺 。 常 用 的 木 
制 水 翰 各 的 动 输 直 径 由 300 到 800 公 厘 ， 在 最 常用 的 水 头 下 ( 即 由 2 到 4 公 尺 ) 可 发 
出 10 到 50~ 60 马力 ， 但 是 这 个 范围 还 可 以 扩大。 个 别 水 轮机 的 动 辊 直径 ， 可 以 达 到 
巧 200 到 1,400 公 厘 ， 出 力 可 达 150 马力 。 

例如 ， 斯 维尔 德 洛 夫 木器 工厂 鲁 为 斯 维尔 德 洛 夫 省 的 两 个 水 电站 制造 并 安装 了 几 
部 芝 枯 天 的 水 输 机 : 其 中 ， 属 于 普 里 斯 坦 水 电站 的 有 两 部 ， 直 径 为 1, 140 公 厘 ， 每 部 
劲 这 为 140 马力 ;工作 水 头 为 3.5 公 尺 ; 属于 布 恩 科 夫 水 电站 的 有 一 部 , 直径 为 1;,245 
公 悍 ， 功 率 为 68 马力 ， 工 作 水 头 为 2 公 尺 。 

使 用 木 制 水 轮机 的 有 灸 下 几 种 类 型 : 〈《 工 ) 供 葵 小 村 装 照 明 及 小 动 万 人 负荷 用 电 的 
水 电站 ; 《 2. ) 水 磨 房 用 它 来 替换 旧式 永 车 ; 〈 3 ) 电力 站 一 一 在 这 里 水 翰 机 除 带 动 
发 电机 外 还 带动 磨 船 ; 〈 4 ) 供水 站 。 


计 
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二 、 木 制 旋 浆 式 水 轮机 的 部 件 及 其 功用 


要 想 使 水 电站 的 效率 很 高 ， 必 须 使 它 所 有 的 部 件 都 制造 得 完全 符合 于 下 列 的 要 
求 ， 即 须 使 所 用 的 水 流 在 流 往 动 输 的 途中 ， 在 动 输 内 部 以 及 在 从 动 翰 流 出 和 泄 大 尾 水 
管 时 的 能 量 损 失 达 到 最 小 值 。 因 此 ， 正 确 而 仔 秋 地 来 设计 、 制 做 和 运用 水 输 机 的 所 有 
部 件 ， 乃 是 保证 水 轮机 顺利 工作 的 必要 条 件 。 

低 水 头 揭 普 通 型 式 的 水 轮机 是 由 以 下 玫 个 主要 部 件 秀成 的 : 

( a ) 小 水 设备 包括; (〈 1 ) 章 水 槽 一 一 它 的 用 途 是 以 最 小 的 损失 ， 将 水 引入 
.水 轮机 室 ; ( 2 ) 水 输 机 室 一 它 的 用 途 是 用 在 它 的 内 部 安装 六 水 装置 及 水 输 机 动 
输 ， 帮 使 流向 半 水 装置 的 水 流 霆 生 正确 的 旋转 运动 。 

( 6 ) 动 输 “ 它 是 水 输 机 的 主要 部 分 。 它 的 作用 是 将 半 大 动 翰 内 的 水 流 的 能 量 转 
变 为 理 动 水 轮机 主 地 的 机 械 能 ， 然 后 烃 由 主轴 与 传动 设备 来 带动 其 他 的 机 器 。 

(Ba ) 洪水 设备 “包括 尾 水 管 ( 即 吸 出 管 ) 及 洪水 渠 ( 即 放 水 路 ) ， 洪 水渠 的 用 
泛 是 为 了 容 炳 自 水 输 机 泄 出 的 水 ， 并 将 它 泄 往 下 游 。 

(Cr ) 轴 速 慑 备 ，、 当 负荷 变化 时 ， 用 它 调 节 水 轮机 的 出 力 ， 以 保持 转速 不 变 ( 或 
者 把 转速 变化 限制 在 最 小 的 容许 范围 内 ) 。 

(xm ) 水 输 机 支承 设备 ， 它 的 作用 是 为 了 承担 水 输 机 工作 时 兰 生 的 力 ， 这 些 力 
有 : (〈 1 ) 作用 在 动 输 上 的 水 压力 ， 及 水 办 的 自重 
( 重 寺 作用 的 ); (〈 2 ) 皮带 拉力 及 凋 输 传动 的 作 
用 力 ( 方向 垂直 于 朝 ) : 〈 3 ) 由 于 偶然 发 生 的 或 
安装 不 精确 而 引起 的 主 虹 的 冲动 力 和 振动 力 。 


三 、 木 制 旋 浆 式 水 输 机 各 部 件 的 三 选 


动 输 “ 木质 放 紫 式 水 输 机 的 动 轮 具 有 以 下 几 个 . 
部 件 ( 图 123 甲 、 乙 ) : 

( a ) 输 叶 它 承 受 流 轻 水 轮 的 水 流 的 压 
玖 : 

(6 ) 输 开 一 一 动 轮 中 心 的 圆柱 体 部 分 ， 主 台 
即 国定 在 它 的 中 心 孔 内 ; 

(ea ) 洪水 弘一 一 安装 在 输 融 下 面 ， 用 以 使 自 
验 叶 流出 的 水 能 顺 赐 地 和 进入 昆 水 管 。 

木 制 旋 药 式 水 轮机 动 辊 是 用 木板 制 成 的 ， 木 板 ” 
的 长 度 与 动 输 的 直径 相等 ， 板 厚 3 ~ 5 公分 ， 花 时 
面 是 按 圈 124 甲 切 成 的 螺旋 面 ， 照 样 把 各 个 翰 叶 制 
址 出 来 。 在 由 四 个 输 叶 粗 成 的 动 办 上 ， 轮 时 要 两 两 
成 对 地 几 接 在 一 起 ， 竹 成 十 字形 状 (如 图 124 乙 )o 

*。， 34 。 


图 123 “ 木 制 劲 输 
尼 一 一 四 时 式 动 翰 ; 乙 一 -两 叶 式 动 轮 。 


。 图 126 


图 124 两 表示 的 是 两 叶 式 动 输 的 翰 叶 。 

水 轮机 动 输 的 输 时 ， 是 由 数 个 十 字形 输 叶 拼 二 ( 用 于 四 时 式 水 翰 机 ) 或 中 字形 办 
时 拼 十 (用 于 两 叶 式 水 轮机 ) 重大 而 成 的 。 它 们 在 重 登 时 和 披 此 要 错开 一 定 的 角度 ， 以 
使 动 轮 输 叶 琶 合成 连 烽 的 
螺旋 面 ( 图 125 及 126 ) 。 

十 字 轮 时 拼 正 或 中 字 
翰 叶 拼 韦 的 数目 ， 现 计算 
所 得 的 动 输 高 度 而 定 。 

在 拼合 成 的 水 翰 机 动 
脸 的 输 的 上 面 和 下 面 ， 
分 别 加 上 一 两 块 直径 等 于 
翰 靓 的 木 圆 板 。 脸 叶 与 贺 
板 用 四 根 螺栓 紧 连 在 一 
起 ， 螺 栓 头 及 螺 痊 与 木 贺 
板 之 间 夹 有 厚 狗 10~ 15 公 
厘 的 金属 天 铁 (图 127)， 
区 铁 上 有 和 纤 主 朝 用 的 孔 及 
键 槽 ， 以 便 用 键 将 动 输 与 
主轴 固定 在 一 起 。 


金属 热狗 应 你 所 装 
的 木 圆 板 内 ， 但 为 了 容 策 图 124， 林 制 动 输 的 拼 泌 
图 125 “” 木 制 医药 式 水 
突出 在 茶 铁 上 的 螺栓 头 及 甲 一 一 四 叶 式 动 输 的 元 件 ; 乙 一 一 四 叶 六 坝 机 和 下 和 
可 悦 ， 点 在 复评 在 字 个 上” 式 动 输 元 件 拼 成 的 十 字 拼 雹 ; 丙 二 两 1 一 办 叶 元 件 ; 2 一 十 学 拼 
2 : 三 人 : 叶 式 动 脸 的 中 字 拭 才 。 瑰 ; 3 一 动 输 装 配 图 ; 4 一 
面 的 木 圆 般 盖 板 上 及 巡 接 装配 完成 的 动 输 。 


在 下 面 的 洪水 锥 上 列 出 四 槽 。 为 了 增强 动 轮 上 轮 叶 的 强度 ， 在 每 个 翰 时 外 炉 ( 即 出 水 
边 ) 的 上 下 两 边 ， 要 分 别人 钉 上 一 条 3 公 厘 厚 的 铁 条 ( 图 123 ) , 铁 条 应 当 仍 在 叶 面 里 ， 
使 铁 条 面 与 辊 叶 才 面 一 般 平 。 


木 制 放 半 式 水 轮机 动 轮 拆 获 的 情形 


2 3 2 


次 刺 出 5，d， 各 点 。 在 图 129 与 130 中 , 木板 背面 相应 各 点 的 位 置 ， 也 用 同样 的 
字母 表示 ，: 只 是 在 字母 外 面 都 加 上 一 个 括号 : (ce) (2，(a ); (es )。 然后 在 木板 
的 正面 画 出 wd 及 ze 徐 ， 在 它 的 背面 画 出 (< ) (ae ) 及 (5)(e) 浅 。 在 板 头 上 面 画 
出 直线 <(2 ) 2(vw)oe 

(6 ) 名 出 翰 叶 的 两 个 曲面 (zx ) ze (aa ) 和 “< (5) (Ce)ao。 正面 的 锯 路 沿 着 ,2 
及 (“ ) (2 ) 两 维 前 进 ， 背 面 的 锯 路 则 沿 着 (5 ) (。 ) 及 oz 两 线 前 进 。 因 为 锯 开 的 面 
是 一 个 曲面 ， 所 以 在 所 的 过 程 中 ， 不 但 要 注意 锯条 是 否 沿 着 所 画 的 两 条 直 烙 走 ， 而 且 
还 要 使 锯条 有 一 些 弯曲 。 锯 路 一 直 前 进 到 输 抽 的 圆周 处 为 止 。 句 这 个 输 叶 的 曲面 时 ， 
最 好 用 两 个 人 来 作 : 这 不 仅 是 因为 需要 两 个 人 看 着 锯条 是 否 沼 着 所 画 的 线 走 ， 还 因为 
这 一 工作 是 极为 重要 的 。 煞 完 后 用 豆子 沿 着 轮 贺 周易 去 已 锯 开 的 玫 木 条 。 对 两 叶 式 
动 输 ， 在 剔 去 于 木 条 的 同时 ， 即 沿 着 坦 通 的 圆周 ， 将 木板 的 中 部 世 成 图形 输 珊 。 这 
样 ， 各 个 翰 叶 拼 志 便 作成 了 ( 图 124 甲 、 两 ) 。 

( 7 ) 各 个 输 叶 拼 二 制 成 以 后 ， 如 果 是 给 四 叶 式 动 轮 用 的 ， 还 须 再 租 成 十 字 输 叶 
和 拼 赵 (图 124 乙 ) ， 然 后 再 将 这 些 十 字 拼 亏 彼此 重 套 起 来 ， 基 要 错开 一 定 的 角度 ， 构 
成 辊 叶 的 平滑 的 螺旋 形 的 表面 ( 图 125 ) 。 如 此 ， 水 验 机 的 动 输 部 分 就 做 成 了 。 两 叶 
式 动 输 的 做 法 与 此 类 似 。 

这样 天 成 的 翰 时 ， 时 用 螺 何 或 小 铁 甸 甸 在 一 起 ;所 后 的 刹 子 ， 应 该 各 开 主 朝 与 
螺 桦 所 通过 的 地 方 。 

( 8 ) 在 草 时 镶 在 一 起 的 输 叶 的 上 面 和 下 面 ， 各 刹 上 几 块 木 图 板 ， 在 上 面 何 两 三 
境 ， 下 面 何 一 两 块 ; 兴 人 相同 板 的 厚 席 和 坦 叶 所 用 本 检 的 原 论 衬 小 本 加 要 线 访 短 和 
动 翰 的 融 径 相等 

( 9 ) 然后 在 动 输 中 心 错 出 主轴 用 的 轴 孔 一 个 ， 和 压 紧 螺 栓 用 的 孔 四 个 。 乌 孔 
时 ， 赴 于 考虑 到 锣 头 可 能 发 生 仿 料 ， 所 以 应 苇 使 孔 笃 咯 大 一 些 ， 以便 辐 与 螺栓 顺利 穿 
之 。 在 上 面 和 下 面 的 木 加 板 上 霸 友 两 扩 划 铁 以 后 《 当 些 执 匆 上 事先 都 移 好 了 穿 吉 与 
梭 的 孔 ， 和 并 易 好 了 键 槽 ) ， 即 可 将 贯穿 输 叶 与 木 图 板 的 螺栓 上 肾 ; 在 上 肾 螺 栓 之 前 ， 
要 先 把 主轴 及 键 与 动 输 撕 好， 以 便 在 上 絮 螺栓 之 前 使 动 输 中 忌 与 主轴 中 心 正 确 地 重 
合 。 为 了 使 两 亏 基 铁 上 的 孔 准 确 地 重合 ， 饮 孔 时 应 该 将 两 地 雪 铁 瑟 在 一 起 来 多 。 

在 检验 主轴 中 心 对 正 的 程度 时 ， 所 季 取 的 方法 是 测 出 主 贺 到 动 轮 输 叶 未 端的 距 
高 动 输 的 上 下 两 面 都 要 测量 一 次 ， 测 得 的 数值 都 应 相等 ， 不 可 互 有 出 算 o 

为 了 使 动 翰 对 紧密 地 装着 金属 琳 铁 的 主轴 有 少 户 活 动 的 可 能 ， 压 肾 的 螺栓 先 不 要 
压 得 过 紧 。 为 此 目的 ， 木 图 板 上 为 放置 下 铁 而 切 出 的 切 槽 应 作 得 稍 大 一 些 ; 以 便 对 下 
吉 在 动 翰 上 的 中 心 时 ， 芍 铁 在 木 图 板 上 的 切 槽 内 有 移动 的 余地 。 只 有 在 对 正 台 的 中 心 
国人 2 是 万 上 路 慨 殊 / 抽 大 然 同 定 丰 动 肉 上 5 为 了 忠 此 昌 从 华侨 ，: 划 泡 于 使 动 内 
易手 拆 和 外 ， 螺 罕 的 螺 科 部 分 应 该 涂 以 黄油 。 

《10 ) 螺栓 控 紧 后 ， 可 将 二 晶 时 取出 ， 以 便 进 行 叶 面 上 下 的 整 芷 工作 ， 井 要 将 浊 ， 
出 水 电 的 边 烁 打 图 。 

(1 ) 在 输 时 的 边 糙 上 冉 休 上海 铁 条 (图 131 ) 。 

6G12 ) 最 后 ， 当 将 动 输 固 定 在 轴 上 以 后 ， 就 可 以 迁 行 利用 螺 条 、 伯 片 和 螺 从 将 浊 


wo 


爹 属 主轴 穿 过 动 办 的 中 心 ， 在 脸 叶 以 下 部 分 的 主 辆 包 藏 在 泄 水 雏 内 ， 港 水 锥 内 有 
容 精 主 二 头 的 槽 ( 圈 127 ) 。 

为 了 水 流 顺 悍 ， 翰 叶 进 水 欧 与 出 水 乡 的 棱角 应 盾 打 贺 。 上 部 进 水 糙 应 根据 图 128 
做 成 图 角 ， 下 部 出 水 移 则 按 图 131 切 成 光滑 的 薄 刀 。 动 办 
可 以 用 松永 素 作 《〈 直 径 在 500 公 厘 以 下 、 水 头 在 4 公 尺 以 
下 时 ) 。 但 是 最 好 还 是 采用 过 硬 的 木料 ， 如 橡木 ( 栅 木 人 
落叶 松 、 检 木 等 。 

一 定 要 使 用 不 带 有 易于 脱落 的 木 节 的 、 以 及 在 干燥 空 
气 中 不 臻 发生 裂 孝 的 木板 。 输 叶 的 拼 十 应 苇 糙 合 紧密 ， 也 
就 是 在 轮 叶 装配 完了 以 后 各 拼 韦 间 不 应 鼓 露 出 空 队 来 。 制 
造 动 输 用 的 木板 的 厚度 以 及 袖 度 ， 必 须 留 出 制造 过 程 中 必 
需 的 相当 的 余 量 ， 井 要 沟 过 一 定时 间 的 干燥 ， 然 后 再 用 来 
制造 输 叶 ， 这 样 做 ， 可 以 避 有 翰 叶 作成 后 发 生 扭 曲 。 制 成 的 动 办 表面， 应 蔷 涂 以 亚麻 
油 ， 最 好 是 用 天 造 桂 脂 漆 片 涂 剧 两 次 。 这 种 漆 片 可 以 在 酒精 里 或 油漆 里 洲 解 。 

水 轮机 动 输 的 制造 ， 应 该 按 照 以 下 的 顺序 : 

(1 7) 接 照 设计 中 所 给 定 的 数据 或 选 定 的 水 轮机 型 号 ， 再 根据 制定 的 标准 尺 二 
( 附 玫 1 ) 用 厚 狐 剪 出 样板 来 ， 以 便 用 来 制造 输 叶 的 拼 线 ( 图 129 一 一 四 叶 式 动 输 用 
的 样板 ， 图 130 一 一 两 叶 式 动 输 用 的 样板 ) 。 


图 128 动 轮 输 叶 进 水 和 乡 
的 棱角 打 图 污 


图 129 ”四 叶 式 动 轮 输 叶 的 样板 ( 括 弧 中 图 130 两 叶 式 动 轮 轮 叶 的 样板 
的 字 终 代表 输 叶 坦 面 上 的 各 点 ) 


( 2 ) 蕉 备 出 必要 数量 的 四 面 刨 光 了 的 木板 ， 木 板 的 长 度 要 大 于 动 翰 直径 2 ~ 3 
公分 ， 厚 弃 和 袖 度 应 根据 设计 数据 ， 或 根据 相应 型 号 水 输 的 标准 尺寸 ， 另 外 在 真 度 
面 加 出 8~10 公 悍 的 余 量 ， 在 厚度 方面 加 出 3 ~ 4 公 厘 的 余 量 ， 然 后 烘 于 。 烘 干 后 ， 
再 创 至 设计 的 宽度 与 厚度， 而 长 度 则 暂时 仍 保留 它 原 有 的 余 量 。 

( 3 ) 然后 ， 当 制作 四 叶 式 动 输 时 ， 须 先 将 一 对 输 叶 上 切割 好 的 相当 于 概 厚 之 : 
的 企 口 对 合 起 来 ， 使 之 到 成 一 个 十 字形 ， 鸽 合 时 要 鹏 格 地 使 叶 板 中 心 对 正 ， 因 此 要 
每 一 二 叶 板 上 划 出 二 等 分 其 长 庶 与 袖 度 的 两 条 中 心 交 。 当 倒 合 时 ， 不 但 不 应 使 输 叶 
口 卡 得 过 聚 ， 反 而 要 留 出 1 公 厘 宽 的 间 辽 ;以 防止 木料 因 以 后 膨 肠 而 朋 妥 ( 见 轿 124/ 

( 4) 下 字 翰 时 琶 合 好 以 后 ， 用 圆规 按 照 动 办 直径 及 输 才 直 径 画 出 两 个 出 ， 然 
将 输 叶 的 划 在 外 贺 红 ( 相当 于 动 翰 直 径 的 圈 ) 以 外 的 部 分 切 去 。 

这 项 工作 ， 两 叶 式 动 输 与 四 叶 式 动 输 是 一 样 的 。 

( 5 ) 按照 输 叶 样 板 上 所 示 的 字 码 位 置 ( 图 129 及 130 ) ， 在 所 有 木板 的 两 面 


e。 36 。 


术 锥 固定 在 动 输 上 的 工作 了 (图 127)o。 铁 片 应当 使 用 厚度 不 小 了 于 3 公 厘 的 带 铁 制 成 ， 
继 片 在 嵌 大 水 圆 板 以 后 ， 它 的 才 面 应 与 动 输 的 卖 面 一 般 平 ， 然 后 用 大 的 螺 何 将 铁 片 镶 
在 翰 融 和 潍 永 锥 上 上。 从 洪水 雏 的 下 面 用 一 根 螺 栓 把 它 ( 泄 水 雏 ) 
压 紧 在 井 端 上 。 为 此 ， 轴 头 上 螺栓 孔 的 深度 应 台 格 限制 ， 以 防 
正 嵘 共 旋 转 到 概 限 时 ， 会 发 生 转 子 沿 主轴 徐 向 上 的 移动 。 在 泄 
未 锥 钠 必 须 预先 抄 好 容 放 主 曲 头 和 压 紧 螺栓 头 的 四 模 ; 此 外 ， 
为 了 排出 潍 永 锥 两 的 葡 水 ， 必 须 在 港 水 雏 内 钼 一 透 也 ， 以 免 冬 
季 停 车 时 积 水 籍 冰 把 洪水 锥 腊 裂 。 港 水 锥 以 采用 整 如 的 木料 较 
好 ， 它 的 劲 蕉 应 与 木匠 秦 一 致 。 制 作 时 ， 最 好 能 用 普通 的 狼 床 
未 乒 便 ， 但 是 它 也 完全 可 以 用 手工 来 作 。 在 安装 港 水 久 时 ， 必 
须 使 它 的 中 心 与 水 输 机 二 的 中 心 糙 多 地 对 正 ， 大 紧 固 地 猪 合 在 
一 起 ， 以 防止 松动 和 破裂 。 在 动 输 的 上 部 年 上 木 圆 板 ， 在 木 圆 板 的 下 面 应 该 控 好 容 薄 
螺 何 头 突出 部 的 目 槽 。 

暧 出 管 ( 即 尾 水 管 ) 木 制 旋 移 式 水 输 宙 常 采 用 
未 制 直 圆 锥 形 的 吸出 管 ， 但 也 完 至 可 以 用 金属 板 焊 接 
成 直 的 或 弯 的 吸出 管 。 


1 一 带 詹 ; 2 一 钾 钉 。 
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的 ， 木 板 外 有 然 短 ， 它 的 构造 与 常见 的 木 桶 相似 ( 图 
132 ) 。 在 吸 鱼 管 上 部 套 有 木 卡 得， 这 种 卡 得 是 用 两 
排 5 公分 厚 的 松木 板 或 橡木 板 以 木 便 宅 在 一 起 作成 
的 。 吸 出 管 的 每 一 纯 桶 板 都 与 卡 短 从 吸出 管内 便 用 焦 
子 徊 在 一 起 。 卡 短 的 用 泛 ， 是 为 了 把 尾 水 管 吊 在 六 水 
叶 的 座 环 上 。 作 尾 水 管 的 桶 板 ， 要 求 的 质量 较 高 ， 应 
蕊 季 用 厚度 为 5 公分 的 没有 裂 科 及 死 节 的 干燥 松木 板 
或 橡木 板 ， 这 是 因为 保持 尾 水 管 不 透气 ， 不 使 空气 目 
处 面 涂 和 管内 ， 乃 是 保证 水 输 正 常 运 类 的 重要 条 件 。 
， 为 了 达成 这 个 目的 ， 管 子 应 该 很 好 的 短 紧 ， 桶 板 也 应 
蔷 创 得 很 精密 ， 吸 出 管 的 项 部， 应 一 让 传 到 座 环 的 底 
面 上 (图 132)。 为 了 防 正 窗 气 侵 大 吸出 管内 ， 中 出 
管 出 日 至 少 应 谈 没 大 昆 水 面 以 下 30 公分 。 为 了 不 使 
吸 负 管 棱 散 和 因而 破坏 它 的 气 密 性 ， 在 稍 高 于 尾 水 面 
的 地 方 应 上 装置 夹 紧 吸 出 管用 的 底 染 ， 底 梁 应 秽 广 房 水 
下 烙 构 的 形式 ， 固 定 于 支 椿 上 或 是 轩 定 在 木 杠 上 。 
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1 一 茵 面 [ 地 板 、 水 铺 室 二 星 及 于 诺 未 亦 示 出 ) ? 安 20 公 和 


由 6 公 厘 厚 的 饶 板 焊 成 的 ; 它 的 上 部 有 凸 符 , 丁 糙 下 面 
在 周 轩 有 6 境 三 角 筋 加 固 。 利 用 这 个 西 毕 ， 即 可 用 螺 
栓 将 吸出 管 固 定 在 座 环 的 底面 上 。 为 了 使 吸出 管 在 拆 
装 时 能 够 拔 起 或 插 下 ， 应 该 使 支承 梁 能 向 两 旁 少许 移 


38 。 


图 132 木 制 的 直 贺 锥 形 吸 出 管 及 

在 水 轮机 守 下 固定 的 情形 
1 一 支 典 ; 2 一 桶 短 ; 3 一 严 察 吸出 管 
部 的 底 粱 ; 4 一 活动 卡 笨 ; 5 一 榴 环 ; 
6 一 导 水 叶 的 座 环 :; 7 一 浸 过 煤 焦 泪 
麻袋 片 ; 8 一 吊 起 吸出 管 的 螺栓 。 
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图 133 ”金昌 制 直 贺 骏 形 吸出 管 
1 一 导 水 叶 的 座 环 ; 2? 一 支承 梁 ; 3 一 岂 禾 ， 厚 10 公 厘 ， 蚁 90 公 厘 ; 4 一 三 角形 加 固 筋 ， 
厚 5 公 厦 ，6 交 ; 5 一 加 固 筋 ，q =25 公 大 的 钢 条 焊接 而 成 ; 6 一 焊 能 ;7 一 山 称 ， 厚 6 公 
三 ， 入 90 公 宕 ; 8 一 区 网 拉 条 ，q =25 公 厘 。 
动 。 
在 吸出 管 腰部 稍 下 的 地 方 , 焊 上 一 道 凸 黎 , 以 便 在 它 的 上 面 固定 圆 钢 的 拉 条 ， 拉 条 
的 作用 是 防 正 吸出 管 发 生 例 向 移动 和 强烈 的 震动 。 拉 条 的 松紧 应 该 能 够 调节 ,以 便 在 松 
弛 的 时 候 能 把 它 拉 紧 。 沿 着 吸出 管 的 长 度 在 管 怠 上 应 该 焊 上 车 二 道贺 网 作 的 加 固 角 。 
( B ) 金属 焊接 的 凑 形 吸出 管 ” 对 于 水 头 低 于 2.5~ 3 公 尺 、 动 翰 直 径 大 于 500 
公 厘 的 水 翰 机 ， 应 该 采用 弯 形 吸出 管 来 代替 直 轩 锥 形 的 吸出 管 。 

弯 形 吸出 管 的 形状 ， 扒 荐 采用 公 苏 水 力 技术 与 土壤 改良 科学 研究 所 (BRHHFHTaM)#* 
设计 的 达 形 吸出 管 。 

愤 水 装置 现在， 木 制 旋 移 式 的 水 输 机 ， 可 采用 构造 简化 了 的 过 转 叶 式 的 壮 水 芍 
置 ， 这 种 半 水 装置 与 水 轮机 一 起 都 是 由 斯 欠 尔 德 洛 夫 木器 工厂 设计 并 成 套 制 造 的 。 根 
据 使 用 的 沟 骏 和 试验 室 的 实验 ， 可 以 得 山 结 论 : 这 种 调节 方法 ， 优 于 很 早 以 前 的 木 制 
水 翰 机 所 采用 的 沿 主轴 维 移 动 水 翰 机 顶 盖 以 变更 潮水 叶 高 度 复 行 调 速 的 方法 。 

本 文 《 附 人 工 ) 所 介 萎 的 计 水 装置 ， 是 一 个 由 许多 木质 半 叶 4 构成 的 圆 环 ， 在 每 
个 尘 叶 的 忠 间 穿着 一 根 螺 性 5 ， 各 个 半 叶 都 可 以 它 为 地 心 而 自由 转动 。 螺 桦 5 同时 还 
用 东 作 为 邦 座 环 和 六 水 村 置顶 盖 2 固定 在 一 起 的 螺栓 。 

在 螺栓 上 端 和 下 端 具 有 凸 局 ， 如 此 ， 人 借助 于 茶 圈 可 以 将 项 盖 以 上 的 压力 直接 伟 到 
座 环 上 去 ， 亲 时 座 环 是 由 厚 40~50 公 厘 的 松木 板 做 成 的 ， 木 板 的 尺寸 与 数量 驱 座 环 
的 内 外 直径 与 木板 的 宽度 而 定 。 座 环 的 高 度 等 于 水 输 机 动 轮 的 工作 高 度 ( 即 动 输 输 叶 
的 高 度 ) 加 上 5 公分 *。 


> 参看 “永利 技术 与 土 六 改 良 ” 玖 志 1949 年 第 3 期 人 天 法 里 可 维 奇 作 : “ 低 水 头 农 村 水 电站 水 输 机 室 与 
. 驱 出 管 的 合理 形式 ”一文 。 


， 当 水 输 机 动 输 的 工作 高 度 很 大 时 ， 为 了 沽 少 座 环 的 高 度 可 使 动议 稍 广 介入 尾 水 管内 ， 如 此 ， 就 要 扣 尾 水 
管 上 自作 成 圆 简 形 的 ， 及 便于 动 输 的 旋 二 。 


9 


座 环 的 内 圆 表面， 应 该 沼 圆周 作 得 很 精确 ， 因 为 水 轮机 的 动 输 要 在 座 环 内 授 转 ， 
座 环 内 径 应 该 等 于 D+ (6~10 ) 公 厘 ， 亦 即 动 翰 输 叶 与 座 环 的 间隙 不 应 大 于 3~5 公 


所 有 垂直 负载 ， 都 轰 过 钢 环 由 主轴 传 到 推力 轴承 上 ， 钢 环 是 用 两 三 个 顶灯 固定 在 
主 翰 上 的 (图 135 ) 。 当 冰 办 机 主 由 上 的 生 直 负 很 大 时 ， 换 环 应 采用 再 的， 每 人 


厘 。 个 环 稍 靖 峰 太 轴 槽 内 ， 再 用 螺 何 把 它 固 定 在 一 起 。 
每 一 个 半 叶 下 面 都 有 给 造成 〈《 或 鳞 成 ) 的 一 端 有 允 的 连 板 21o。 过 板 介 10 公 厘 ; 轴承 应 该 涛 在 滑 泗 油 内 ， 以 减少 麻 阻 ， 
它 的 形状 如 附 华 工 所 示 。 增加 它 的 使 用 年 限 。 因 此 ， 在 主轴 通过 地 承 


。” 调 速 的 控制 环 由 圆 镶 做 成 ， 上 面 焊 上 短 贺 轴 ， 以 便 穿 在 壮 时 连 板 的 双子 里 ， 短 图 和 箱底 处 ， 应 久 卉 料 压 盖 ， 以 防 漏 油 


刘 的 数目 与 潮 叶 的 数目 相等 。 调 速 的 控制 环 放 在 甸 在 痢 叶 座 环 -上 一 韦 块 的 金属 支 座 18 轴 承 箱 应 该 十 分 坚固 ， 并 且 要 很 好 地 固 ， 
的 上 边 。 在 控制 环 的 侧面 ， 焊 上 铁 耳 子 17， 以 便 餐 接 拉 征 。 利 用 拉杆 ， 可 以 使 控制 环 重 定 在 支承 梁 上 ， 以 防 振动 。 除 了 上 部 的 推力 -| 
及 所 有 的 潮 叶 转动 。 拉 杆 连 在 铀 节 惠 上， 调节 亏 一 直通 到 厂房 里 ， 该 处 装 有 带 艇 轮 的 ' 量 承 处 ， 在 水 轮机 顶 盖 上 ， 还 必须 有 一 个 并 ， 
井 承 。 丑 二 承 可 以 用 钢 球 珊 承 ， 但 如 用 夹 布 


调 速 器 。 图 134 示 出 了 一 般 的 壮 水 装置 的 
形状 。 

六 时 在 各 种 位 置 时 ， 相 卷 两 个 遵 叶 中 
半 的 最 小 关 距 ， 称 为 半 时 开 度 。 为 了 拆 紫 
方便 起 见 ， 盖 在 半 叶 上 的 顶 盖 ( 即 水 翰 机 
， 项 盖 ) 是 由 儿 志 板 拼合 而 成 的 。 为 了 使 进 
入 动 输 的 水 流 顺 赐 ， 在 页 盖 下 面 装 有 一 个 
流 著 型 的 固定 坑 心 。 心 底面 的 直径 与 动 
轮 轮 的 直径 相等 ， 它 的 顶 圆 的 直径 等 于 
也 减 去 4 人 公分， 为 转子 直径 。 才 心 的 高 
度 可 以 根据 它 与 动 输 输 才 总 保持 5 公 厘 的 
问 辽 算出 来 ， 动 输 输 叶 的 上 炮 ， 应 该 比 遵 
水 装置 应 环 的 顶 面 低 5 公分 。 

水 输 机 的 支承 装置 ”为 了 承受 垂直 方 
向 的 负载 * ， 水 轮机 主 的 上 端 要 村 在 推 
力 山 承 之 内 ( 图 135 ) ， 这 样 ， 水 轮机 就 
被 是 挂 起 来 了 ， 此 外 不 再 需要 其 他 的 推力 
轴承 o 
这 里 的 轴承 应 能 承受 由 皮 如 拉 力 或 
轮 传 动 及 郝 的 振动 而 产生 的 侧 压 力 。 因 
此 ， 小 容量 的 水 输 机 上 部 的 推力 厚 承 应 鼓 
和 到 用 加 雏形 的 钢 埋 础 承 ， 或 是 采用 两 个 钢 
球 赤 承 一 一 一 个 是 推力 的 ， 一 个 是 轩 向 
的 ， 两 个 钢 球 地 承 一 上 一 下 ， 压 在 同一 个 
埋 承 箱 里 ,图 135 为 用 于 第 3 号 水 轮机 上 ， 
上 材 在 铸铁 轴承 外 壳 内 的 圆锥 形 钢 示 推 力 轴 
承 ， 力 吝 便 并 画 出 了 另 一 种 采用 给 得 承 
外 壳 的 形式 。 


爵 木 或 橡木 轴承 ; 则 更 为 简便 ,也 十 分 坚固 。 

这 种 轴承 的 构造 表示 在 附录 正中 ; 它 整 个 的 
外 形 如 图 136 的 照片 所 示 。 因 为 轴承 常 易 麻 
损 ， 记 以 轴承 应 蓄 由 几 块 珊 巨 拼 成 ， 然 后 用 
螺 伦 把 它们 压 在 一 起 ， 这 样 ， 在 更 换 珊 无 


箱 内 ,， 圆 木 箱 装 在 和 粗 合 成 的 支承 深 里 ， 支 承 
本 


斯 杀 尔 德 洛 夫 未 器 工厂 制 的 木 针 
水 轮机 遵 水 装置 的 外 及 


四 、 靶 有 本 制 放 桨 式 未 只 
的 水 电站 的 设计 


为 了 设 诗 或 选择 水 输 机 ， 应 当 欠 出 下 列 
条 件 : 

( 1 ) 水 头 或 落差 互 ( 公 尺 ) ， 即 水 输 
机 室 入 口 前 潮水 模 内 的 水 位 与 泄 水 渠 口 ( 昆 
水 管 出 口 处 ) 的 水 位 之 差 ; 

( 2 ) 通过 水 轮机 的 最 大 流量 (〈 秒 公 
方 ) ; 

《 3 ) 水 轮机 的 转 数 却 ( 转 ] 分 链 ) 。 

前 边 已 经 吉 过 ， 水 验 机 只 有 在 它 的 出 力 
略 小 于 最 大 出 力 时 ， 才 具有 最 高 的 效率 。 但 
是 ， 对 于 林 制 旋 兹 式 水 翰 机 素 信 ， 这 两 个 出 
力 之 差 是 极为 微小 的 ;这 从 图 1396 所 示 的 
试 台 曲 获 中 可 以 看 出 来 ， 因此， 出 力 之 差 可 
腑 略 而 不 计 ， 也 就 是 说 ， 可 以 认为 水 输 机 在 


图 135 “第 3 号 木 制 水 轮机 上 用 的 俩 辊 推力 井 ae 煞 奉 办 的 出 力 就 是 最 大 出 力 ， 此 时 通过 


* 包括 顶 羡 及 动 办 的 重量 、 作 用 在 动 输 上 的 水 压力 、 传 动 歧 器 的 重量 及 作用 力 以 及 振动 力 等 。 的 流量 也 是 最 大 的 。 


ae。 40 。 


时 ， 可 不 把 水 轮机 拆 逢 开 来 轴承 卡 在 圆 木 ， 


图 136 装 在 园 木 箱 内 的 来 布 爵 木 制 的 
壮 和 承 ， 厅 箱 外 为 铁 卡 短 ， 在 
轴承 中 间 可 以 看 见 三 块 可 拆 换 
的 灾 布 爵 木 轴瓦 


每 分 第 狂 数 


宾 


公斤 


水 输 机 出 力 * 


水 输 机 流量 ， 公 升 / 秒 
Segasga8i8 


图 137 ， 木 制 族 欧 式 水 轮机 模型 斌 验 所 得 的 
转速 特性 曲线 ( 至 苏 水 利 技术 与 二 
娘 改 良 科学 研究 所 于 1946 年 作 ) 


41 。 


sa 


ET 
本 
= ae 


深 不 应 小 于 1 公 尺 ， 因 为 在 水 输 机 工作 时 ,水库 内 水 位 的 下 降幅 度 ; 有 时 可 能 相当 大 。 
为 了 避 有 各 水 头 损失 过 大 ， 当 槽 内 水 位 正常 时 ， 槽 内 流速 一 般 采 用 =0.6~0.8 秒 

公 尺 。 
如 此 ， 六 水 槽 的 寅 度 5 可 按 下 式 算 出 : 


,应 - 一 | 


在 实验 室 中 和 现场 上 对 木 制 旋 奖 式 水 输 机 工作 情况 的 研究 精 果 证 明 ， 最 高 效 牵 可 
保证 为 0.75 6 粒 ; 

将 此 值 代 太 出 力 公 式 ， 即 可 得 到 水 轮机 出 力 的 简单 公式 妇 下 : 

六 一 100 瓦 马力; 一 7.36 9g 互 迈 

图 138 为 仅 苏 水 利 技术 与 土壤 改良 科学 研究 所 水 力 试验 室 所 作 的 木 制 旋 桨 四 叶 式 
水 翰 机 的 模型 ， 这 个 模型 在 遵 水 此 冒 开 度 不 同时 的 转 数 特性 盟 维 如 图 137 所 示 。 

恒 139a 所 示 就 是 这 个 模型 的 工作 特性 曲 焰 。 

为 了 便于 了 解 水 翰 机 在 负荷 变化 时 的 工作 情况 ， 有 必要 把 工作 特性 曲 徐 化 成 所 疆 
“出 力 ” 竺 性 是 准 的 形式 。 如 图 139 6 所 示 ， 其 中 2 与 7 为 禾 坐 标 ， 水 翰 机 的 出 力 为 
横 坐 标 。 根 据 这 些 曲线 很 容易 了 解 水 轮机 的 工作 状况 。 

图 139e 是 这 个 水 坦 机 模型 的 流量 特性 是 线 ， 由 这 个 曲线 可 以 特别 清楚 地 看 册 , 只 
有 在 流量 达到 相当 大 的 数值 一 一 在 这 个 试验 中 狗 达 最 大 流量 的 35%4 时 ， 才 能 发 出 有 效 
的 出 力 。 

最 后 还 应 赤 指 出 ， 我 们 在 下 面 将 直接 
研究 装 有 木 制 旋 奖 式 水 输 机 的 水 力 睹 置 的 
设计 ， 而 不 叙述 水 能 与 静 力 的 计算 ， 因为 
这 些 计 算 , 在 专门 的 数 科 书 中 都 可 以 找到 。 


| (CI ) 潮水 模 
在 正常 的 到 水 位 之 下 ， 六 水 槽 内 的 水 


名 
忆 玉 


式 中 “2 一 一 水 轮机 的 设计 流量 。 
半 水 模 壁 在 最 高 水 位 以 上 的 超 高 应 为 0.3 到 0.4 公 尺 。 为 了 修理 的 时 候 间 水槽 可 
久 放 干 ， 潮 水槽 底 最 好 有 一 点 坡度 ( 0.005~0.01 ) 。 


( 2 ) 水 输 机 宝 


理 葛 与 经 台 都 证 明 ， 为 了 使 于 向 水 轮机 动 输 的 水 流 尽 量 减 少 它 的 水 能 损失 ， 工 为 
了 避 匈 发 生 北 渴 ， 水 轮机 室 的 形状 最 好 是 蝎 壳 形 的 。 多 验 诈 明 ， 甚 至 仅 将 水 输 机 在 和 矩 
形 水 翰 机 室内 从 它 的 闪 向 对 称 珊 线 向 右 〈 因 一 般 水 输 都 是 沿 顺 时 针 方 向 旋 转 ) 移动 机 
室 寅 度 的 10 9%6， 也 可 立即 使 水 轮机 的 效率 抬 高 。 
反之 ， 若 将 水 翰 机 布 奸 在 水 输 机 室 的 中 心 ， 则 在 遵 
水 时 将 发 生 过 多 的 水 头 损失 。 我 们 要 除去 这 种 叔 外 
的 损失 ， 井 不 会 引起 畏 构 的 复杂 化 ， 实 际 上 也 不 会 
使 电站 的 建设 费用 加 多 。 当 使 用 扬 形 水 翰 机 室 时 ， 
甚至 当 水 输 机 顶 盖 沟 大 水 内 相当 深 的 时 候 ， 也 常常 
发 现 有 洲 渴 ， 使 空气 被 吸 到 水 轮机 里 去 ， 因 而 降低 
了 它 的 效率 。 

水 翰 机 室 的 入 口 断面 宽度 2o( 见 图 1405 与 8 ) 
由 允许 流速 确定 。 蔷 允 许 流 速 ws 在 正常 玲 水 位 时 
建 广 在 下 列 范围 内 选用 : 


思 一 (0.5 必 0.7)W 百 ooooo。 (92) 

水 轮机 室 进 水 断面 的 面积 ， 可 按 下 式 计 算 : 
六 水 输 机 出 力 ， 公斤 公 尺 / 窗 0 区 工 

多 8) 也 :和 性 

和 和 和 记 式 中 “io 一 一 在 正常 讼 水 位 之 下 的 水 输 机 室内 的 水 画 140 ， 开 艇 趟 水 恰 机 的 师 状 室 
ak 深 。 Da 一 遵 水 装 秆 的 外 径 
2 水 深 e〔( 图 140 a ) 应 以 能 保证 水 轮机 的 六 水 
和 阅 上 装置 在 上 游 水 位 最 低 时 至 少 没 大 0.5 公 尺 为 度 。 使 
用 蜗 壳 形 水 轮机 室 时 ， 这 样 大 的 沟 丰 深度 能 保证 不 


发 生 族 涡 ， 并 不 会 吸 不 空气 。 当 座 环 在 水 办 机 室 底 
以 上 的 高 度 为 0.2 公 尺 及 六 水 板 高 度 为 了 时， 水 


天 138， 林 制 放 汉 式 水 烩 机 模型 (至 苏 水 。 ， 图 139 木 制 庆 交 式 水 痊 机 模型 的 工作 特性 大 画 131 木 和 杂凑 宣 寺 时 攻 O 丰 四 国 机 宝 门 水 深 和 的 数值 应 为 : 四 
利 技术 与 土壤 改良 科学 研究 所 于 荆 〈 公 苏 水 利 技术 与 二 下 改 良 科学 旭 二 蝎 状 宝 的 松 壁 ; ， 下 0 郊 召 1 十 4 百 十 0.70 ee (93) 
0 究 所 作 ， 即 图 138 照片 上 的 模型 ) 2 惩 形 水 以 机 室 的 不 溪水 板 壁 。 。。 式 中 “4 互 一 最 低 水 位 与 正常 奏 水 位 的 差 。 


oO 3 


上 
一 
站 中 
| 国 | 
| 


， 求 出 水 深 he 以 后 ， 可 立即 算出 入口 断面 宽度 ze 。 ze 值 最 好 与 " 值 相近 ( 图 140 ， 
6 ) ， 以 使 水 流 由 下 形 潮水 槽 平稳 地 进入 蜗 壳 形 水 轮机 室 里 去 。 

:但 常常 是 计算 出 的 be 要 比 2 小 。 如此， 要 想 使 槽 中 的 水 流 平稳 地 流入 蜗 壳 , 则 需 
在 水 验 机 室 大 口 处 加 一 道 借 儿 的 章 水 凋 ( 图 140 ae ) 。 它 的 倾 匀 度 越 平 旨 越 好 。 

水 坦 机 室 的 将 壁 应 有 一 个 准确 的 曲 巷 外 形 。 蜗 壳 曲 稚 系 由 八 点 给 制 成 的 ， 见 图 
1406( 在 蜗 壳 曲线 的 未 端 都 根据 进 不 导 叶 的 水 流 情况 ， 比 照 理 葵 的 坐标 值 加 宽 了 一 
些 )。 

徊 制 蜗 壹 时， 先 在 矩形 水 翰 机 室 的 将 壁 和 地 板 上 合 上 几 道 曲 徐 样 板 ， 使 之 构成 蜗 
状 曙 效 ， 然 后 在 曲 疙 样 板 上 再 刹 上 一 层 立 木板 ， 这 样 就 制 成 蜗 达 了 。 蝇 状 室 的 竺 豆芽 
不 要 求 密 合 与 不 漏水 。 只 要 蜗 壹 外 面 的 扎 形 水 轮机 室 不 漏水 就 可 以 了 。 

水 脸 机 室 太 蝇 处 ， 要 作成 光滑 的 科 面 ( 见 图 140a ) 。 


( 3 ) 水 输 机 的 动 辆 


动 输 上 需要 确定 的 数据 如 下 : 
1. 动 翰 坦 径 03 2. 输 级 直径 4 或 它 对 忆 的 比值 广 一 "3. 3. 脸 时 数目 * ; 4. 输 叶 齐 


面 ; 5. 永 轮机 动 输 的 工作 高 度 ( 即 轮 叶 的 高 度 ) po 

动 轮 须 按 最 优 工作 状况 ( 即 最 高 效率 ) 设计 。 如 前 所 也 ， 这 种 工作 状况 应 预先 由 
水 能 计算 丈 确 定 ， 计 算 糙 果 上 应 葵 出 : 水 头 瑟 ( 公 尺 ); 流 狂 水 输 机 的 流量 &( 秒 公 方 ) 
水 输 机 的 出 力 Y( 马 力 ) o 水 输 机 的 转 数 ”， 是 根据 把 水 翰 机 的 能 量 传 表 和 输 发 电机 的 
传动 条 件 来 选 定 的 。 根据 已 知 的 yz3 五 各 值 ， 来 计算 水 输 机 的 比 速 2. 值 o 

动 坦 直 径 近 下 式 计算 : 

p=4.5y -2 公民 ) -eveeeeeceoseevoeseasoovrroreeroervesoorarooios (94) 
此 处 ，@ 以 秒 公 方 计 ; ”以 每 分 链 转 数 计 。 

翰 席 直径 4 采用 下 值 、 

当 人 三 400 时 ，d==0.447D; 当 m 一 600 时 ，o 王 0.300D。 

脸 吁 数目 采用 下 值 : 

当 呈 三 400 时 ，z 王 4; 当 m 一 400~600 时 ，z 王 2o 

未 币 旋 奖 式 水 轮机 的 翰 叶 形状 是 用 简易 的 方法 绘制 的 。 轮 叶 具 有 以 直 狠 为 母 妆 
螺旋 面 ( 所 导 直 线形 母 约 系 指 将 它 所 在 的 圆柱 面 
展 成 平面 后 的 情况 ) 。 

这 样 ， 设 计 轮 时 剖面 时 ， 只 须 找 出 其 中 一 条 
母 约 对 水 平 获 的 借 角 ， 然 后 即 可 根据 螺旋 炎 的 关 
系 ， 求 出 其 他 一 切 尺 寸 。 一 般 采 用 一 个 圆柱 断面 
作为 计算 断面 ， 这 个 水 平价 角 就 是 为 这 个 断面 求 
出 来 的 。 这 个 较 柱 断面 将 动 辊 轮 载 与 座 环 内 圆 之 
癌 的 圆 环 面积 分 为 两 个 通过 相等 流量 的 面积 相等 方向 队 
的 部 分 ( 图 142 ) 。 因 此 ， 这 个 转 柱 断面 的 直径 2c 为 : 


“44。 


图 142 动 输 与 座 环 的 槛 断面 。 圆 环 面 
被 分 为 两 个 相等 的 面积 《 即 
影 线 所 示 的 两 部 分 ) 


忆 


和 3 o 


郝 对 称 的 ， 也 就 是 训 为 水 流 完 人 至 是 在 各 同心 的 圆柱 面 上 流 
动 的 ， 也 就 是 说 没有 辐 向 的 分 速度 。 


2 2 RE - Rs 
人 onceaosnoooaesoooeasooeseeoseoa .…。(95) 


由 旋 浆 式 水 翰 机 的 原理 得 知 ， 在 圆柱 断面 中 的 翰 叶 的 剖面 应 该 是 曲 效 形 的 ( 如 图 


我 何 用 一 条 直 的 有 尽 半 求 代替 原 求 的 曲 徐 章 面 。 为 了 求 出 蔷 母 效 的 水 平 借 角 ， 需 要 


区 求 出 足以 代表 轮 叶 剖面 的 特征 的 基本 数据 ， 即 翰 时 剖面 的 平均 进 水 角 B4。 与 出 水 角 
B,。。 许 算 时 还 要 提出 下 述 假定 : 


水 流 内 各 质点 沟 过 动 输 的 运动 被 记 为 是 完 公 与 水 办 机 


在 图 143 内 ， 画 出 了 输 叶 进 水 口 与 出 水 口 的 速度 三 角 


形 ， 其 中 所 用 的 符号 如 下 : 2 各 5 全 


ooyoac 一 一 翰 时 进出 水 口水 流 的 起 对 速度 : 图 143， 水 流 在 轮 叶 淮 出 口 的 
zioyizo 一 - 翰 时 进出 水 口水 流 的 相对 速度 ; 速度 三 角形 
miceyouae 一 - 契 对 速度 的 水 平分 速 ; 

狠 对 速度 的 垂直 分 速 。 假 定 在 
得 、 出 水 口 都 是 相等 的 ; 

圆周 速度 ， 对 于 定 径 为 Rec 的 图 


2m 


&c 一 双 1o 一 &2c 


柱 断 面 为 一 常数 ; 
By8; 一 一 输 叶 进出 水 口 的 曲面 对 水 平 线 的 
在 向 倾角 ; 
uisiaao 一 一 利 出 水 口 杷 对 速度 对 水 平米 的 价 ”图 144 木 制 水 轮机 动 加 的 
网。 横断 面 


为 了 避 驶 因 水 流 在 昆 水 管内 旋转 而 造成 水 头 损失 ， 水 输 机 的 角 wxe 通常 定 为 90。 
( 即 朝向 泄 水 ) ， 因 此 
Ja2c 一 m》 ouze 一 O 
由 和 进 水 口 速 度 三 角形 可 得 : 


om(cotaie 十 cotBi。) 一 ve 


因而 翅 汉 三 全 SS 人 (96) 
ma 
由 出 水 口 速度 三 角形 可 得 : 
cot8: 一 -0 seesesoepoessesesssopoesscoseesspaveoeesoeseoeessogcose6p3eaeopeee (97 ) 


因此 ， 轮 叶 曲 面 在 滥 水 口 处 采用 B,。 倾角 ， 将 不 会 发 生 水 流 对 输 叶 的 冲击 ， 在 出 


水 忆 处 采用 失 演 俐 和 角 时 ， 潍 太 昆 水 管内 的 水 疲 兰 是 轴 向 的 是 然 ， 若 以 一 - 根 上 直线 代 蔡 


Rise、p82s 所 定 的 曲 儿 , 则 直 禾 的 水 平 借 角 8B。， 将 介 平 Bi 及 ;is 之 间 。 由 此 可 昂 , 在 以 
让 蔷 母 效 代 蔡 曲 萎 之 后 ， 水 流 在 进 水 口 处 将 发 生 某 种 程度 的 冲击 ， 而 泄 水 口 处 的 水 流 
所 将 不 是 地 向 的 。 所 以 在 设计 木 制 旋 紫 式 水 输 机 时 ,采用 cotp。 等 于 cot8@i- 及 cot8B,。 


”45 。 


之 和 的 算术 第 均值。 即 : 


cot GE。 一 -ne 5 全 证 PS 且 
速度 可 以 通过 与 每 分 监 转 数 。 的 关系 来 表示 : 
三 站 2 下 人 
内 二 天 天 和 (99) 


芝 度 wii 可 由 水 输 机 工作 过 程 的 方程 式 求 得 ,其 中 "ze=0, 所 以 方程 式 可 简化 为 : 


一 Ze"zutc 
2 
9 


如 将 上 式 中 的 水 头 吾 以 比 速 公式 
， 二 .3.65nMWTQ 


五 人 
Ni 
代替 ， 7 以 公式 ( 929 代替 ， 人 2ufec 便 可 求 得 如 下 : 
圭 
汪 天 | 詹 -上 1077 gm 0 (100) 
刀 47 法 


速度 wm 可 由 流量 @ 及 图 环 断面 w( 假定 卫 =zDasc ) 求 表示 ， 但 应 将 该 断面 因 
人 (图 144 ) ， 如 此 ， 则 


ow 一 一 5 “1 一 划 ) 

动 ?一 一 为 水 流 断 面 受 输 叶 及 输 席 的 拥塞 系数 。 如 此 即 可 得 出 速度 wm 的 公式 
七 三 eeeecooreesooreeceores (101 ) 
0 


式 中 和 =(1 一 22)(1 一 上 ) 。 
将 %，vi 及 om 的 值 代 太 公式 (98) ,并 代 太 De= AD 一 4.50y -人 


:58 一 X(3.740 一 _ 18609”) 
Has 


设计 时 ， 需 要 痊 定 翰 叶 中 边 炮 断面 的 倾角 Bo 。 根 据 螺 旋 面 的 关系 式 ， 可 由 下 


求 得 借 角 Bp : 
cotpo 一 二 cotB.= 入 (3.74 一 09 一， 下 和 于 机 和 下 而 放 曲面 生 生生 全 轧 证 生硬 (103 ) 


对 于 四 时 动 输 ， _ 般 选用 郊 二 0.447 ， 汪汪 人 

0.18， 因 而 
和 三 (1 一 交 2 )(1 一 5 三 (1 一 0.4472)(1 一 0.18) 王 0.657 
这 个 动 办 的 值 六 
nu=A/ = ee 二 

将 已 计算 出 的 各 个 系数 值 代入 公式 103 ) ， 工 采用 效 牵 09=0.75 ， 
1;270 

诗 


?se 


即 得 
cotBD 三 2.46 一 


。 46 。 


， 沟 过 简化 后 和 


武 欢 研究 的 糙 果 说 明 ， 四 上 时 式 动 输 的 cotp5 值 应 比 上 述 计 算 值 加 大 10% 左 右 ， 因 


此 ， pp5 的 最 后 计算 公式 应 为 


cotBD 王 2.71 一 2 二 (104) 
对 于 两 叶 式 动 输 ， 当 = 0.3 时 ， 各 系数 可 取 平 均值 如 下 : 
| 5 一 0.07， 于 是 和 X 王 0.847，/ 王 0.738 
而 计算 借 角 B5 的 公式 如 下 : 

cotBb 一 3.17 一 一 人 ?795 的 于 尝 引 eeeoooosoaeoaoeesoseopeeaeesosaeon (659 - 


应 当 指 氏 ， 上 面 所 采用 的 计算 辊 叶 断 面 价 角 的 方法 ， 对 于 比 速 ww 和 400 的 四 时 式 
水 得 机 与 比 速 zs 在 500~ 600 以 下 的 两 叶 式 水 轮机， 都 能 欠 出 有 好 的 糙 果 。 验 靓 上 输 
证 的 价 角 Ba ， 可 按 曙 旋 面 由 下 式 求 得 

cot Ba 一 Ma cot[ Dovoooessoseeevseesvooreoceovceosoaeeevoosoooeeooooeocoosoaoon (106) 

水 轮机 动 翰 的 工作 高 度 如 ， 是 按 以 下 公式 计算 的 : 

对 于 四 时 式 动 输 : 当 和 三 0.447 及 入 王 0.657 时 

和 Si155290Diaee po: ooeoeeeooovroeeeoescevoovoocooooovoovcavoosoeooooos 《107) 

对 于 两 叶 式 动 辊 : 当 m=0.3 及 和 =0.847 时 

AR 光 oaeoaeoovooooesoaoeaooeoesaooosoesoosesosees seoo。 (108) 

动 葵 高 度 的 最 后 尺寸 ， 是 根据 每 层 旋 浆 拼 志 厚 度 如 的 倍数 确定 的 ， 所 取 的 整数 
应 比 计 算 值 加 稍 大 一 些 ， 但 车 整 数 的 妇 比 计 算 的 加 小 5% 以 内 时 ， 也 是 可 以 充 许 
的 。 

动 输 的 基本 尺寸 决定 以 后 ， 就 可 着 手 计 设计 旋 的 样板 了 。 
图 129 所 示 是 四 叶 式 动 辊 的 旋 紫 ， 图 130 是 两 叶 式 动 轮 的 。 

需要 确定 的 旋 奖 尺寸 如 下 : 

1 制作 旋 奖 的 木板 厚度 如 ， 这 个 厚度 一 般 规 定 为 3~5 公分 。 

2. 有 辊 叶 边 烁 厚度 如 ， 这 个 厚度 建 凡 采 用 下 迹 值 : 

当 万 小 于 400 公 厘 时 ， 妇 三 10 公 厘 ; 
当 也 为 400~800 公 砷 时 ， 妇 =15 公 悍 ; 
当 九 大 于 800 公 厘 时 ，ta 一 20 公理 。 
”3. 输 叶 未 端 水 平面 积 宽 cz ， 按 下 列 公 式 计 算 : 


局 王 守候 全 刘 (109) 
”4. 输 叶 未 端 科 边 的 水 平 投影 袖 弃 zc : 
Dc 一 zascotBD。。ooooeoosoceasoseoos eepeoacaaeseeeaeeoee oo (110) 
“5. 验 叶 与 翰 才 相 连 处 作 边 的 水 平 投影 袖 度 er : 
@ 二 tacotBa 王 ticotBD 一 记 25c 区 庆 二 让 二 下 本 5 玖 GD 


6. 输 叶 与 坦 载 相连 处 水 在 表 25 式 中 “YY 一 一 水 翰 机 出 力 ( 马力 ) ; "一 一 水 轮机 轴 每 分 甸 转 数 。 
人 的 强度 看 来 ， 输 动 输 直径 了 ( 公 悍 ) 输 吉 处 翰 叶 厚度 ta( 公 厘 ) 二 ) 莉 水 装置 
叶 与 输 珊 相连 处 的 厚度 如 不 400 己 下 30~40 导 水 装置 的 基本 参 变数 如 下 : 
应 小 于 才 25 内 所 列 的 数值 : 400~600 40~50 1. 导 水 装置 内 径 Db， 亦 即 最 优 开 度 情况 下 六 叶 泄 水 端点 所 在 的 圆周 直径 ( 见 附录 

de 值 可 由 厚度 加 求 出 : 于 600 及 600 以 下 1 和 阳 : 

“2 于 水 材 外 征 ou， 杰 即 最 优 开 度 情况 下 半 叶 造 水 员 点 所 在 的 加 让 直径 。 
de 一 六 和 开放 二 让 基 科 和 人 攻 的 有 生 仙人 太后 Je 的 外 42 : 导 水 装置 高 度 3， 

式 中 84_- 即 接 公 式 cotgs= mcotn 求 得 的 翰 叶 与 输 规 相连 处 的 借 角 。 _ 4. 半 叶 数目 zo 。 


5. 角度 wa， 印 在 最 优 开 度 情况 下 于 叶 中 心算 与 和 过 性 叶 泄 水 册 点 对 导 水 磷 轩 内 和 
图 周 所 作 的 切线 间 的 来 角 ( 附录 工 ) 。 


由 公式 ( 112 ) 求 得 的 @e 值 ， 应 该 进 行 一 次 校 核 ， 即 根据 输 叶 楼 和 线 ok、sea 与 样 
中 心 成 ( 杰 芭 木料 给 逢 的 走向 ) 的 实 角 8 ( 见 图 129 与 130 ) 杰 酌 核 。 这 个 8 角 不 


Ke 下 1055 9 章 叶 的 断面 。 
接 图 129 与 130 可 以 写 出 下 式 : 壮 水 装置 的 内 径 可 以 采用: 
让 夫 地 人 区 Db 一 D 十 40( 公 厘 ) 和 《120 ) 


式 中 了 2 一 一 动 输 直 径 ( 公 厘 ) 。 
半 水 装置 的 外 径 建 议 按 下 列 公式 计算 : 


DaH=1;000D( 1 二 0.O3A/ 疝 ) ( 公 


de 妆 0 十 De 一 e 一 0.175( 万 一 @) -ee ee ee 式 中 ”7D 一 一 动 输 直径 ( 公 尺 ) 吕 
“7. 作 旋 哆 的 木料 的 寅 弃 6 。 水 有 轮机 顶 盖 以 及 座 环 的 直径 
四 叶 式 动 轮 翰 叶 所 用 木板 的 宽度 ， 可 先 按 翰 坑 直径 a 与 DFK 一 DH 十 40( 公 厘 ) 
忆 士 02 求 得 二 个 数 ， 可 取 其 中 较 大 的 一 个 作为 样板 的 木料 寅 六 水 装置 的 高 度 了 B， 《网 附 销 开 ) 由 也 与 m 确定 ， 如 左 表 所 列 亲 叶 的 数目 ze 应 
度 3 。 脸 坑 直 径 & 当 将 两 块 木板 ( 梯 板 ) 拼 成 十 字 时 ， 即 可 采用 右 表 各 值 。 
得 出 。 此 时 ， 


代 大 tun6 王 tun10* 王 0.175 ， 即 得 ， 
已 十 pc 一 de 十 e 十 0.175( 一 G) 


画 


由 此 可 得 : 


当 zs== 寺 5 过 志 . (公有 悍 ) 
矶 汪 >- 内 图 145 ) aseeesseosesod fosoosea 114) 只 吉 说 Er .300 一 400 
或 才 卫 之 05 十 5c 全 交 遇 和 全 的 二天 周全 和 全 竺 区 人 当 as 王 400 时 B1 一 0.40D 500~700 
对 于 两 叶 式 动 输 ， 它 使 用 的 木板 宽度 按 第 一 个 条 件 说 来 应 当 是 800~1;000 
于 (116) 当 ?s 王 600 时 B1 一 0.45D 1000D 上 
而 按 第 二 个 条 件 说 来 ， 与 四 叶 式 动 输 轮 叶 袖 度 的 算法 相同 ， 即 
本 人 全 全 全 半生 各 作证 交 和 二 生 汪 (117) 轩 叶 珊 蕉 与 潮水 装 喃 内 图 泄 水 端点 切 烙 间 的 夹 角 w 了 人 于 ( 当 7 一 0.75 
构成 动 输 的 十 字形 轮 叶 拼 竟 的 导数 *， 可 按 下 式 计算 2 
jp 本 
es 人 富 全 ) 如 td20 一 2 (122) 
算出 后 ， 将 它 化 为 塌 大 一 些 的 整数 。 式 中 本 
泄 水 雏 的 长 度 应 在 ( 0.8~1.2 ) e 范围 尺 内 。 时 所 
动 输 主 对 的 直径 ， 应 按 下 式 奸 算 : 
是- 二 二 】 这 | 站 习 关 剖 也 于 网 是- 
do 14.6y-- ( 公分 ) veseeoees ve ee aeaaa (119 ) ! -人 (人 ( 全 ) 十 si w 一 1 一 szna ) 人 全 aa 人 te (123) 


48， 


半 叶 的 断面 建议 按 图 146 熔 制 。 
各 潮 叶 旋转 轴 心 应 布 填 在 如 下 直径 的 圆周 上 : 


Du 一 A 1.22 十 E 十 2.2D S2720: 


- 轩 叶 地 心 距 其 洪水 端点 〈 尖端 ) 的 曾 距 为 
0.557( 图 146 ) o 
与 附 人 工 中 各 种 标准 尺寸 的 木 制 水 输 宙 相对 
应 的 计 水 装 苇 的 雳 件 尺 寸 ， 话 内 附 外 工 
遵 水 村 置 转动 时 的 扭转 力 很 小 ， 因 为 它 的 理 
轴 轴 心 与 水 六 压 力 中 心 很 接近 一 一 这 个 手 力 只 要 
一 个 人 就 能 很 容易 地 克服 , 故 不 必 和 进行 专门 计算 。 


《 5 /吸出 管 (《 尾 水 管 ) 


圆锥 形 吸 出 管 的 基本 尺寸 为 (图 147 ) : 
吸出 管 长 工 ; 扩散 角 0 。 
吸出 管 太 口 断 面 的 直径 由 动 输 直 径 来 确定 : 


eeeoeseeepoeeooeseescsaoeeoeeeosoeseoep 


图 146， 遵 叶 上 断面 给 制 法 


万 1 一刀 十 24 eeeeoevseoveeesoevseosvoavoeoooooeooesooooooooseooooosoooosooeoos (125 ) 

式 中 “4 一 一 动 输 输 叶 末端 与 座 环 内 壁 间 的 万 首 间 除 ， 一般 季 TE 

用 3~5 公 厘 。 3 

吸出 管 出 口 断面 直径 p。， 须 根据 屡 下 式 求 出 的 出 口 双 许 请 
流速 来 确定 : 加 
OBS(0.5 必 0.7)AN 奋 ooesoovcooooosoovoovsi。 (126) 昌 


从 而 


Da 一 2 一 | 一 元 一 一 
作 BBIX 


吸出 管 长 由 直径 D，， Di 及 6 欧 定 ， 许 算 公式 如 下 〈 图 。 图 147 明 出 管 示意 
1427 ) ， 


吸出 管 也 将 不 能 以 全 断面 工作 。 
取 0 角 的 值 。 


扩散 角 0 不 应 过 大 ， 否 则 水 流 即 将 腊 离 管 豆 ， 吸 
扩散 角 2 与 亡 一 比 值 有 关 ， 建议 按 表 26 的 关系 采 


为 了 确定 方 -的 比值 ， 首 先 应 获 确 定 吸出 管 长 5， 管 长 了 的 计算 公式 如 下 : 


。 50 。 


困难 的 。 在 这 种 情况 下 ， 为 了 使 吸出 管 的 扩散 角 合 平 标准 ，? 


及 口 断面 直径 D1; 人 的 


工 三 万 一 2o 十 0.30 公 尺 
瑟 一 一 当 水 电站 下 游 水 位 最 低 时 的 总 水 头 ; 
io 一 一 水 翰 机 室内 的 水 课 。 

求 得 的 吸出 管 的 长 度 工 ， 应 能 保证 空气 不 会 人 下边 进入 吸出 管 里 去 。 因此 ， 最 四 
管 的 出 口 ， 至 少 应 没 丰 最 低 尾 水 位 下 0.3 公 尺 。 

若 上 述 由 计算 所 得 的 吸出 管 长 不 能 满足 这 个 要 求 时 ， 则 需要 把 吸出 管 竺 加 长。 可 是 
实际 上 发 生 的 现象 正好 与 此 相反 ， Si 因而 笛 必 须 
很 深 地 没入 到 尾 水 位 以 下 去 。 

当 水 头 互 =2.5~3.0 公 尺 或 更 小 时 ， 要 按照 才 26 的 条 件 制 ; 造 直 的 吸出 管 是 特 别 
常 不 得 不 将 它 很 深 地 浸 大 
水 下 。 这 样 束 加 大 了 水 下 扫 方 的 数量 ， 水 下 摧 方 数量 往往 大 到 无 法 施工 的 地 步 ， 因 为 
在 吸出 管 下 面 的 洪水 汇 加 固 部 分 的 底部 ， 要 求 与 吸出 管 出 口 相距 (1.0~1.5 ) D)D 为 
动 办 直径 。 因此 在 低 水 头 水 电站 内 应 改 用 钢板 焊 制 的 弯 尾 水 管 。 


(6 ) 泄 "水 - 渠 


涅 水 渠 受 水 部 分 的 断面 应 设计 得 使 吸出 管 附近 不 发 生 水 位 玫 高 的 现象 。 为 此 ， 应 
在 吸出 管 下 设 一 受 水 斗 ， 它 的 底 宽 等 于 水 轮机 室 的 瘦 寅 ( 即 图 1406 内 互 字 所 指示 的 
尺寸 ) ， 边 坡 应 为 1:1~i:1 去 。 当 洪水 渠 很 长 时 ， 可 在 受 水 斗 以 外 逐渐 将 泄 水 渠 粹 
尘 ， 狂 至 与 于 水 渠 相 同 的 尺寸 。 汽 水渠 内 的 水 深 应 以 能 保证 渠 内 流速 不 大 于 从 吸出 管 
出 灰 的 流速 为 准 ， 同 时 也 不 应 超过 渠道 土壤 的 冲刷 流速 。 二 

因为 吸出 管 下 面 受 水 斗 加 固 部 分 的 底部 常 比 渠道 底部 为 低 ， 所 以 在 受 水 斗 与 泄 水 
洪 连 接 的 一 段 渠 底 上 ， 要 做 出 光滑 的 条 坡 ， 坡 度 在 1:3~1: 4 之 问 ， 这 样 就 可 避 免 相 
当 大 的 局 部 损失 了 。 


(72) 例 题 


现在 需要 语 计 一 个 水 电站 ， 去 中 要 有 一 台 木 制 旋 桨 式 的 水 输 机 ， 以 及 与 发 电机 佣 
连接 的 传动 装置 ， 训 计 的 数据 如 下 : 
设计 水 头 〈 除去 六 水 槽 与 泄 水 渠 内 的 损失 ) 瑟 = 3 公 尺 ; 
下 游 水 位 淫 落 幅 度 4 妃 =0.2 公 尺 ; 
设计 六 量 @ 王 0.75 秒 公 方 ; 
水 输 机 的 最 高 效率 采用 7=0.75 。 
[ 解 ] 水 翰 机 的 出 力 为 ， 
六 二 1108 万 =10xX0.75X3.0 一 22.5 马力 
的 高 比 速 内 一 400 作为 设计 水 输 机 时 所 用 的 比 速 : 
并 公公 如 mA[N xzA/A22.5- 
媚 录 和 3 和 3 
由 此 可 得 ， 水 输 机 的 转 数 "一 333 转 / 分 链 ， 在 有 必要 
塌 速 也 是 适当 的 。 


2.5 400 一 


设置 皮囊 全 动 鉴 置 时 ， 这 样 大 的 


。 5 。 


导 水 覃 在 设计 条 件 下 ， 采 用 半 水 槽 内 水 深 4 =1.0 公 尺 ， 克 妊 流 速 " 一 0.8 全 


尺 / 秒 。 
尖 术 本 和 宽 庆 声 二 -= 一下 了 洒 0* 称 个人; 
采用 = 1 公 尺 。 


水 输 机 动 输 _ 动 输 直 径 忆 公 式 ( 94 ) 计算 如 下 : 
D=4.5-2 = 4.5 0 人 一 0.59 公 尺 


有 用 万 一 600 公 厘 。 
采用 输 虎 直径 4 一 mD 一 0.447x 600 一 268 公 公 厘 。 
轮 叶 俐 角 按 公 式 104 ) 与 ( 106 ) 计算 : 


1,400 
cotBb 一 2.71 一 一 一 和 =- 一 2.71 一 


5400 一 2.23 
400 和 


从 而 查 得 pBp 王 24?10” 3? 
cotBa 一 mcotBp 一 0.447X2.23 一 0.998 
从 而 查 得 Ba=45?”。 
动 轮 的 工作 高 度 由 公式 (107 ) 计算 如 下 : 
=0.181 公 尺 =181 公 厘 


_ 5)290Dsin*Bp 5290X0。 6X0.168 
攻 汪 和 400 和 


采用 由 四 屠 十 字形 轮 叶 拼 二 生 成 的 动 轮 , 每 层 厚 妇 一 45 公 厘 , 因 此 加 一 45 义 4 一 1 


公 厘 。 

输 叶 未 端的 厚度 采用 如 =17.5 公 悍 ， 输 叶 与 办 坑 相 连 处 的 厚度 采用 如 二 48 

厘 。 
样板 的 尺寸 求 得 如 下 : 


(一 一 一 一 


_t 过 _17.5 一 42.7N43 公 厘 
2 


5c 王 如 cotBp 王 45X2.23 王 100 公 厘 
oj 一 mspce 一 0.447X 100N%45 公理 


王 一 一 ”一 一 一 一 一 一 一 


按照 公式 (113 ) 的 条 件 校 核 ve 如 下 : 
4 十 bc 一 e 一 一 0.175 (DT 一 4) 三 43 士 100 一 45 一 0。 175Xx(600 一 270) 


一 40 公 厘 <<67 公 厘 
因而 ， 仍 以 采用 de 三 67 分 公 厘 为 佳 。 


脸 叶 所 占 的 过 水 断面 为 : 
2 二 - 卫 一 4 一 (0.043 十 0.067)x (0.60 一 0.27) 一 0.0363 平方 公 
2 
整个 圆 环 面积 : 
万 ? 
4 


2 
(1 一 呈 ) 一生 于 x (1 一 0.45?) 一 0.226 平方 公 尺 


虽 一 


。 952 。 


输 叶 的 拥塞 系数 为 


了 0363 
0.226 


用 所 得 的 值 求 代 秋 计 算 时 所 取 的 值 4= 0.18“ 具 公式 (104 ) 上 的 秀明 "。 
当 1=0.162 及 所 采取 的 =0.45 时 ， 入 值 将 为 : 

和 = (1 一 0.162 ) x (1 一 0.452 ) 一 0.667 
而 公式 ( 104 ) 将 改 为 以 下 的 形式 : 


并 一 0.162 


cotBp 一 2.75 一 二 


当 思 三 400 时 得 cotBp=2.27 及 Bp 一 2440/ 以 代替 24o10'。 
这 样 的 让 差 是 完全 可 以 允许 的 ， 所 以 可 不 变更 

- 原 计 算 的 木板 宽度 。 

按 旋 兹 翰 裔 的 尺寸 (公式 114 ) ， 求 得 输 叶 木 
板 宽度 : 


图 148 四 叶 式 水 输 机 轮 叶 拼 块 样板 


轮 叶 未 端的 木板 寅 度 ( 公式 115 ) : 

了 一 履 十 bc 一 43 十 100=143 公 厘 

采用 以 上 两 个 3 值 中 的 较 大 值 ， 即 取 8 一 190 公 厘 ， 设 计 的 样板 如 图 148 所 示 。 
洪水 铂 的 长 度 采 用 : 

0.8d=0.8X 268 王 215 公 厘 

在 泄 水 雏 项 面 与 最 下 一 层 的 十 字形 输 叶 拼 坤 之 问 ， 加 太一 个 木 圆 船 。 在 最 上 一 层 

十 字形 拼 块 之 上 加 放 两 个 木 图 般 ， 然 后 与 动 轮 其 他 部 分 用 螺栓 穿 押 在 一 起 。 在 上 面 的 

两 个 未 周 胡 之 上 ， 再 压 上 第 三 个 木 轩 般 ， 以 遮盖 螺栓 的 螺 煌 己 ， 这 个 加 多 以 木 蝇 株 因 

定 在 动 轮 输 圾 上 。 

水 翰 机 主 二 直径 按 公 式 ( 119 ) 计算 : 


db 一 14， 8 ss 64/ .22: 


所 以 采用 du 一 60 公 厘 。 
尘 水 装置 导 水 甘 轩 的 内 低 扶 公 趟 (120 ) 计算 : 

Db 一 刀 十 40 王 600 十 40 一 640 公理 
它 的 外 径 按 公式 (121 ) 计算 : 


22.=5。 95 公分 


Da=1;0002( (1 半 中 03 
三 1;060 公 厘 
水 翰 机 顶 盖 直 径 pr: 
Dr 一 1;060 十 40=1;,100 公理 
人 Bi1》 当 ?as 一 400 时 ， 为 
囊 0 4XD 三 0.4Xx600=240 公理 
。53 。 


潮 时 数目 采用 := 12, 潮水 板 中 心 和 与 潮水 装置 内 辕 周 切 芒 的 夹 角 xi 按 公 式 了 122 ) 
计算 : 


onprx 一 0.6W 忆 一 0.6 V3.0=1.04 公 尺 / 秒 
吸出 和 出 口 断 面 计 算 如 下 : 


和 SO 
三 EGG 0.75 
妈 芝 90925088 97250X0.4 和 人 0.72 平方 公 尺 . 
ax 一 38o30'，5ina 一 0.623 左 出 管 出 口 的 直 征 D， 村 全 私访 人 96 公 尺 。 
和 兹 先 求 出 吸出 管 的 长 度 了 为 
会 式 12 导 算 二 履 南 和 生 大 斌 和 和 一 奖 一 宙 中 0.3 一 3.0 一 12 让 0.3 二 2.1 公 所 


? = 他 (2) 0 )= 汪 (V 开 6 二 0.6283 一 1 一 0.623) 4 
查 表 26，: =4.0 时 ， 圆 锥 角 的 极限 值 为 6=8。， 根据 公式 (127 ) 计 算 ， 吸 出 


本 


一 270 公 厘 
人心 下 国有 124 ) 计算 : 


Da=Aj 272 十 D8 十 2.2Dbelvsing 7 一 -如一 人 全 区 00 一 2 50 公 尺 
2tcor7 


一 人 1.2X0.272 十 0.642 十 2.2X0.64X0.27X0.623 王 0.856 公 尺 =856 公 厘 
二 座 环 的 高 度 加 十 50=180+50=230 公 厘 *o 与 图 133 相似 ， 座 环 区 入 地 板 内 50 公 


厘 。 
水 轮机 室 ， 水 轮机 室 进 水 口 的 流速 按 公 式 〈 92 ) 计算 ， 


几 一 0.5W 五 三 0.5W 3 =0.87 公 尺 / 秒 
在 给 定 的 流量 之 下 ， 水 轮机 室 的 进口 断面 为 


由 水 翰 机 守 内 的 水 面 到 吸出 管 淮 水 口 的 水 深 ， 如 将 座 环 堪 大 地 板 内 的 5 公分 计算 
在 内 ， 则 将 等 于 : zo 十 0.05=1.2 十 0.05=1.25 公 尺 。 
于 是 在 尾 水 位 以 上 的 吸出 管 长 度 为 
互 一 1.25 王 3.0 一 1.25=1.75 公 尺 
吸出 管 应 没 厌 尾 水 位 以 下 的 深度 为 工 一 2.5 一 1.75 一 0.75 公 尺 。 吸 出 管 下 面 的 受 
人 2D=1.2x0.6 三 0.72 公 尺 。 : 
“所 以 受 水 斗 的 总 深度 将 近 1.5 公 尺 。 


7K 和 老 
8 地 要 永光 间 这 下 少 一 此。 如 此 项 要 区 和 条 ， 志 名 位 
水 六 机 室内 的 水 深 toy 须 扩 六 水 村 和 的 六 条 件 公 再 警 的 泄 永 流速 加 大 ， 使 它 的 值 比 设计 中 采用 的 高 二 些 。 
式 (93 ) ”来 确定 : 图 149 “如 壳 形 水 办 机 窗 、 下 昌 雪 承 部 分 与 皮带 输 “支承 帆 承 采用 图 维 式 钢 驾 轴承 。 


和 十 4 五 +0.7= 王 0.24 十 0.2 直 0.7 一 1.14 公 尺 
采用 o 三 1.20 公 尺 ， 上 比 计 算 值 有 一 点 富余 。 


ace re 和 于 全 人 于 
王 》 环 上 有 乌 好 的 螺 业 孔 。 


水 输 机 室 入 口 处 儿 搞 的 高 度 村 在 水 轮机 顶 盖 上 的 并 轴承 ， 和 采用 夹 布 腰 林 的 或 橡 未 《 榭 未 ) 的 。 “ 
双 王 1o 一 7 一 1.20 一 1.00 王 0.20 公 尺 水 脸 机 师 上 的 出 力 二 22.5 马力 =16.6 证 。 

水 得 机 室 的 浴 水 口 宽度 。 当 传 动 效率 加 一 0.93 及 发 电机 效率 办 一 0.85 有 时， 发 电机 的 出 力 为 : 
两 过 计 全 一 0.72 公 尺 00 二 16.6X0585x0:93 元 13441 开 


号 1 发 电机 棕 数 wr=1 5000 转 / 分 ; 
”皮带 畏 直 径 dr 一 360 公 厘 ; 
”友人 带 答 寅 度 Br 一 200 公 厘 。 
水 轮机 皮带 输 直径 ws 按 下 列 公式 计算 : 
旦 tr = 本 2 和 3 zr 4 一 102X1)000 
333 


由 洒水 全 到 水 办 机 室 需 要 有 一 个 小 的 条 坡 。 水 输 机 室 的 平面 图 如 图 1498 所 示 。 
吸出 管 ” 采 用 直立 圆 雏 式 尾 水 管 。 
取 座 环 与 动 轮 输 叶 外 迎 问 的 间隙 4= 3 公 厘 ， 得 臣 出 管 的 进 水 口 直径 为 
万 ;一 站 十 24 王 600 十 2x 3 一 606 公 厘 二 0.606 公 尺 
吸出 管 出 口 流速 ， 按 公式 性 126 ) 计算 :、 


x 360 王 1,100 公 砷 


六 此 式 原 文 为 加 +50 一 200+50 一 250 公 厘 ， 但 好 值 与 以 前 所 计算 的 180 公 厘 未 符 ， 妖 有 
误 ， 帮 改 如 上 式 一 一 神往 。 - 


es。 54 。 


mrehr4sen。 。 【 陈 乾 元 渊 ) 


ea 55 。. 


站 


履 一 一 水 输 机 皮带 上 义 办 ( 即 主动 皮带 办 ) 的 直 和 ; 
一 一 发 电机 皮带 输 ( 即 从 动 皮带 轮 ) 的 直 生 ; 
;一 一 传动 比 数 。 

当 计算 水 输 机 到 发 电机 的 传动 时 ， 通 常 是 根据 工厂 大 批 生产 的 发 电机 的 标准 皮带 


其 的 尺寸 o 
在 发 电机 的 皮带 输 为 一 定 的 尺寸 时 ， 水 轮机 皮带 输 的 尺寸 按照 下 式 计算 : 


| 
】 
| 


去 . 农村 水 电站 的 传动 设备 


B.C. 格 伏 斯 捷 夫 等 


1.02wr7zr 
二 eveasoesoesos ES 


?2T 


三 一 
式 中 的 1。 02 为 狗 计 到 皮带 的 滑动 而 加 上 的 系数 。 这 样 ， 皮 各 输 的 实际 尺寸 就 常常 甸 
(1 ) 式 所 算得 的 要 称许 大 一 点 。 有 些 人 常常 会 错误 地 用 ( 1 ) 式 求 计 eaA 


水 利 避 北京 勘测 设计 院 水 电 租 按 :根据 我 棚 在 四 川 和 福建 两 省 所 铀 查 的 大 部 的 直径 。 


分 小 型 水 电站 来 看 ， 以 往 所 建 的 小 型 水 电站 对 于 传动 设备 的 设计 是 考虑 得 不 名 天 和 的 度 按 下 式 计算 : 

的 ， 不 是 弄 得 厂房 很 大 ( 传 劲 皮 玫 过 长 ) 就 是 皮 攻 过 短 ， 还 有 很 多 三 用 商 输 传 人 ae 

动 ) 很 复杂 而 且 效 率 不 高 。 因此 我 组 组 积 两 位 同志 如 出 本 篇 ， 供 小 型 水 电站 的 敲 NS 攻 公 尺 / 秒 oseepoopvoesooaseaospospeepes ooseoesopssas 4) 

计 和 改 ; 。 我 们 的 意见 是 以 平 皮 玫 和 三 为 最 好 。 我 国生 
， 计 和 改进 的 参考 。 我 们 的 意见 是 以 平 皮 玫 和 三 角 皮 带 传 动 为 最 好 。 我 国生 产 的 平 起 中 和 ur 都 以 公 尺 计 。 


皮带 和 三 角 皮 玫 的 规格 可 贿 腿 轻工业 部 的 产品 样本 。 
工 -二 覆 二 一 说 


在 所 有 的 农村 水 电站 中 ， 对 于 出 力 大 于 120~ 130 琵 的 机 租 的 能 量 传 焉 都 采 用 ji 
接 传动 ( 即 把 水 输 机 二 直接 与 发 电机 机 联接 起 来 )。 但 如 果 水 轮机 的 转速 很 高 ， 那 未 昌 
然 机 和 粗 容 量 很 小 ， 水 轮机 也 可 以 与 玫 电 机 在 同一 根 轴 上 工作 。 对 于 出 力 小 于 120 一 13 
下 的 机 组 ,假如 它 的 转速 不 够 大 , 则 从 水 轮机 轴 到 发 电机 埋 的 能 量 传 静 就 用 皮带 传动 。 
这 时 ， 所 有 的 横 轴 水 翰 机 为 了 传 静 能 量 到 横 轴 发 电机 的 轴 上 都 采用 在 皮带 传动 ， 而 
有 的 立山 水 输 机 为 了 传 表 能 量 到 立山 发 电机 的 轴 上 则 都 用 三 角 皮 带 传 动 。 所 有 其 他 
式 的 传动 设备 如 : 中 交叉 皮带 传动 、 锥 形 肯 轮 传 动 ( 它 是 先 从 水 输 机 的 立 辆 传 到 中 
传动 横 轴 上， 然后 再 用 皮带 传 到 发 电机 井上 ) ， 以 及 减速 凋 翰 等 ， 或 是 由 于 传动 效 


为 了 使 皮带 传动 融 受 备 能 很 好 地 工作 ， 皮 带 应 有 足够 大 的 速度 ( 例如 20~…25 公 尺 / 

秘 ); 下 层 度 区 一 般 应 作为 主动 部 分 ， 并 且 为 了 使 信 动工 人 进行 得 更 好 ， 两 皮 如 愉 中 
心 的 联 巷 应 尽 可 能 地 接近 水 平 。 

平 皮 各 传动 的 正常 工作 ， 在 很 大 程度 上 随 较 小 的 一 个 皮带 输 即 发 电机 皮 事 脸 的 皮 
带 和 外 转角 而 定 。 因 为 传动 比 数 境 大 则 发 电机 皮带 脸 的 皮带 包围 角 就 减 小 ， 所 以 平 皮 歼 
的 传动 比 数 不 应 大 于 4 。 为 了 保证 较 小 直径 的 皮带 轮 的 包围 角 不 臻 于 过 小 ， 同 样 也 不 
应 减 小 发 电机 井 和 水 轮机 筑 的 间距 ， 这 个 间距 用 岂 际 工作 中 得 来 的 专 四 公式 计算 。 在 
芝 些 公式 中 ， 最 通用 的 一 个 公式 ( 也 是 本 
支 所 推荐 的 公式 ) 是 按照 皮带 办 的 直径 来 
确定 验 心 间 的 最 小 距离 卫 MrH (图 1 ) O 
这 个 公式 如 下 : 


低 ， 或 是 由 于 技术 复杂 和 价钱 易 贵 而 不 予 推荐 。 由 Dama 一 2(dr 十 dr) .ee。 人 5) 
”过 大 和 过 小 的 轮 心 间距 ， 对 于 皮带 传 
皮 人 
人 吉 都 有 不 良 的 影响 。 最 合适 的 输 心间 下 视 
平 皮带 的 最 大 优点 是 简单 易 做 和 工作 非常 可 竺 。 当 村 设 恰当 时 ， 平 皮带 传动 的 仙 计算 得 出 的 皮带 宽度 而 定 ， 井 可 采用 表 ( 1 ) 中 所 列 的 数值 。 
率 为 0.95。 这 种 传动 形式 的 僻 点 是 发 电机 距 水 办 机 相当 远 ， 因 此 加 大 了 机 器 房 的 六 二 玫 当 
寸 。 | 下 壳 宽 ( 人 分 ) 10 20 0 50 80 
平 皮带 传动 的 各 个 部 分 的 基本 计算 公式 为 : 区 
.起 2 
WCG 一 RCR ooveoooeooaveason ooaooaooesoesooooasoesoosvoveovoo ooooooooooa (ES 5 尺 ) 
ER cz aasoeasesessosessosgoocsoesseosvesesasaoshoososeseeseoseosesgsee 
或 二 21 机 首届 这 入 后 环 0 
式 中 : 几 的 未 得 多， 而 接近 于 按 ( 5 ) 式 得 出 的 最 小 值 。 


“当选 振 皮 和 送 断 奋 时 ， 应 注意 到 寓 而 薄 的 皮带 比 寅 而 厚 的 皮 避 要 好 ， 但 皮 贡 的 宽 庶 
5 


” 径 。 在 表 2 中 按照 各 种 皮带 的 耐久 性 列 出 皮带 的 最 大 许可 厚度 8 与 皮带 输 直 径 2 的 


0 


应 符合 发 电机 标准 皮带 辊 的 寅 度 。 在 规定 皮带 的 厚度 时 ， 应 根据 较 小 的 皮带 轮 的 j 橡皮 皮带 的 标准 尺寸 列 在 表 3 中 ( 按 [OCT101 一 41) 6 


值 。 在 这 个 表 中 对 应 于 8/a 的 最 大 值 列 出 了 皮带 每 一 平方 公分 截面 积 上 的 许可 应 力 ; 
这 些许 可 应 力 是 在 下 列 条 件 下 根据 哉 台 得 求 的 : 皮带 的 蕉 速度 "== 10 公 尺 / 秒 , 索 小 6 
皮带 轮 的 包围 角 c= 180*， 传 动 设备 在 正常 人 


2 
度 名 列 式 |5a 的 最 天 值 放 可 应 力 Ko〔 公 斤 /平方 公分 ) 


了 ( 公 砷 ) 基 [ 层 数 人 应 介 了 度 (A 有 | 庆 皮带 寅 度 (会 帮 ) ， | 履带 厚度 ( 公 古 ) 


2 2 .50 | 5.00 
3 


6.25 
3.75 250、300 2 


3.75 8.75 
5.00 
6.25 


20、25、30 和 40 


50、60 和 70 


的 


350、400 和 450 


80 和 100 


125、150、175、200、225 


汪汪 
40 

二 
40 

汪汪 
50 
1 
30 


当 已 知 发 电机 和 水 轮机 的 皮带 输 的 直径 以 及 转速 时 ， 根 据 从 水 轮机 地 傅 到 发 电机 
二 的 能 量 w 求 选 定 皮带 的 方法 如 下 : 
( a ) 按 公式 ( 4 ) 确定 皮带 的 丰 速 度 ; 
6 6 ) 很 据 所 采用 的 水 轮机 珊 与 发 电机 轴 的 间距 和 便 动 比 数 ， 确 定 发 电机 皮带 轮 
的 皮带 包 团 角 。 这 个 角度 可 以 用 痊 制 传动 图 解 的 方法 求 得 ,也 可 以 用 公式 (11) 来 计算 。 
(  ) 根据 表 ( 2 ) 和 公式 ( 6 ) 确定 所 选 定 的 皮带 的 实际 许可 应 力 。 
(Fr ) 根据 所 传 屠 的 能 量 Y ( 琵 ) 和 皮带 的 线 速 度 "( 公 尺 / 秒 ) ， 按 下 式 确 定 
加 周 力 : 


如 果 传 劲 皮 带 的 使 用 条 件 与 确定 容许 应 力 环 。 时 的 条 件 不 同 ， 那 未 皮带 的 实际 : 
歼 应 力 天 应 拨 下 式 确定 : 
玖 一 玖 ocF8 。ooooooooe。 本 (6) 
速度 系数 ， 与 皮带 的 浅 速 度 有 关 : 
当 " 甩 20 公 尺 / 秒 时 ，e= 王 1.0; 
当 *= 王 20~25 公 尺 / 秒 时 ， co 一 0.95; 
当 "= 王 25~30 公 尺 / 秒 时 ， 一 0.85o。 
7 一 一 系数 ， 与 较 小 的 一 个 皮带 输 的 皮带 包 轩 和 角 有 关 : 
: 当 aw=180。 时 ，7 三 1.00; 
当 w=150。 时 ，7 一 0.90; 
当 a=120。 时 ，y 三 0.80。 
s 一 与 传动 情况 及 农村 水 电站 的 情况 有 关 的 系数 ， 它 随 负 荷 的 均 与 性 而 变 1 
于 0.8~0.9 之 间 。 


人 


一 一 102V/ 公 玫 全 记 ,55R 击 和 和 克 下 攻克 作用 县 
。《 x ) 移 定 皮 攀 的 断面 六 w 一 -志平 方 公分 。 
守 (es ) 根据 发 电机 皮带 办 的 直径 ， 利 用 表 2 中 的 资料 来 确定 皮带 的 最 大 衣 可 厚 
度 > 这 一 厚 底 应 接 同一 类 型 皮带 的 标准 尺寸 修正 为 较 小 的 一 个 标准 厚度 。 
人 2) 根据 皮带 的 断面 积 和 选 定 的 厚度 8 确定 它 的 寅 度 2 一 /6 ( 公分 )， 并 修正 


皮 攀 的 必需 长 度 控 下 式 计算 : 5 天 帮 李 风 慰 难 尺 十 .然后 括 下 电机 上 贡生 的 和 席 水 入 考 杀 用 这 种 皮 知 的 可 能 外。 
:= 人 ( 辽 十 -2-) 十 2 十 lo 二 (7 ) 5) 根据 公式 ( 7 ) 确 定 皮带 的 必需 长 度 。 
， 例 : 选择 橡皮 皮带 以 便 将 能 量 自 工 作 水 头 为 7.5 公 尺 的 @300 一 rd 一 71 型 水 轮机 
四 CII 合 遇 合 TE 多 sa 人 人 
过 人 人 俺 到 到 C13 一 4 8 型 的 发 电机 上 ; 水 脸 机 的 转速 为 每 分 钾 302 转 , 发 电机 的 转速 为 每 


分 敌 X50 转 。 所 传 甫 的 最 大 能 量 Y 为 112.5 琵 ; 发 电机 皮带 输 的 直径 ar 一 71 公分 ， 
关 人 ok 


攻 三 上 0. 2 0 人 分 


水 电站 机 租 的 传动 皮带 可 以 采用 牛皮 的 、 橡 皮 的 、 棉 徐 的 和 履 驶 毛 续 的 8。 但 我 人 
不 建议 采用 牛皮 皮带 ,因为 牛皮 很 缺乏 ， 而 且 它 可 以 用 其 他 材料 的 皮带 丈 代 替 。 棉 栽 
带 不 宜 用 于 潮湿 的 房间 里 ， 同 时 也 不 宜 于 在 负 荷 常 有 变化 的 条 件 下 工作 ， 而 在 农村 
电 让 里 ， 负荷 总 是 有 变化 的 。 用 几 层 术 布 以 入 化 模 腰 妥 合 直 来 的 橡皮 皮带 使 用 得 最 
逼 ， 因 为 它 制 做 容易 ， 而 且 潮湿 和 温度 变化 对 它 的 影响 很 小 。 

e。 58 。- 


ss 59 。 


水 输 机 厚 与 发 电机 加 的 间距 为 5.5 公 尺 。 
为 选 定 皮 带 进 行 下 列 的 计算 : 
( a ) 根据 公式 ( 4 ) 计算 皮带 的 线 速 度 : 


( 5 ) 用 作 图 法 求 得 发 电机 皮带 轮 的 皮带 包围 角 约 为 165"; 
; (Be ) 根据 表 ( 2 ) 和 公式 ( 6 ) ， 郑 外 到 皮带 的 线 速 度 、 包 转角 和 工作 条 件 ， 
皮带 的 许可 应 力 为 : ， 
忆 一 20x0.85xX0.90x0.85 王 13 公斤 /平方 公分 


当 放 算 从 立 珊 水 茶 机 和 到 立 吉 发 电机 轴 的 传动 时 ， 应 先 计 算 较 小 的 皮带 输 ( 即 发 
屯 机 的 皮带 输 ) 的 直径 ,然后 技 它 再 来 确定 水 输 机 皮带 输 的 直径 。 如 果皮 带 在 轮 模 中 的 
位 置 正 确 ， 划 且 包 园 角 不 小 于 180。， 则 采用 和 线 过 轮子 的 皮带 的 节 圆 线 上 两 个 径 向 相对 
点 间 的 直 芍 距离 作为 兰 角 皮带 的 皮带 轮 的 计算 直径 。 
必须 考虑 到 ， 当 减 小 皮带 输 的 直径 时 ， 皮 带 所 传 甫 的 能 量 也 将 碱 少 ， 因 而 传 甫 效 
素 也 要 降低 ;同时 由 于 皮带 的 索 些 度 增 大 而 将 使 它 的 使 用 时 期 籍 短 。 
。 皮带 输 直 径 与 皮带 厚度 之 比 ， 即 a/ ( 见 图 3 ) ， 系 表征 较 小 皮带 轮 的 最 小 
元 许 直 径 的 数值 。 对 于 三 角 皮 带 ， 采 用 上 比 


值 a/2s27o KE 
( Fr ) 传动 时 的 皮 可 圆周 力 : PP 一 102 欠 112.5 一 413 公斤 ; 动 比 数 ， 即 水 输 机 和 发 电机 转速 的 KG 
卜 输 机 和 发 电机 的 皮带 输 直 5 
(ax ) 皮带 断面 积 : w=413713 王 31.8 平方 公分 ; 比 数 ， 或 者 是 水 直 
Eee 汪 芒 罗 征 的 厂 数 ， 在 三 角 皮 带 传动 中 可 以 达 到 入 | AZ 
〈《e ) 根据 玫 ( 2 ) 确定 皮带 的 最 大 厚度 : 公 厘 ， 采 用 6=9.4 ij 2 0 
人 : 三 角 皮 带 都 是 做 成 环形 的 ， 它 有 多 种 2 AZ 5 
(xx ) 根 据 选 用 的 皮带 厚度 确定 皮带 的 宽度 : 一 让 5 一 33.7 公分 ， 采 用 5= 对 的 蒜 难 蕉 面 和 长 度 。 工 厂 里 生 疼 有 七 种 标 术 AAAA 
公分 | 5 准 的 截面 。 按 小 型 水 电站 的 需要 ， 我 们 仅 图 3 大 人 应 信友 觅 备 中 皮带 关 的 灿 
嘲 示 用 其 中 最 适合 于 所 传 甫 的 能 量 和 所 选用 
》 仁 竹 用 抽 公 厘 、 .45 公 县 人 1 大 
二 全 人 二 全 册 可 克基 汪 二 六 二 仙人 绪 的 皮带 轮 的 B、F 和 贡 三 种 型 式 。 此 外 ， 为 了 使 三 角 皮 带 传 动 设备 标准 化 ， 每 种 皮 灿 
皮带 的 长 度 : :一 3.14( 一 2 +) 十 2 x5.5 二 0.60 王 15.50 公 尺 。 只 有 四 种 长 度 。 


皮带 的 截面 和 长 度 的 标准 尺寸 列 于 表 ( 4 ) 中 。 此 外 对 于 每 一 种 皮 柳 截面， 相应 


三 角 皮 带 传动 于 它 每 一 个 按 内 周 量 得 的 长 度 答 出 按 和 节 圆 米 量 得 的 计算 长 度 ， 这 一 长 度 在 计算 皮 光 办 
的 间距 时 应 用 。 

三 角 皮 带 传动 的 特点 是 皮带 与 皮带 翰 能 更 好 地 糙 合 ， 所 以 当 传 动 比 数 较 大 时 它 司 5 4 
以 保证 较 短 的 中 心间 距 工 ( 图 2 )。 同 时 ， 庆 用 于 宕 村 水 电站 的 三 角 皮 带 的 型 式 ( FTOCT1284 一 45 ) 
不 论 皮 带 输 在 什么 位 置 它 都 能 很 好 地 工 人 相应 于 各 种 内 周 长 ( 公 硅 ) 可 伏 沂 的 能 量 

皮 人 带 横 截面 

作 。 因 此 ， 广 泛 地 条 用 这 种 皮带 来 将 能 量 皮带 型式 四 人 
从 立轴 水 输 机 传 甫 到 立 二 发 电机 。 在 安 睹 | ( 公 畦 ) | 2〈 公 悍 ) 人 咏 3,500 4;500 6;300 8,000 《近似 的 ) 〈 迈 7 本 
得 合 庆 的 情况 下 ， 三 角 皮 带 的 传动 效率 狗 6;344 | 8;044 35 以 下 
为 0.96。 这 种 传动 的 缺点 是 皮带 的 使 用 6;360 | 8,060 80 以 下 
时 期 比 平 皮带 传动 要 短 一 些 ， 皮 带 输 的 价 6;374 | 8;074 | 80 以 上 


钞 也 比较 高 。 

三 角 皮 带 传动 的 皮带 输 的 尺寸 ， 与 平 
皮带 传动 一 样 也 根据 发 电机 和 水 轮机 的 转 
速 按 公 式 ( 3 ) 邓 确 定 。 但 由 于 三 角 皮 带 
的 滑动 很 小 而 可 以 忽略 不 计 ， 因 此 皮带 葵 
直径 的 公式 变 成 如 下 的 形式 : 


屿 | 
他- 世 


三 角 皮 带 的 皮带 输 的 最 小 中 心间 距 有 时 采用 等 于 较 大 的 一 个 皮带 胆 的 直径 ， 即 
里 到 和 waake ,中 心间 曰 念 小 ， 单 位 时 间 内 皮带 所 发 生 的 弯曲 次 数 伪 多 ， 则 其 耐 从 性 也 
本 过 小 的 中 心间 号。 三 名 友和 次 做 芭 的 上 可 术 的 中 心间 中 最 大 认可 估 


引 2 区 史 1 Zaiarc 一 2(dr 十 cr) seaaeaeeessieeeseeaa5asa5eoavaaas5a65sasw5aaea5e66aseaa (10) 
人 (9 国 和 糙 《107 式 和 ( 5 ) 式 加 必 比 较 ， 可 以 看 出 在 平 皮 带 传 动 时 部 为 最 小 的 中 心间 距 
2 图 2 三 角 皮 带 传动 示意 图 式 为 三 角 皮 带 传 动 中 的 最 大 的 中 心间 距 。 
。，60 。 TI 


4 海 执 


虽然 当 包 圈 角 为 90。 时 ， 三 角 皮 带 传动 设备 还 是 可 以 工作 得 很 可 靠 ， 然而 较 小 上 


办 子 的 皮带 包装 角 还 是 不 应 小 于 120。。 包 美 角 按 下 式 确 定 : 


< o 
[1805ea 一 号 )60: "esoeseoooovooseesooooeoosooososs ie CT 


皮带 的 速度 ( 按 4 式 计算 ) 不 应 超过 25 公 尺 / 秒 。 根据 HHHHTMAII 的 实验 ， 
达 最 大 的 皮带 速度 是 10 公 尺 / 秒 ， 而 传 玩 最 大 能 量 时 的 速度 则 为 22 公 尺 / 秒 。 速 度 / 


于 5 公 尺 / 秒 是 不 合理 的 ， 因 而 是 完 从 不 能 采用 的 。 


一 根 三 角 皮 带 所 能 传 甫 的 能 量 wo( 三 ) ， 随 皮 带 的 和 比 速 度 而 变 ， 它 的 数值 列 


才 5 中 。 
在 不 同 速 度 ( 秒 公 尺 ) 下 ， 一 很 皮带 所 能 全 涛 的 能 量 ( 延 ) 


3.8 4.4 4.9 5.4 5.9 


7.8 8.0 10.3 2 人 


11.3 13 .2 14.9 10.2 17,.6 


60.4 6.5 


13 .4 


19.3 


上 表 所 列 的 能 量 值 是 在 包 图 角 等 于 180>、 优 鹏 的 负荷 均匀 而 平稳 的 条 件 下 确 
的 ; 如 果 包 半 角 小 于 180。 ? 则 应 加 入 改正 系数 fy ,改正 系数 根据 包 轩 角 按 才 6 确定 。 


| 
0.91 | 0.88 


对 于 不 均匀 的 负荷 则 加 丰 改 正 系数 ja， 在 农村 水 电站 中 ，A， 采用 入 于 0.9。 
因此 ， 实 际 上 一 根 皮 带 所 能 传 淫 的 能 量 接 下 式 确定 


0.85 
| 


| 
改正 系数 大 | 1.00 0.97 0.94 


0 959TART  “ 交 wasse an 全 2 人 人 人 (CT2) 
传 静 一 定 能 量 所 需要 的 皮带 根 数 : ， 按 下 式 计 算 : 

全 

式 中 Y 为 所 需 传 到 的 能 量 ( 斋 ) 。 

皮带 轮 的 外 径 oa 和 内 径 加 搂 下 式 计算 ， 

Q6 寺 上 20 ea 1 和 (14) 

人 (15) 
皮带 翰 的 宽度 按 下 式 确定 : 

人 下 卫 :全 交 人 法 直 二 二 二 (16 光 


大 时 。 


看 


表 了 7 


三 角 记 溃 的 皮带 输 各 部 分 的 标准 尺寸 
相应 于 各 种 皮带 轮 站 径 ( 公 厘 ) 的 @ 角 ( 度 ) 
500 630 | 710 800 |ooo| ,250|1 ;600| 


尺 可 《 公 悍 ) 


可 


12|36 |44|26 


皮带 的 计算 长 度 1( 按 它 的 节 轩 六 的 长 度 计算 ) 按 下 式 确定 : 
7 三 27 二 1.57( 了 十) 二 谍 ee Woooesoasoavosnoeooaoioooeooeoos Et 
这 伴 放 算得 的 皮带 长 度 ， 应 当 杰 换 成 表 4 中 与 它 接 近 的 但 略 大 于 它 的 一 个 标准 长 


度 。 
“， 根据 所 选 的 皮带 长 度 : ， 皮 带 输 的 中 心间 距 工 按 下 式 最 后 确定 : 


五 一 4 十 W .42 一 B 


趟 中 4 一 -一 0.393(dn 二 dr); 


五 三 0.126(@i 一 On) co 
，“ 当 水 轮机 和 发 电机 皮带 输 的 直径 、 它 们 的 转速 和 传 尼 的 能 量 给 定时 ， 三 角 皮 种 伟 
动 的 计算 可 按 下 列 步 卫 进 行 : 
， ( a ) 根据 公式 4 确定 皮带 的 米 速 度 ; 
《6 ) 近似 地 确定 中 心间 距 ， 今 它 接 近 于 但 较 大 于 水 轮机 皮带 轮 的 直径 ; 
ea ) 根据 11 式 计算 较 小 直径 的 皮带 办 的 皮带 包 转角 ; 
，， ( ) 按 所 需 传 甫 的 能 量 ， 从 表 4 中 选 定 皮带 的 型 式 ; 
《ax ) 按 照 表 5， 引 用 表 6 和 公式 12 中 的 修正 值 ， 确 定 一 根 皮带 上 所 能 传 静 的 
攻 
Di 人 es ) 根据 公式 13 确定 皮带 根 数 ; 
《xz ) 根 据 公式 17 确定 皮带 的 计算 长 度 ， 然 后 控 照 表 4 修正 成 标准 尺寸 
《as ) 根 据 公式 18 确定 皮带 输 的 中 心间 距 ; 
元 ) 根 据 公式 14、15、16 和 表 7 确定 水 轮机 和 发 电机 皮带 输 的 各 个 部 分 的 尺 
例 : 误 计 一 个 三 角 皮 带 传 动 设 备 。 拟 传 甫 的 能 量 等 于 94.5 琵 , 发 电机 皮 如 轮 的 直 
50 公理 ， 水 轮机 皮带 输 的 直径 为 1,400 公 厘 ， 发 电机 的 转速 为 每 分 甸 750 转 ; 
所 的 转速 为 每 分 血 240 转 。 
按照 计算 的 步 卫 进行 下 列 的 计算 : 


6 ) 友 涡轮 的 中 心间 上 初 步 呆 用 : 工 二 1.5 公 尺 >da ; 和 
[5、 MO 
上 Ca) 绽 电 宙 友 和 带 办 的 皮带 包 图 角 等 于 : ，w 一 180* 一 2 
*。， 63 ， 


(Fr ) 根据 所 需 传 囊 的 能 量 ， 选 用 [ 型 皮带 ; 
() 确定 每 根 皮带 所 能 传 甫 的 能 量 ; 0.9x0.89x12= 三 9:6 迈 ; 
(e ) 欧 定 皮带 的 根 数 : “= 号 -10 3 


(x ) 移 定 皮带 的 计算 长 度 : 
二 6.05 公 尺 ; 采用 标准 尺寸 6.36 公 尺 ; 
(as ) 确定 中 心间 距 : 工 王 0. 863 十 W(0.863)2 一 0.114 一 1.66 公 尺 ; 


式 中 又 = 一 0.393(1.40 一 0-45) 一 0.863; 有 =0.126(1.4 一 0.45)?=0.114 


(5 ) 六 志和 坟 基 下 这 dr.a 一 45 十 2x0.9 一 46.8 公分 ; 
发 电机 皮带 坦 的 内 征 : ar.s 一 46.8 一 2x 3 三 40.8 公分 ; 
水 翰 机 皮带 输 的 外 径 : ur. 一 140 七 2x 0.9 一 141.8 公 分 ; 
水 轮机 皮带 输 的 内 径 : dr.s 一 141.8 一 2x 3 一 135.8 公 分 ; 
水 输 机 和 发 电机 皮带 办 的 寅 度 : 2= ( 10 一 1 ) x 3.8+2x2.3 一 38.8 公 分 。 
根据 表 7 采用 发 电机 皮带 轮 皮 带 槽 的 模 形 角 为 36。， 水 有 轮机 皮带 脸皮 带 槽 的 枫 
角 为 40"o 


(IT.4 一 0.45) 
一 2X1l。 四 要 二 RS 
2 一 2X1.5 十 1.57(1.4 十 0.45) 十 证 


焉 远 择 传动 设备 所 用 的 庄 模 图 


选择 平 皮带 和 三 角 皮 带 传 动 设 备 时 ， 建 凡 采 用 图 4 所 示 的 庄 模 图 。 为 了 便于 人 

用 ， 传动 设备 的 讲 模 图 分 成 三 角 皮 带 传动 的 谐 模 图 ( a ) 和 平 皮带 传动 的 庄 模 图 (6) 
这 两 个 讲 模 图 都 划分 成 很 多 的 平行 四 边 形 ， 每 一 个 平行 四 边 形 相 应 于 某 一 独立 的 栅 
钥 ， 即 一 定型 式 的 水 轮机 和 发 电机 。 
在 选择 传动 设备 时 ， 利 用 全 用 以 选择 水 轮机 与 发 电机 的 相 同 的 坐标 ( 即 水 输 机 抑 

轴 出 力 和 水 头 ) ， 找 到 相应 于 藤 机 租 的 平行 四 边 形 ， 然后 从 图 上 攻 出 传动 设备 的 序 呈 有 “ 
和 水 轮机 及 发 电机 皮带 输 的 尺寸 。 这 样 选 定 的 传 劲 设备 的 人 至 部 技术 数据 都 可 以 按 序 电 
从 下 面 的 表 中 查 得 。 表 中 所 列 的 从 部 平 皮带 和 三 角 皮 带 的 数据 都 是 根据 相应 的 FoOCT 
以 及 苏联 水 力 机 械 制 造 机 关 关 于 水 轮机 皮带 脸 的 标准 郑 料 和 水 输 发 电机 的 工厂 资料 而 
确定 的 。 
装备 着 9300 一 TO 和 中 300 一 r 由 型 水 输 机 而 郝 出 力 不 大 于 135 下 的 水 电站 家 于 采 | 

平 皮 带 传动 设备 。 当 传动 比 数 在 1:1.24 至 1:3.92 的 范围 内 时 ,一 切 的 任务 用 17 粗 有 
皮带 来 解决 。 用 作为 计算 基础 的 发 电机 的 皮带 输 ， 总 共有 四 种 直径 , 即 36、45、63 逢 
21 公分 。 水 轮机 皮带 轮 的 直径 则 有 80.105、125、140、150. 160 和 180 公分 等 七 种 填 
径 。 各 种 传动 设备 的 各 部 分 的 尺寸 列 于 表 8 中 。 
_ 者 中 所 列 的 橡皮 皮带 的 尺寸 ， 系 按 每 一 机 粗 的 最 大 出 力 而 选 定 的 ， 假 如 实际 的 得 
狙 出 力 比 在 同一 方 二 中 的 机 粗 的 最 大 出 力 要 小 ， 则 皮带 的 玲 面 可 重新 计算 。 
从 表 中 取得 的 水 轮机 皮带 轮 的 所 有 尺寸 ， 在 定货 时 必须 预先 设 明 。 虽然 发 电机 成 

带 有 是 按照 工厂 的 图 征 选 用 ， 生计 到 放 信 午间 是 利 太 寺 的 让 天 和 所 出 
在 定货 时 也 必须 预先 说 明 它 的 尺寸 s 
装 屋 @300 一 B0 和 DPK70 一 BO 型 水 轮机 而 二 出 力 不 大 于 146 琵 的 水 电站 宜 子 系 

。 64 。 


a 二 三 角 皮 带 优 动 设备 ; 6 一 平 皮 带 


AMV 天 ( 水 轮机 旧 出 力 ) 


太公 凡 


区 
全 | 
] 3 国 二 
如 同村 可 划 中 员 合 必 轩 性 5 


9 说 加 9 1 太 11 太 1 厅 折 1 力 
万 公 尺 


图 4 “选择 传动 设备 用 的 嗜 模 图 


有 角 皮 囊 传 动 设备 。 当 传 劲 比 数 在 1:2.00 至 1:5.62 范围 内 时 ， 总 共有 18 组 三 角 皮 
以 采用 。 瑟 可 稼 用 的 发 电机 皮带 翰 只 有 5 种 直径 ， 它 个 为 32、36、40、45 和 50 公 
花 科 皮带 输 的 直径 为 100。125、140- 160 和 180 公分 。 对 于 诺 模 图 所 包括 的 


容量 范围 内 的 传动 设备 ， 采 用 工 型 和 抽 型 的 一 种 皮 骨 。 各 种 三 角 皮 带 的 各 部 
到 区 表 9 5 


。65 - 


储 动 俩 备 〈 分 子 为 发 电机 皮带 输 守 径 sr， 分 母 为 水 输 机 皮带 办 直径 dr ) 


人 


机 庆 未 条 动 灼 标 准 可 


大 入 通 人 0 | 
舍 动 比 数 
( 延 ) 了 训 本 机 从 贞 | 心 丰 | 到 | 本 
- 吉 RN 210 公 图 原 的 强 板 
1 67 574 | 1;)000| 1:1.74 |- 450 800 5 的 训 避 Te0 | 6 : 闪 加 下 
2 86 603 750| 12:1.24 630 六 350 | 24.8 |” 300 8.75 7 7 谤 oa 补 二 
3 65.5 | 436 | 1,000| 1:2.29 450 | 1;0501 350 | 23.5 30 着 Tas0= 人 SS 
4 人 汪 二 00S| as75 | 了 人 人 2 
| | * 4 一 35 公 砷 的 

人 7T10 15050 | -400 | 27.9 350 | 10.8 8 ， 
6 48.1 | 294 | 1,000| 1:3.40 3607 -| 有 5250- 2250 人 1839 守 | 下 2252 直 TS50 | 6 
7 58.8 | 306 | 1,000 23.27 | 450 | 1,500| .350| 2335 00 | 72s | 5 
8 63.5 | 328 11)000| 3.05 450] 要 定 400350 和 55S>ss00 16.25 | -5 
9 86.0 | 345 | 750| 1:2.16 630 | :1)400 | 50 | .2428 590 | 1875 | -了 
10 | 121 588 | 750| 1:1.93 710 | 1,400| 4004 27:9 | 350 | 10.8 8 
1 和 235515000| 1:3.92 450 | 1,800 350 | 23.5 300 | 7.50 | 46 
12 84.6 | 268 | 750 1:2.80 630 .| 1,800|1- 350 1 2458 S8D 二 入 
13 90.5| 268| 750 1:2.80 630 1， 1;5800 | 350 | 24.8 | 
1 人 1 二 735 | 202 了 750| 75 和 5 7 00 400 | 27.9 | .350 | 10.8 8 
5 9.8 | 215 | T50| 153, 旬 450 上 15600| -350| 17.7 350 | 10.8 8 
16 | 120.5| 215| 600 2.29 630 1;800 | 450 | 19.8 400 | 10.8 18 神往 | 采用 这 种 样板 的 水 输 机 
本 24o | 600| 1:2.50 630 ，1),600 | 450| 19.8 400 110:28 | 8 


三 疝 - 可 上 友 二 带 S 傅 二 动 二 全 工 海 
所 [ 让 径 、 丰 | 

顺 “| 最 天 侠 ; 每 分 幼 郝 速 1 【从 寿 ) | 皮带 走 速 | 皮带 | 皮带 棚 数 
序 上 | 乱 - 污 扫 主语 信 动 二 数 | 人 二 | 及 慰 内 固有 度 中 心 
号 | ( 焉 ) 相 | 区 浊 机 水 险 机 (条 公民 | 型式 的 度 和 交 (全 轩 ) ( 公 厘 ) 
1 37 0o0| 256| 王 3 | 520 250 | 16.8 Ra 放 6.300 1;890 
2 50.6 0001 288 | 13.48 | 360 1250 | 1329 工 | 6 1 入 |, 交 0.1;860 
3 -61467000 下 320 于 3213 SS320 下 0 一下.5600 1)190 
在 于 39 全 和 50001| 200 -155.0 3 和 | 二 6009T6 8 了 5 8000 2 440 人 
5 下 258 汪 000| 二 22 束 下 下 人 -38 320 11;400] 16.8 下 彼 2 | 6 | 6)300| 1;740 
6 | 72.6 11000| 250 13:4:0 409 |17600 | 2120 了 | | 和 0002， 8280 
7 5 5 和.73 下 450 1250| 荆 办 奔 睛 6:300 1.810 | 
2 -557 站 59000773 一 15652320 860 二 6 吧 7 1 3 |8,000| 2,240 
9 .747 4000 200| 215.0 360 j1 3800 | 18.9 卫 8 8 -8,000| 2;210 
10 | 110 “750 | 21 1:3.55 1 45011600 | 17.7 二 1 8 10- 18,000| 2,360 
ts | 25 了 T50| 234 21:3.20 | 500 117600 | 1926 开 9 | 10 |8:000 2,320 
0 二 200 全 9 00215250 | 40 和 6 7 |6,300| 13840 
卫 | 7 和 21135000 320 | 1:3.1 | 400|15250 | 21.0 不 1 二 村-30 本 是 起 本 
RE 005060 1、 于 9 在 开 8 | 10 16300| 1,990 
0 .54005 | 3 了 Pi | 10 | .10 | 62300| 12650 
0 下 9 | .10 |6;300.21:810 
17 750 | 337 1:000 | 17.7 NTO 了 | 汐 y 300| ;030 

750 | 210 下 9 | 10 | 8:000 2;360， 


由 上 才 显 然 可 见 ， 用 三 角 皮 冲 传 动 的 水 翰 机 ， 总 共用 了 12 种 标准 皮带 输 ， 和 大 
规定 ， 在 某 种 情况 下 ， 可 留 着 一 个 或 二 个 皮带 槽 不 用 。 
〈《 唐 仲 南 、 印 乃 伯 主 自 “ 叶 村 水 电站 的 股 备 ， 63~ 75 页 ) 


Ser 


附 泪 :1. 在 全 落水 利 技 入 与 了 
2 加 卖 中 所 包括 的 水 
3 出 于 性 隐 水 头 加 大 ] 


。， 66 。 


木 制 攻 皮 式 水 输 机 动 莫 的 标准 样板 


侧 视图 4=10 公 草原 的 强 板 
好 允 

洛 忌 
约旦 守 

La 


12 公 原 的 黑 皮 电 往 用 
人 公 砷 的 螺 广 也 


4 050 


主 井 转 人 数 | 1.5 | 1.75 | 2.0 2,25 


N， 马力 | 1.69 | 2.13 | 2.60 3.10 | 


8.8 | 10.3 
人 本 区 0.447 1Q, 公 升 /种 113 | 123 | i30 | 195 | 206| 216 | 
| =, 栈 / 分 蚀 382 | 412 | 441 660 | 697 | 732 
再 ,| 3966 和 中 全 汪 2 .9 | 江 呈 1 用 。 
400 | 400 0.47 | Q 244 | 264 | 282 398 | 423 | 445 
他 A 生 中 348 | 376 567 | 602 | 636 
70 | 志 过 0 二 
4 时 | 500 | 40 | 0%47| 381 | 415 | 438 
和 278 | 301| 320 
3 | N | 8:25 |10.4 |3: 
400 | 0.44 Q 548 
4 叶 | 4600 0 7| 9 
4 6.447 Q 
,4 
和 400 Q 
5 IN 
600 | 0.300 Q 
2 00 9 
| 
6 N 
600 Q 
2 叶 ! 
N 
7 
6 Q 
性 00 9 
8 人 测 
5 600 的 


附注 ，1 .在 他 荔 水 利 技术 与 土 关 改 良 科学 研究 所 (BSIE 
2. 因 卖 中 扩 包 括 的 水 头 洛 围 也 加 以 扩大 ， 本 雪 申 内 
3 由 于 极限 水 头 加 天 了 ， 所 以 标准 设计 中 各 种 型 号 


前 的 标准 样板 型 号 (1 一 6) 仍 维持 原状 ， 未 加 变动 。 


】 ma 


木 族 汪 水 办 机 的 吉水 法 置 


渐 叶 回 心 | 顶 盖 及 座 注水 装 | 避 叶 是 | 半 叶 数 | 控制 环 直 律 
达 分 径 | 庚 在 吕 员 | 环 直径 | 证 高 氏 | 六 w tang | ain@ | 
迎 号 | pv 公明 | 公 尾 | pg, 公 图 | B2 公 尾 (1. 公 时 | zo。 | D2 公 帮 
0 300 | 300 70 3 屿 请 芭 国生 学 120 入 宙 |200 下 | 630 
1 400 400 405 180 | 440 | 780 510 | 820 160 214 38?307 0.795 0.823 10 830 
4 400 500 505 220 540 ?20 743 860 200 | 250 38?30” 0.795 0.623 改 和 970 
3 400 600 ;6010 270 640 1070 802 1110 240 - | 2 38?307 0.795 0,623 12 1120 
4 400 T00 710 310 T40 1200 966 | 1240 280 | 288 38?30- 0.795 05623- 12 1250 
5 400 700 T10 210 740 1310 1040 | 1350 315 340 452007 1.000 0.710 二 过 1360 
6 600 800 810 240 840 1450 1160 1490 360 364 452007 1.000 0.710 16 1500 
和 池 600 1000 1010 1300 1040 1700 1380 1740 450 400 45?007 1.000 0.710 18 1750 
8 600 1200 1210 | 3060 1240 [ 2000 | 1680 | 2040 540 | 500 45?007 1.000 0.710 18 | 2050 
全 和 19 公 嘎 的 锡 竹 孔 这 让 “要 :| 零 零 侠 
上 四 1 
est 邓 | 零件 名 称 | 焦 | 材 料 | 各 注 | 了 | 零件 名 称 | 优 | 材 料 | 竺 注 “| 户 | 均 件 名 称 | 仿 | 材 料 | 一 备 注 
负 南 层 重 块 的 风 引 形 板 和 承 调 箭 蝇 本 “| 。， | 获 糙 控制 环 的 民政 于 4 
1 避 二 生 瞧 恒 呈 3| 钢 5/8 时 ,T=100 公 大 | 20 | 时 辣 212| rr 了 
加 -全 大 各 克 天 | 3 铀 518 叶 21 | 间 叶 又 形 巡 己 | 12 环保 可 
12 坪 赤 承 的 刘 互 ，3 | 交 布 腰 木 22 | 沁 塑 板 6| 钢 | 
(人 051;2 号 水 输 机 二 征 511 
所 Ci 2 23 下 2 | 人 钢 | 时 ;3,4)5,67 号 水 办 机 
0512 可 水 短 机 下 重 578 | 2 人 2 丙 汪 人 
3 了 
时 ; 3,45:6,7 号 水 输 机 可 24 | 潮 识 承 分 亮 | 1 | 锣 
实 径 3/4 叶 15 | 交 : 箱 7 | E 
这 省 25 | 时 拉 条 “| 12 | 钢 | 直径 盖 叶 汪 晤 时 
16 | 奖 短 拉 察 螺 往 ， 1 | 钢 汪 
了 钙 的 耳 子 | 了 壮 叶 顶部 的 金 
| 尔 - 菏 27 | 裔 热 涛 位 4 公 灰 厚 钢板 
18 | 扶 制 环 的 支 座 6 关上 二 全 全 和 
浊 | ( 银 造 
亚 捷 两 年 斑 支 1 国定 哉 放 于 项 3 28 | 埋头 晶 答 | 24 和 生 全 
盖 多 媒 往 | 注 ， 紫 例 中 莉 叶 及 其 附 作 数量 均 需 12 


9 | 承 添 的 螺 往 


脸 直 得 | 吸出 管 选 | 输 苞 直径 | 灌水 装 


简 化 的 潮水 装 


计 水 装 
暇 邹 径 


D8， 公 哇 


外 形 忆 ! 寺 


顶 识 及 认 水 装 | | 避 叶 是 | 


本 | as 画 | 


5 公司 | Doc 公 暂 | da 公 罩 | Deb， 公 振 


580 
780 


120 
160 


5/8 时 ,= 王 100 公 昕 


163 | 28*307 
214 | 38>30“ 
250 | 38"307 
275 | 38"307 
288 | 3830- 
340 | 45?007 
364 | 45s00 
400 | 45s00“ 
500 | 45?00 


志 件 名 称 


20 | 里 猪 控 制 环 的 
秆 剖 


11 | 11 | 亢 季 晤 答 的 什 
| 母 


0,17 号 水 及 宙 园 讨 直 
轧 园 | 径 19 公 奋 ; 3,45,6,7 号 
水 输 机 团 钢 直径 25 公 性 


07 二 让 网 名 | 一 坚 
站 径 314 叶 


5 二 短 
16 | 误 箔 拉 察 絮 往 ， 


二 本钱 


拥 吊 未 瑟 
药 耳 子 


壹 呈 环 的 应 


画 定 禹 心 于 顶 
19 幸 的 如 柱 | 


回 壮 叶 叉 形 速 板 


22 | 潜 部 袜 
过 支承 泥 的 
23 二 汪 六 共有 反 -2 


0:1,2? 号 水 输 机 直 征 518 
时 3 -374)5;6;7 号 水 输 机 
径 374 叶 


24 | 尊 轴 承 人 外 壳 


25 | 注 吁 拉 条 


于 居 村 水 电站 的 惟 电 和 线 一 钢 等 线 和 
两 线 一 地 制 


2 水 利 部 北京 勘测 设 讨 院 水 电 组 


TI 人 锣 昼 线 


_ 琵 合 很 大 (车 以 稚 面 为 16 平方 公 于 的 网线 为 例 ， 每 公里 输电 薰 仅 钢 米 本 身 的 价格 即 
过 25830 元 ) 。 此 外 目前 我 国 钢 的 生产 量 赶不上 需要 ， 赣 家 全 提出 节 绝 用 铜 的 号 召 。 
苏联 的 农村 电气 化 事业 已 果 积 了 丰富 的 径 欢 ， 在 苏联 电站 部 三 订 的 电气 设备 安装 
中 观 定 《 见 燃料 工业 出 版 福 1954 年 育 本 第 -238 页 ) 农村 电网 应 采用 以 下 的 措施 : 
各 ) 电压 在 1,ooo 伏 以 上 的 电网 利用 大 地 作为 工作 注入 ， 例 如 “两 糖 一 一 地 


轩 三 ,电压 在 1,000 伏 以 上 带 有 单 相 支 统 的 三 相 电 榈 (混合 配 电 制 ) ; 
UL 三) 利用 钢铁 作为 导体 材料 
本 疙 用 单 体 电 桩 ( 独 森 电 杆 一 一 酉 者 注 ) 及 作 式 得 子 ( 有 时 还 用 于 35 任 伏 
 . 泛 电 禾 
可 图 人 
民 - ) 价格 低 ， 每 公 厅 1.24~1.39 元 (人 铀 线 每 公斤 6.3~8.0 元 ) 。 

区 (E，) 寺 电 达 低 ， 对 直流 电 的 半 电 率 狗 为 铜 线 的 1/7)， 对 交流 电 的 电阻 抗 随 电流 
参天 而 急 卉 。 根 据 苏 联 国定 规范 ( TOCT 1668 一 46 与 5800 一 51 )) 哩 股 钢 半 线 的 
ex 
| | 每 000A | 每 和 
本 (会 届 | | 二 

3.0 
35S 


53.5 19 .52 28 .6 


导语 14.30 人 
下 0 | 99.0 | 10.96 | 19.2 此 禾 呈 网 相当 于 一 般 的 8 号角 糙 
5 154.0 | 7.04 | 14.8 | 此 继 引 绝 相当 于 一 般 的 6 号 生 
6.0 | 222.0 4.88 13.0 | 些 线 号 欧 相 当 于 一 般 的 4 号 钙 糙 


。67 。 


根据 以 上 考 料 计算 可 得 以 下 和 念 ， 即 采用 380/220 伏 四 根 冰 94 ( 即 8 号 网 靶 旺 ， 
输电 ， 洲 万 请 电压 降落 不 超过 1096 ， 则 只 能 把 5.4 死 的 电能 浴 100 公 尺 远 。 苛 机 
( 三 ) 詹 半 线 的 电阻 与 其 化 学 成 分 ( 含 碳 量 ) 及 加 工 方法 有 很 大 关系 。 首 人 2 
一 帮 五 五 年 六 月 ， 水 利 部 租 么 的 各 省 水 利 部 门 的 代表 大 观 了 站 守 省 桓 仁 县 雅 河 功 ”3 
电站 以 后 ， 我 们 根据 什 导 指示 ， 即 在 雅 河口 电站 做 了 忽 导 著 的 试 欢 ， 目 的 是 为 了 检 杜 
目前 醒 仁 县 存 有 的 铁 潮 纺 是 否 可 作为 高 压 电炉 用 。 2 
让 验 所 用 的 铁 法 烧 是 桓 仁 县 的 8 号 旧 电 话 并 ( 冰 b4 ) ， 由 于 导 栈 外 浆 钴 铅 居 ( 锋 
键 钥 针 潮 著 )， 堆 在 露天 日 入， 表面 已 生 锈 ， 四 凸 不 平 ， 粗 釉 不 匀 ， 化 学 成 分 与 加 早 到 
方法 也 不 清楚 s 芭 
试 欢 精 果 证 明 ( 见 图 1 曲 约 ) : 
《一 ) 直流 电阻 Re 各 次 测 得 值 不 等 ， 最 大 的 达 每 公里 14.11 欧 ， 最 小 为 8.4 
欧 。 但 根据 总 的 趋势 看 灰 ( 除去 最 大 和 最 小 两 点 ) ， 数 值 是 造 于 在 稳 的 ， 取 各 次 的 
均值 ， 大 狗 可 得 Ra= 王 12 欧 ， 这 个 值 比 苏 联 簿 64 的 R 值 (10.96 ) 狗 大 9 9% ， 其 原 有 
可 能 为 试验 所 用 半 著 的 断面 大 小 不 匀 、 玫 面 生 锈 、 化 学 成 分 及 加 工 方法 等 影响 所 至 
(三 ) 交流 电阻 Rv， 电 阻抗 2 的 测 值 很 不 规则 ， 特 别 当 负荷 电流 在 7.5 安 以 
更 为 突 出 ， 其 原因 可 能 为 糖 电 茂 两 端 茂 数 不 是 正在 同时 进行 的 ， 而 水 负荷 的 电阻 值 机 
负 昔 小 时 变化 极为 迅速 ， 因 此 精 果 苇 差 很 大 ， 不 过 取 其 中 电流 为 11 安 的 一 点 与 苏 
的 资料 相 比 ， 仍 很 相似 ， 上 比较 精 果 如 下 : 


每 公里 交流 有 效 电阻 Rw | 每 公里 新 阻抗 Z 
〈 欧 ) ( 欧 ) 


附 注 


苏联 试用 值 认 5 二 见 “ 课 村 水 电站 ”中 用 本 269、270 责 | 
此 雪 荚 验 和 | 13.0 19.7 


《三 ) 根据 上 上 述 比 较 ， 可 以 得 到 一 个 初步 糙 论 ， 即 目前 虽然 我 国 估 没有 专 站 为 

村 制造 的 钢 交 线 ， 已 有 的 钢 章 线 双 缺乏 技术 资料 ， 但 仍然 可 以 利用 已 有 的 钢 和 米 ( 或 

落 闭 ) 作 琉 电 半 绕 用 ， 在 设计 中 选择 六 榴 时 大 致 可 按 苏联 的 数据 进行 ， 其 误差 范围 

计 不 会 太 大 。 
当然 这 种 情况 是 暂时 的 ， 将 来 还 是 要 由 制造 部 门 等 取 供 应 粗 站 均匀 、 性 能 固 迪 

“表面 上 鳞 有 绍 层 ( 镀 铅 ) 的 钢 导 烧 。 
《四 ) 使 用 钢 半 绪 时 ， 要 特别 注意 线头 的 连接 以 及 分 支 缕 与 二线 的 连接 。 最 好 

使 用 电话 状 接 米 用 的 或 钢 心 给 业 接 米 用 的 接 纺 头 ， 以 锡 在 接头 处 生 锈 以 致 计 线 的 电 


增加 ， 寿 在 接头 处 发 生 高 温 或 断 线 等 事故 。 乞 
”图 1 ” 詹 遵 线 武 蜀 成 果 图 
I 人 钢 导 和 线 计 算 2 
上 4 1 OH FF 
(一 ) 钢 导 芍 查 图 计算 的 步 又 如 下 : re (1 ) 


1 工 用 下 式 求 出 电 灶 各 段 克 许 电 压 损 失 值 : ss 
3 4Da 一 40non 字 人 
5 二 


大 
本 


加 
we， [> 


正式 惠 下 和 3 且 三 辣 于 5 
2. 知 道 某 段 输送 容量 后 ， 按 已 知 电压 损失 在 下 列 乾 模 图 中 查 出 潮 绕 所 需 的 截面 
(二 ) 钢 壮 线 查 表 计 算 的 步 县 如 下 : 
1. 久 公式 ( 1) 求 出 电 移 各 眉 的 允许 电压 损失 值 ; 


2. 选 出 某 段 半 绪 堆 面 ; 认 HEHEHH 
3. 用 下 式 计算 三 相 烤 路 的 厂 间 电压 损失 是 否 在 万 许 值 以 内 壮 寺 时 时 半 击 
这 总 六 二 和 光 | (人 1 村 一 3 
六 全 全 元 国 x 1 罗 
上 起 由 禾 电 阻 ， 查 附录 3 【 收 / 公 里 ) ; 4 1 人 
0 - 半 线 互感 抗 ， 查 附 全 工人 欧 / 公 里 ) ; 了 和 3 前 区 上 寺 击 香 二 二 HH 
六 二 HEHE 十 昌 寺 | 
g0 冯 0 加 廊 20 25530 5 4 4 55 人 65 70 25 8 35) ( 安 表 玖 7 HH 站 二 请 请 加 四 号 
急 吾 3 户 村 甸 
站 1 了 革 攻 二 和 本 二 半 生生 于 十 生 半 时 寺 寺 十 半 于 持 开 埋 


8 012 到 1 182 2 6 36 28 .40 42.44 66 4 和 222 各 

内 0 0 0 712116120 .222242828 30 32 34 36 册 

Jo) 1022 -04 05 20 和.07 1083 .09710711 县 1213 1 0626 加 凶 8y 
图 4 380/220 伏 ( 1;2 和 3 相 支线 ) 的 钢 半 线 庄 模 图 COS0 王 1 一 100 公 尺 。 


讽 ， 查 附 朱 4 ( 欧 /公里 ); 

es) 

本 全 于 人 并 估 ， 划 夫 天 加 邓 细 ;友之 划 服 丰茂 兽 省 最 产 衣 
Lo 

人 三 ) 另外 仍 可 以 利用 苏联 舟 村 电气 化 总 局 所 往 制 的 讲 模 闸 ( 摘录 如 图 2 、3、 
六 得 答 计算 ， 读 图 的 使 用 方法 可 贿 考 下 例 : 

国人: 有 一 三 相 在 衡 的 高 压 迁 电 线 ， 半 狼 间 的 几何 平均 距离 Doo=1,000 公 有理 ， 半 ， 
硼 局 ; 它 的 负荷 与 迭 电 距离 如 下 图 所 示 ， 电压 为 6.0 什 伏 ， 功 率 因数 都 为 0.8， 
162% ， 试 求 潮 业 蕉 面 。 


证 
] 10 六 00 人 这 9 站 人 嫩 .60 站 70 ”4Y4 终 
ER 


5 1 1 20125 3035 4 6 5 .56 6 2 7 80 .65 9000v4 
圈 2 6000 伏 疯 闫 线 斌 模 图 “COS0 王 0.8，7 王 1000 公 尺 ， 荔 率 小 于 75 焉 。 


0 的 10 2 25 30 95 40 45 50 .55 60 .65 90 95 6 8 9 95 10010 


站 四 
六 -HH FF 二- FF 卫 1 2 
并 直 时 | | et 
面罩 鲁班 轴 刘 Si 公里 | 2 公里 | 
十 HH | 本 v 
中 出 20 延 ycos0 三 一 0.8; 10 延 ycos0 一 0.8 。 
二 四 而 而 克 呈 和 - 
- 全 wonanrot 
| 
和 10 
昌 -= 一 二 一 一 1.2 安 Mi :=1.2x2=2. 
5 3x6x0.8 2 If 1.7 全 X2 三 24 二 
和 30 
人 
-HEHE 上 HH | 


1 
列 后 友 吕 
所 


ij 出 咏 
二 


生生 届 丰 于 电压 机 拓 : 


9 二 半生 才 二 和 上 二 寺庙 击 击 3 
0 710 厅 2 站 各 攻 和 证 克 天 一 的 7 万 80 呵 90951001057 和 765720125 73013520 其 Aw 4 13 洒 多 2 
0 5 驹 入 2 的 30 条 各 人 5055606570 75 80 全 90 鼻 揣 大 用 冰 疝 应 合作 期 元 二 褒 二 遍 且 霜 pa 二 3 ) 利用 讲 次 国 计 算 电压 损失 : 
图 3 ”10 什 伏 饥 前 线 呈 模 图 COSV 一 0.8，?! 一 1000 公 尺 ， 功 率 小 平 145 延 。 了 1 段 ， 采 用 冰 o4 ， 检 国 2 得 每 公里 电压 损失 为 Tea 1 一 1496 
= .290 。 


ea ITl ， 


则 4Tn_1 一 1.4X3 一 4.2250 。 由 源 ， 昼 篆 


才 0I1 3 三 6 一 422 一 1-895z - 一 汪 
1 一 2 段 ， 也 采用 水 04 ( 高 压 生 不 能 小 于 六 4 ) ， 查 图 2 知 每 公里 电压 损 舌 
4Ioi 一 0.3696 
- 则 471 :=0.36X2=0.72% ， 总 电压 损失 如 下 : 
47ain=408 1 十 47i =4.2 十 0.72 三 4.9296 去 69%6 
《4 4 ) 查 表 诈 算 电 压 损 失 : 


和 区 
3 = 
人 


图 5 利用 大 地 作为 一 根 址 线 的 和 络 示意 图 


狼 段 4 一 1 . 
Tri 一 3:6%， 查 附 缘 1 ，3，4 得 zf 一 0.389 欧 /公里 ; 供电 变压器 的 同一 相 也 都 要 接地 ， 这 样 ， 二 个 相 的 电流 烃 过 架空 导 徐 ， 租 第 三 相 
让 全 全 直人 全 8 有 人 会 攻 区 直流 过 大 地 《通常 在 大 地 的 组 课 处 ) 下 走 。 

”1401 一 W 3 Crocosy 十 (2 十 z6)sing] 采用 “十 模 一 地” 制 力 电 时 ， 潮 生 金 属 的 消耗 量 可 减少 1/3， 册子 架 么 寺 准 娄 
= 一 Mi3Xx3.6x3[(13.94x0.8 二 (0.389 十 8.98)x0.6] “目的 碱 少 ， 可 以 加 大 电 杆 间 的 距离 ， 使 得 电 杆 的 总 数 减 少 ， 所 以 木材 的 耗 量 也 可 减少 
=315 伏 ( 即 5.2595 ) 10 双 20% ， 狠 和 粕 子 、 弯 绝 等 的 消耗 要 减少 1/3 还 多 ， 即 40~45%。 变电站 设备 ( 隔 

蕉 慨 1 一 2 上 烙 所 如 等 ) 痢 由 三 本 为 责 ， 因 此 也 有 革 些 季 省 。 最 后 ， 烩 电炉 路 上 的 功 
ro 一 12 欧 / 公 里 ; z0 一 0.389 欧 /公里 ; z0 一 2.05 欧 / 公 里 。 泰 损失 可 减少 25~~3096。 
4T = 人 W3xi.2x2[12x0.8 二 (05389 十 2.05)X'0-6] 皮 世 所 过 优点 如 此 显明 ， 以 至 现在 建 访 除 去 下 面 要 述 设 的 特殊 情况 以 外 ， 一 轨 农 村 电 
=46 伏 ( 即 0.77%6 ) 。 秽 都 应 起 采用 “两 并 一 一 地 ” 制 。 
总 电压 损失 为 ”4Uaon 一 5.259%6 十 0.779%6 一 6.029%6 二 696 滞 坚 是 十 劳 区 诬 记 地 利用 大 地 作为 轩 疙 是 . C. 奥 菜 希 金 斯 基 、A.[. 上 并 .已 , 范 
放 算 时 要 注意 ; -M. 阿 和 鲁 克 尔 等 苏联 电气 技术 人 员 和 浊 行 了 下 大 的 科学 研究 和 试 骏 工作 的 精 果 。 


全 上 不 楼 地 的 电 罗 中 ， 在 正常 情况 下 ， 每 -和 本 与 大 地 加 的 电压 你 于 相 电 压 ， 
当 甘 中 一 根 遵 发 生 接 地 短路 时 ， 其 余 二 根 半 和 茂 的 对 地 电压 升 高 到 相 电 压 的 W 3 倍 ， 

和 
未 时 ， 因 此 电厂 的 绚 糙 应 以 业 电 压 设计 。 

地 ” 制 ， 单 相 接地 是 正常 的 情况 ， 且 架空 二 导 灼 对 地 的 电压 始 烙 等 


1. 查 于 檬 遇 寺 等 葬 大 是 方法 笛 昔 还 带 ， 但 在 茂 路 估 交 的 动 率 因 玫 扣 吕 六 国有 
的 功率 因数 不 同 而 有 误差 此 外 还 需要 有 一 套 比 贺 完 闭 的 请 模 图 ( 如 " 藤 村 水 电 让 
冲 288 一 295 页 ) o 

2. 查 表 计 算 较 准确 ,但 花 的 时 间 要 多 ,所 以 以 用 此 法 校 核 第 一 法 计算 的 精 果 较 宜 少 | 

3. 目 前 本 国 肖 无 钢 半 烧 出 产 ， 暂 以 普通 的 刍 鲜 铁 准 代替 ， 所 以 在 计算 电压 损失 站 
机 械 应 力 时 要 加 以 涵 当 的 修正 。 电压 。 

4. 输 电 糙 路 电压 在 和 线 截面 合乎 机 械 应 力 要 求 时 ， 最 好 选用 10 什 伏 ， 因 10 什 日 以 上 所 述 ， 显然 秦 路 及 变电站 设备 等 的 狠 烁 不 会 发 生 破 损 ， 因 为 焰 炮 是 以 线 电 
的 电气 设备 与 6 任 伏 的 电气 设备 ， 价 格 差不多 ， 而 前 者 的 半 线 材料 消耗 或 电能 损失 设计 的 。 

比 后 者 小 3 倍 ( 但 只 能 在 保证 供应 变 压 比 为 10/0.4/0.23 什 伏 的 变压器 时 ， 才 可 选 这 旺 电机 、 发 电机 和 高 压 电 动机 的 引 狂 是 例外 情况 ， 因为 旋 导 电机 的 相称 未 能 弛 

10 件 伏 ) 。 电压 。 因 此 ， 如 果 高 压 发 电机 直接 与 架空 秦 连 接 ( 中 间 无 变压器 ) ， 则 不 能 
5. 当 二 法 计算 的 精 果 差别 很 大 时 ， 一 般 以 查 诺 模 图 法 所 得 数值 作 适当 修正 决定 电 地 ” 制 ， 如 果 有 大 型 高 压 电动 机 在 网 烙 上 工作 时 ， 同样 也 不 能 采用 “两 

下 王 地 ， 章 。 介 必须 股 明 ， 上 述 一 种 情况 在 农村 中 很 少见 。 

地 作 站 禾 的 系 秀 中 可 以 有 二 种 或 二 种 以 上 的 电压 。 例 如 同时 可 有 35 他 伏 和 

伏 一 和 电压 存在 。 ， 

和 和 个 全 三光 
一 根 法 线 。 


开 “两 疤 一 一 地 ” 制 输 电 继 
(一 ) 总 则 
在 涯 村 高 压 电 力 簇 路 中 ， 为 了 碱 少 导 线 金 属 的 消耗 ， 可 以 用 大 地 作为 一 根 潮 败 
图 5 为 利用 大 地 作为 一 极 洲 伐 的 三 相 制 的 示意 图 ;这 种 所 谓 “ 两 益 一 一 地 ” 制 (HI 


在 苏联 农村 电 克 中 很 流行 。 
由 图 5 可 以 看 出 ，“ 两 萎 一 地? 制 内 ， 做 电 变压器 的 一 相 与 大 地 联接 (接地 ) 


# 人 


-各 (三 ) 电压 损失 计算 
两 变 一 “地 "* 制 的 三 相继 路 中 架空 漠 烙 上 的 电压 损失 ,可 根据 普通 公式 计算 如 下 : 
汪 人 


SS 7T7(CrocosJ 十 zosin0 1) 
ro 和 zo 为 遭 禾 的 电阻 与 电抗 7 埋 位 为 欧 / 公 里 
接地 相 的 电压 损失 换算 成 效 电 压 ， 可 按 类 似 公式 计算 : 
RE 3 TI(ro8ewcosg 十 zosexsz20 ) 
下 式 趾 < 


城中 


rase 一 于 (ro 十 2r。) 
写 人 可 采用 re 一 0.05 欧 / 公 里 ; 
人 036M 一 于 (ro 站 25 


ze 为 大 地 电抗 ， 对 于 普通 士 壤 ze=0.36 一 0.50 欧 /公里 ， 可 取 其 在 均值 为 
zi 一 0.43 欧 /公里 


换算 为 炎 帅 压 的 接地 体 上 的 电压 损失 ， 其 值 不 大 ， 可 忽略 不 计 s 遇 必 须 计 算 时 ， 


则 可 按 下 式 计算 : 


draaE=A3 7 了 Raaa 一 1.167 忆 sa oreesoosoeseosoesorosooaseesssoea 《2 


式 中 尼 sns 为 接地 电阻 ( 欧 ) ? 
Z 为 流 过 接地 体 的 负荷 电流 ( 安 ) 。 和 。 
在 极 大 多 数 的 情况 中 ， 接 地 相 的 电压 损失 较 咕 罕 雨 相 的 电压 损失 为 小 ， 


压 不 平 衔 程度 不 超过 1 凡 29%6 ， 因 而 是 完全 九 亩 的 。 


所 以 “两 难 一 地 * 制 芳 路 的 电压 扣 失 计算 与 丰 用 “两 熏 一 地 ” 制 的 普通 夫 有 


相同 ， 井 且 不 需要 计算 接地 相 上 的 电压 损失 。 


人 
功 泰 8 一 260 件 伏 安 ， cos0 三 0.8， 采用 馈 半 业 ， 全 线 牌号 为 到 <-257 试 求 电压 损失 
查 附 录 1， 共 问 距离 Decp 王 1;000 公 厘 ，zo 三 0.377 欧 / 公 里 ， 按 附录 2，ro 三 1. 


欧 /公里 。 
架空 潮 准 的 电压 损失 


Taoaa 一 - 写 (racosg 十 zosi20 )7 


= 25001. 27.0.8+0.377.0.6)13 一 435 伏 
dITaosa96 一 4.3596 
了 了 当 7 三 0.05 欧 /公里 时 ， 每 公里 大 地 间 攻 的 有 效 电阻 为 : 
rosex 一 于 (ro 十 2r。) 一 误 (1.27 十 2.0.05) 一 0.456 欧 / 公 里 
当 ze 二 0.43 欧 /公里 时 ， 每 公里 大 地 光线 的 电抗 为 : 
oseu 一 二 (ze 十 2z。) 一 本 (0-377 十 20.43) 一 0.414 欧 /公里 


接地 相 的 电压 损失 ， 按 公式 (了 开 y) 为 : 
2 Tv 


因此 和 萎 
铸 庙 的 电压 全 此 之 南 ， 将 有 一 些 不 平衡 ， 但 当 入 路 办 放电 压 棚 失 在 10% 以 下 时 ， 


< 对 
dd Use 一 记 (rosewcosy 十 zosexs20 )7 


玫 2 (0.456*0.8 十 0.414*0.6)13 一 207 伏 ， 或 2。 079%6 。 
四 人 欧 时 ， ee 有 3 


AN 3 。 on 
二 半 继 和 接地 体 - 机 训话 尖 二 07 十 0.7=2.77 %， 过 个 电压 损失 比 架 空 
的 电压 可 和 失 (4.359%6 ) 小 的 很 多 ， 所 以 接地 相 电压 损失 几乎 可 以 不 进行 计算 。 


GE 


了 变压器 接地 相 的 电气 联接 ，“ 两 线 一 地 ” 制 线 路 中 每 个 升 压 站 和 降 压 站 都 
接地 某 置 。 这 个 接地 同时 可 用 作 380/220 伏 的 低压 网 葡 中 心 点 接地 与 电气 设备 
牙 帝 的 保护 接地 ， 这 种 电气 股 备 金属 外 过 上 正常 时 没有 电压 ， 但 可 能 因 契 称 损 坏 
二 讨 。 困 此， 工作 接 地 体 与 保护 接地 体 可 不 分 别 安装 。 
Cr 情况 下 或 考 在 改 生 接地 短路 情况 下 都 
直上 证。 
党 情况 下 ， 规 定 接地 体 对 地 电压 不 应 大 于 50 伏 ， 因 此 接地 电阻 不 应 大 于 
上 9 尖 洒 了 C39 


了 aaa 

更 的 砚 点 末 看 ， 可 把 所 有 的 电 狂 分 成 术 地 短路 电流 大 的 电 肌 与 村 地 得 
移 。 

党 三 利 旋 起 晤 品 电 流 起 过 500 妥 的 电 相 称 做 大 接地 电流 电 科 ， 而 把 二 相生 路 
流 等 于 或 小 于 500 安 的 电 移 称 做 小 接地 电流 电视。 短路 电流 的 计算 方法 在 “ 焉 
0 数 程 中 有 所 苦 述 。 

: 生 况 下 ， 可 显然 看 出 短路 搂 地 电流 小 于 500 安 ， 如 此 则 可 不 作 短路 电流 的 计 


65 6 伏 一 一 0.79%6 


王 1.16 


五 sas 一 


人 
量 刀 别 在 表 1 中 。 


芍 。 接地 短路 电流 小 于 500 安 的 变 电站 容量 、 表 1 
人 变电站 - 伏 安 正 1 
惠 站 二 容 量 ( 仔 伏 7 当 : 电 ; 压 ( 任 伏 ) 为 下 
AAA 6 1 “70 35 
本 二 
四 电站 1800 ;200 10;000 
访 柔和 统 320 320 1;800 


泻 的 电 移 中 , 变 志 站 答 量 为 100 和 仔 伏 宕 或 100 仔 优 安 以 下 的 ， 它 的 接地 
: ， 75 ， 


电阻 不 应 超过 10 欧 ， 若 容量 超过 100 任 伏 安 ， 接 地 电阻 不 超过 4 欧 。 “条 芍 , 对 于 变 压 比 为 35/10 仔 伏 , 了 -了 联 糙 的 变压器 为 0.72. 如 为 _ 必 联 竺 区 为 0.77。 
和 2 于 志 呈 流 的 电 生 中。 瑟 地 电阻 不 应 大 于 0.5 欧 ， 它 的 值 与 变电站 容量 无 关 甘 ” 雪 疏 比 为 10/ 什 伏 的 变压器 ,对 上 过 两 种 电气 联 灶 相应 的 精 碱 采 数 各 为 0.41 和 0.59。 
小 搂 地 电流 电 契 的 搂 地 电阻 值 列 于 才 2 中 ， 这 个 电阻 可 满足 正常 情况 以 及 故障 休 “两 盖 一 地 ” 制 的 电网 只 能 轰 过 变压器 才 可 与 三 相 电 移 联 精 。 


记 的 要 求 。 ( 四 ) 接地 的 计算 


“两 准 一 地 ” 制 罗 电 生路 的 搂 地 丢 置 计算 可 根据 各 个 地 区 的 潮 电 材料 供应 情况 
时 定 ， 在 有 现存 局 猴 、 钴 铁 块 、 铁 管 的 地 方 可 以 就 利用 这 些 材料 ， 如 在 有 文人 壳 强 痪 的 
考古 可 以 利用 广 强 珊 ， 换 名 话说， 一切 导电 体 都 可 利用 ， 只 要 安装 以 后 能 够 达到 接 
和 的 技术 要 求 就 行 
和 字 据 苏联 电气 设备 安装 规程 ，“ 两 线 一 地” 制 输电 炎 路 的 接地 上 装置 的 技术 要 求 
区。 如果 利用 大 地 作为 相 芍 、 回 路 或 中 性 芍 使 用 ， 并 作为 三 路 的 正常 运行 方式 而 不 是 
栖 杠 利用 ， 则 接地 的 对 地 电压 在 正常 情况 下 不 得 超过 50 伏 。 


小 接地 得 路 电流 电网 所 需要 的 接地 电阻 帮 汉 


搂 地 电阻 ( 欧 )。 当 电压 ( 件 优 ) 为 
变电站 辐 号 | 变电站 容量 ( 件 伏 安 ) | 一 一 -一 一 - 反 关 
| 6 10 35 


60 10.0 | 10.0 
二 6.0 10.0 10.0 
240 2.0 | 3.5 4.0 
320 1.6 | 2.5 4.0 
500 .0 旦 人 二 .0 

1;000 | 六 5 1.0 3.0 


必 志 蒋 普 通 的 布置 形式 有 如 下 才 所 列 的 几 种 : 
接地 装置 市 美 示意 加 和 算 义 表 
接 地 类 型 接地 电阻 ( 欧 )- | 备注 


1 
1 和 Be SN 


因为 不 用 “两 约 一 一 地 ” 制 的 电 移 ， 变 电站 容量 在 100 仔 伏 安 或 100 仔 伏 安 以 
时 ， 它 的 接地 电阻 也 要 小 于 10 欧 ， 雁 量 为 100 什 伏 安 以 上 的 变电站 ， 它 的 接地 电 
也 要 小 于 4 欧 ， 所 以 采用 “两 徐 一 一 地 ” 制 时 ， 接 地 体 金 属 的 消耗 量 增加 得 很 消 。 
“ 然 撩 村 变电站 的 平均 和 容量 都 在 30 汪 50 任 伏 安 之 间 ， 所 记 都 属于 小 接地 此 淹 电 网 ， 

在 大 接地 短路 电流 的 电 移 中 , 采用 “两 级 一 一 地 ” 制 时 ， 接 地 电阻 值 应 小 于 0 
欧 ， 这 时 接地 体 上 大 量 的 金属 消耗 往往 超过 了 减 去 一 根 架 宏 准 所 省 的 钱 ， 在 此 时 ，， 
用 “两 纪 一 地 ” 制 在 烃 济 上 就 不 合算 了 。 不 过 若 仅 是 在 靠近 供电 变电站 的 地 方 的 
路 电流 大 于 500 安 ， 而 在 离 变 电站 较 远 的 地 点 小 于 500 安 ， 那 未 对 离 供电 变电站 较 
处 各 变电站 的 接地 电阻 的 要 求 可 以 适当 地 放 袖 。 

具有 一 种 或 数 种 电压 的 “两 芍 一 一 地 ” 制 内 ， 在 一 切 情况 下 应 将 所 有 变压器 的 
相 搂 地 ， 此 时 ， 二 种 电压 共用 一 接地 体 ( 图 6 和 7 ) 。 由 于 高 压 接地 电流 的 方向 与 


管 型 , 管 顶 齐 地 面 ，? 一 管 乓 ，| p ~-_P_ 
d 一 和 直径 (长 度 单 位 为 公 尺 ) 


4 一 管 型 ，p 一 管 顶 埋 入 地 深 | 有 一 5 (12 一 -十 
下 > 
度 ， 上 1L7n42-z ) 7Z 
4 Se 
7 一 管 县 ，d 一 直 生 


芋 型 接地 ( 条 基 或 管状 ) ，| 8 一 1a22 |> 全 
压 接地 电流 的 方向 相反 ， 因 此 抒 地 体内 的 总 电流 减少 ， 公 式 ( 3 ) 中 最 大 电流 的 粹 5 一 到 大 地 深度 ， 7 一 管 县， 
= 


2 4 玉 后 伙 叉 0 伏 


4 一 关 ，a 一 直径 


和 AU 估 六 1NH 估 了 
有 7 环 型 接地 《条 压 或 管状 ) ， | R= 二 Cza22622 | 二 >- 全 
4 一 埋 入 地 深度 ，?7 一 用 度 ， 
和 下 汐 了 
一 直径 


放 于 地 表面 的 圆 货 型 接地 | 。 
(Ce 一 直 征 ) 


3 


57。 


接地 电阻 玉 等 于 50 伏 电压 与 络 定 电流 之 比 ， 
及 
Raas 一 一 人 〈《 欧 ) 
0 


3. 在 有 自然 接地 体 ( 深井 钢管 等 ) 的 地 方 应 利用 有 
【五 ) “十 线 一 一 地 ” 制 输电 线路 对 电信 和 信和 号 继 路 的 影响 计算 


1. 名 习 解 释 
本 电力 闭路 在 电信 和 信号 线路 中 感应 的 电压 和 电流 达到 有 损 电 信和 信 


村 电 阴 率 站 AN 
六 次 (〈 欧 一 一 公分 ) 


课 度 占 土 重量 的 . 1020%% 变 一 葱 范 轩 下 大 员 及 使 用 人 员 的 健康 或 生命 危险 以 至 损坏 设备 和 误 动 作者 称 为 危险 影响 
沙 EC 入 0 全 和 1 二 狠 影 响 -电力 准 路 在 电信 和 信号 太 路 中 威 应 的 电压 和 电流 达到 有 损 通话 质 量 
DA 本 5094X 104 示 正 确 的 普 响 考 称 为 二 摄影 响 。 
RN Se SS eg 
儿 到 0.4X104 0.08X104~0.7X104 和 
相 了 辽 袜 Re 证 < 攻 危险 影响 和 干 援 影响 的 允许 值 
有 确 的 性 质 | 电力 线路 工作 方式 | 电信 和 信号 萎 路 | 而 壮 值 | 备 注 
政 叙 定 电流 等 于 10 安 ， 划 搂 地 电阻 等 于 5 欧 。 由 此 可 见 ， 接 地 计算 主要 是 寻 戎 RS 
接地 电阻 。 接 地 电阻 主要 巾 搂 地 体 和 接地 和 线 的 散 流 电阻 组 成 ， 用 上 列 公式 计算 所 得 谭 了 蓉 影响 中 自动 铁路 闭塞 装置 60 伏 
数值 仅 为 接地 体 的 电阻 ， 应 再 奸 入 与 之 井 联 的 接地 炎 的 敬 流 电阻 即 为 接地 装 冒 电 阴 里 人 7 一 可 电信 和 信号 缕 路 | “20 千 分 入 计 | 
为 决定 一 年 内 接地 电阻 率 的 最 天 值 ， 应 将 实测 电阻 榨 乘 以 读 时 期 的 季节 系数 ，， 下 常 里 态 | 日 线 电 话 ， 5 
5 - 罗 屋 了 证 指 三 绕 ， 二 
站 六 | 机 1 件 分 安 | 为 2:4(1.55), 揪 只 内 值 指 
接地 电 查 率 的 李 凶 系数 7 表 史 、 章 线 普通 电报 3 侍 分 安 “| 钢 电 话 乒 
接地 体 装 置 的 深度 ( 公 尺 ) 2. 接 近 距 离 和 交叉 臣 离 
月 份 候 管 型， 水 管 =0.8~3.5 公 尺 2 名 机 克 有 
人 屠 近 距离 在 电力 茂 路 和 电信 蕉 路 间 的 距离 的 变化 不 大 于 5 % 时 称 为 平行 接近 ， 这 
1 0 1.2 RE 针 距离 即 取 其 平均 距离 。 如 果 单 准 电 话 禾 路 和 “两 萄 一 地 ” 制 糠 电 蕉 路 的 距离 
1 5 和 公里 时 ， 则 不 会 产生 干 援 影响 ( 当然 不 会 有 危险 影响 ) 。。 如 果 电 信 禾 路 和 
4 放 10 公里 和 括 定 电流 小 于 100 安 的 “两 装 - 一 一 地 ” 制 输 电炉 路 在 行 接近 距离 大 
5 1.95 让 ， 便 不 会 产生 危险 影响 。 如 果 双 纯 电 话 糖 路 和 长 度 10 公里 而 额定 电流 小 
有 人 1.55 “两 装 一 一 地 ” 制 输电 禾 路 的 平均 接近 距离 大 于 800 公 尺 ， 则 所 产生 的 干 
下 宙 在 万 前 范围 以 内 的 。 
- 1.6 im 为 茂 路 和 电信 闭路 间距 变化 很 大 、 接 近 茂 cz 
近 间 距 相 差 较 大 者 称 到 搂 近 。 其 等 人 人 


T.5 
4 何平 均 接近 距离 如 右上 图 所 示 , 搂 近 
。 人 1 La 电信 自由 
假定 乱 法 测 得 接地 电阻 这 ， 避 计 时 可 竺 用 一 般 平 均值 《 Pen 王 1 人 10? 欧 一 公 本 aa SR AR 负 。 


做 设计 依据 。 
在 做 接地 装 儒 计算 时 ， 应 注意 的 有 关 问 题 : 
1 .为 了 减少 屏蔽 系数 或 利用 系数 ， 应 使 管 型 搂 地 体 间 的 相 在 距离 不 小 于 2.3 
人 应 使 条 畴 或 净 状 接地 体 间 的 相互 距离 不 小 于 1.5 公 尺 。 


线段 的 长 度 规定 为 电信 炎 路 两 端 与 丙 久 
距 为 50 公 尺 处 的 两 点 间 的 黎民 ， 如 仅 


3-. 危 险 影 响 计算 


-“ 两 粮 昌 ” 抽 电站 入 地 对 筑 和 共 他 生地 天 算 此 本 相同， 全 地 休 风 响 计 算 : 于 电力 六 路 楼 近 电信 生路 ， 在 电信 六 路 上 之 生 了 夺 应 的 
tt 动 势 的 大 小 可 依照 下 列 公式 计算 丛 定 
7T78 。 直人 


三 2m 07 
一 习 2m7Wipztt( 伏 ) ， ,三 0.7， 在 电信 阁 路 附近 没有 大 片 榭 林 时 =1; 


式 中 7 一 一 周波 ” 
民 一 一 50 周波 时 的 互感 系数 ， 可 以 根据 公式 计算 确定 ; 
刀 一 一 接近 线段 的 长 度 :( 公里 ) ; 
屏 一 一 相 接地 短路 电 访 ( 安 ) ，“ 两 线 一 一 地 ” 制 壕 电 线路 可 以 假定 为 
接地 短路 考虑 ; 


/一 近 六 各地 对 电 珊 影响 的 屏 了 条 区 ， 和 地 入 时 1。 “一 地” 全 辽 咏 对 电信 的 于 叶 和 
2 有 


全 ( 福 人 二 1)X104 享 / 估 里 于 列 公式 计算 确定 电动 执 
接近 距离 (公分 ) 
电 食 路 潮 蕉 与 地 面 之 
的 平均 高 度 〈 公分 ) ; ca 一 一 大 地 导电 这 ( 犯 对 电磁 单位 ) 。 


:一 一 技 近 装 段 内 电信 赦 路 的 长 度 ( 公里 ) ; 
- 砚 gr 本 (5 次 量 辣 如 


人 DA、 


法: 

上 25=0.75， 在 电力 米 路 然 架 室 地 悉 时 p 一 1; 
号 

涡 

区 


型 芋 
(2751.76R7/ 


如 《〈 区 |IV 二 (00 一 e 丰 <0.5 ) ， 则 式 中 区 = ao53y 。 5 
出 ss 
2 一 一 电力 线路 半 和 线 与 地 面 之 间 的 平均 高 度 ( 公分 ) ; 。 人 2 十 2 wd 十 2 十 o2 


ee ( 伏 中 


本 让 2 
大 地 等 岂 … 率 省 褚 5 
交 村 虽 人 间 ii 一 0.32 ， “一线 一 一 地 ” 制 梳 电 蕉 路 必 一 0.24， 其 他 符号 的 意义 见 表 电 
年 降雨 量 大 于 500 公 厘 | 年 降雨 量 小 于 500 公 厘 | 地 下 成 水 影响 公式 。. 


本意 入 引起 电 本 大 应 出 遇 二 地 有 的 电动 扫 时 ， 共 电动 
相 可 用 下 列 公式 计算 


Mo 一 10 2 x Pi Ser( 干 分 估 ) 


人 
2 


和信 | -过 -化 交 国 直 杰 化 的 同 | 六 人 汪 
100X107314w500 六 10- 芭 工 X 10-14~ 200X10-14 100X10-1&~ 200X10=-: 
200X10-14~50X10-13100X10-14~10X10-149 300X10-14v100X10- 
泥 美 石 灰 涯 50X10-194100X10-14m30X10-3 和 20X10-153X10-14 一 一 

上 30X10-1410X10-3 和 9 20X10-14~ 3 又 10-14 100X10-14~ 20 又 10= 
30 区 oa 20X10-14 一 3X10-19 一 一 刁 二 


可 用 下 式 计算 
二 十 1 ) x 10”4 欧 /公里 


到- 电流 让 的 电话 干 摄 因数 ， 一 般 取 0:01; 
一 一 搂 近 禾 段 内 通 识 灼 的 长 度 ( 公里 ) ; 
UV 
民 2 一 电讯 准 路 六 线 个 径 ( 公分 ) ; 
Us 在 800 周 波 时 ， 单 痿 电信 烙 路 与 电力 浅 路 间 的 互感 系数 。 
当 二 力 半 路 对 芭 项 电 请 和 路 引起 电磁 路 应 并 出 再 于 摄影 响 的 电动 势 时 ， 其 电动 势 
枚 公式 时 算 
款 二 Wai 十 弃 ， 


] 7X10-3 和 9 10X10>14~ 1X | 1X10=I | 一 -一 


忆 丑 丰 贿 ， 页 国 1X10-1 3X10-14~0.3X10-19 一 一 30X10-14~10X10 
二 1X10-1&~v0.1X10-14 二 一 一 


2 一 忆 十 Juo(272 一 一 


注 : 如 已 知 年 降雨 量 超过 500 公 悍 而 地 区 地 层 相 似 于 第 一 机 的 情况 ， 可 条 用 第 二 栏 内 的 导电 牵 值 。 


铸 二 迹 已 知 数值 代 基 前 式 即 可 求 出 维 电 能 势 。 把 计算 值 与 危险 影响 万 许 值 比 轻 
老 小 于 或 等 于 克 许 值 即 达到 技术 要 求 ， 可 不 再 做 其 他 措施 的 设计 。 
静电 危险 影响 计算 : 在 电 借 茂 路 没有 得 响 限 制 器 且 与 电力 汐 路 接近 时 就 可 能 发 
音响 冲击 危险 的 电能 。 为 了 防止 这 种 事情 的 发 生 ， 可 用 下 列 公式 进行 校 核 计算 。 


7Z De 5 
NE 
(卫生 作 CC 十 2 十 ec x ma) 


4 一 4X 10-83v 本 (于 分 焦耳 ) 户 
生 和 TO， 
式 中 3@. | 1@ JS OH3 aa 一 5x 10 797 总 Wetp (和 于 分 伏 ) 。 


到 一双 稚 电 话 粮 导 乓 间距 ( 公 尺 ) ; 
和 


汪 
具 
枚 了 


“一 一 接近 距离 ( 公 尺 ) ; 
玉 一 一 电流 波 的 电话 干 援 因数 ; 
7 “两 闭 一 地 ” 制 输电 炎 路 的 最 大 负荷 电流 《 安 3 


1 一 一 电话 生 路 换 位 问 的 计算 长 度 \ 公里 注 
7 一 一双 臣 电 话 对 杂 香 的 敏感 系数 ， 为 于 援 电压 
之 比 ( 对 横 担 电话 7 一 0.008， 对 爸 江 电 话 9 二 0.015 3 沪 
1 一 一 接近 萎 段 长 度 ( 公里 ) 。 
电力 攻 路 对 单 帮 电信 粮 路 的 胡 电 感应 ， 蔷 炉 路 
计算 
放电 xl0-5ue Sex -二 让 起 X 2 (和 分 安 ) 


式 中 52 一 “两 柳 一 一 地 - 
电力 线路 对 双 荆 电信 和 闭路 的 静电 威 应 ， 在 双 和 线 电 话 同 路 中 干 援 电 动 


式 计 算 
WINT (二 分 伏 ) 
式 中 wet 一 90X 10-si9Zspue 人 xn ( 千 分 伏 )( 横 组 电 ) 


双 
Z pc 
aa 一 3 2 X 芭 “ 
ta 一 16 藉 10 a ZaBuweD 了 义 证 可 DO 人 分 伏 ) 


好 


互 一 一 电压 波 的 干 摄 因数 0.01。 
其 他 符号 的 意义 与 前 列 的 相同 。 
电力 北 路 对 单线 电信 米 路 的 电磁 感应 ， 
式 计 算 


呢 
一 5 Mi 
SIT4XLO 5 十 殉 字 二 人 二 分 旋 史 


式 中 z- 为 每 公里 电报 继 在 7 一 50 周波 时 的 电阻 搞 
2z 和 -电报 机 在 7 一 50 周波 时 的 阻抗 ( 欧 ) ， 其 他 符号 的 意义 同 前 。 


电力 浅 路 与 电信 闭路 交叉 时 ， 
影响 和 干 摄影 响 。 因 此 ， 应 进行 计算 ， 使 干 摄影 响 多 得 明确 的 论 疙 


如 下 : 
( 工 ) 电力 北 路 在 电信 烤 路 单 装 电报 机 的 干 援 电流 按 下 列 公 式 计 算 


和 -6 e 计 > 
2 一 2.8x 10“ HaweT7 十 25 员 休 (于 分 安 ) 


4 ) 电力 疙 路 对 单 格 电 请 柳 路 的 感应 的 厅 理 电动 势 毛 下 列 公式 计算 


zso 一 90X 9 和 ZaFweTT 二 5 有 太 ( 千 分 伏 ) 
(于 ) 电力 入 路 对 双生 电 话 芒 路 的 威 应 的 杂音 电动 势 扩 下 列 公式 计算 


。82 。 


(如 ) 与 该 辐 萎 的 维 电 动 势 ( 忆 ) 


的 电报 机 的 干 援 电流 可 按 下 列 公式 


制 梳 电 绪 路 为 0.9，“ 一 线 一 一 地 - 制 输电 线 路 为 0.68。 
势 可 按 下 列 公 


在 哉 瞩 路 的 电报 机 中 的 于 援 电流 按 下 列 人 


在 电信 息 路 中 的 干 援 电压 和 干 援 电 流 同样 产生 危 
其 计算 公式 介 


人 二 73 72 
2 一 Ai 十 xs 


上 趟 中 :wz = 全 x 10-* 必 zspwo 一 etay (二 分 伏 ) 


(2 十 2)szz0 
志 0 X1O 7 帮 2 7 | 
neo CG 于 分 伏 ) 
9 一 一 电力 徐 路 与 电信 粮 路 的 交 飞 角度 。 


一 一 电话 薰 路 计 粮 平面 与 水 平面 的 借 匀 角度 。 
其 他 各 符号 见 前 。 


以 上 所 迹 公式 是 介绍 的 简单 的 式 子 ， 许 多 有 关 因素 疫 
人 没有 说 析 和 和 
应 用 时 注意 基本 条 件 ， 以 多 发 生 钳 肝 。 站 的 分 析 和 褒 明 ， 和 希望 


Y “计算 举例 


知人。 有 类 天 个 类 好 式 ， 芒 号 ， 换 人 大 间 儿 ) 上 了 
坦 SS 0 一 0.5X10-14 狠 对 电磁 单位 本 于 
的 计算 ) ; ( 四 舌 测 值 ， 所 以 以 东北 地 区 最 二 
站 和 4 一 0.27( 标 趟 值 )( 发 电机 50 石 220 伏 ,50 周 , 600 业 / 分 ); 

压 v 20 二 5 纪 一 
.75/131.5 安 ) ; 一 5 1( 容 最 为 50 千 伏 安 ， 三 相 ， 一 了 ，3300/220 伏 / 
电话 芒 800 周波 时 阻抗 :一 600 欧 ( 铀 ， 铝 糙 ) ; 


Za 一 1,000 欧 ( 铁 电 话 米 ) ; 


音响 电报 的 全 阻抗 2 一 600 欧 ; 
| 和 送 电炉 平均 高 度 5 = 7 公 尺 ; 
， 通信 栈 平 均 高 度  。 =6 公 尺 ; 
通信 烙 间 距离 Q 王 0.22 公 尺 及 0.4 公 尺 。 


开 。 计 算 过 程 


工 .短路 电流 六 的 计算 : 因为 短路 电流 甚 小 ， 所 以 在 计 
计算 ， 5 、， 计算 危险 影响 时 都 以 在 升 压 
下 器 高 压 出 维 处 发 生 三 相 短路 所 得 的 最 大 短路 电流 计算 。 2 


ZE 


有 一 V 2 PT =V2 ?FTXTP 为 冲击 系数 ， 当 变压器 容量 二 100 什 
伏 安 时 ，P=1 


这 有 全 丰 了 区 水上 上 y 厅 二 
x 一 7a027 下 0057 二 875XwW 2 X3.06=W2x26.8 安 =37.8 安 


2. 互 感 系数 : 查 规程 中 的 附 图 ( 见 电 业 规 程 芝 

午 第 231 及 385 和 

:互感 系 数 如 下 页 才 中 所 列 。 人 
有 .危险 影响 : 感应 比 电 动 势 刀 一 0.73oMzip 记 ( 伏 ) 


汪 刀 一 0.7x ( 573.4x 10-3 ) x37.8 一 15.4 伏 <60 伏 (合格 ) 
芒 邓 0.7X ( 459.7x10” ) x37:8 一 12:3 伏 <750 伏 《合格 ) 


。83 ， 


[ 朗 浊 呈 度 | 0 


。 半 


C 
ED2c2 
办 症 | Ge me 汪 玫 呈 


JR 
2 


因 芒 谍 - 信 最 大 


2. 下 :05 


9 作 
交 TU 2 505 和 和 关中 古 大 人 从 有 大 卫 的 从 里。 
人 Rs | Zma =5x1029mTSIMre。 
0.25 110 2 175 198 0.17T5 


3 
0.38 10.19 150 28.5 275 23T,5 0.49 


FF- 本 
222 | 1.74 二 5X105X0.008x0.01Xx2;,879Xx10-5x 1 一 
让 这 本 全 公 芝 490 


-1.15 千 分 人 
玫 
T5 9.35 650 100.6 | 5.13 Jr 一 90X10-3K，Z 0 
0.008 0.034 2 。 计 本 咏 E 
17.3| 0.024 0.012| 350 4.2 800 | 2 
17.3 和 0.0121 350 4.2 850 :| ， 


一 o0x 10-3Xx0.32X1.000X 10- 
2 1022X 3330 
0.068 0 034 275 9.35 650 100.5 5.T3 


293 05 ee 


4 人 0。 
5 47 250 | 340 0.5T2 将 (3502 十 72 十 62)2 0.505X 10” 于 分 伏 
0 一 一 二 
3 126 上 204 下 0 交 采用 “一 350 ， 即 第 。 息 ， 央 读 段 离 通 信 悉 最 近 ， 阁 电影 响 最 大 
0.65 1.0.604 200 120 4 浊 各 区 中 小 Du 一 16x10-3 
36 5230 263 | 405 -上 记 3 oa 一 16 X 10-3 x 2 X Za07 夯 I7) 立 ] 六 全 罗 
1 459.T 2520.0 50.55 全 外 2 2 下 下 
ee FE 一 16X 1073 
To 尖 | 130 |Nw 二 沽 0.583 x0.9X103X0.008X1077 X 33300 X 5 本 X 
a |0， | 185 < 和 
0.68 地 5 8 X 遍 24 十 2 
8029 | 600| 900 2 30| 105 | 242 ED 省 (5.416Xx 107)X1X1 一 0.0791x 10 于 分 伏 
14.545| 39080120 | 291. 二 0.638 一 TS 二 六 2 十 计 六 
al1,5751?540 600 8 | 300 227 1.650 S2 
， 220 0.60 | 0.48 | ， 15 和 | 0.572 二 15 六 二 (0， 了 
6 放生 下 600| S | ia SC 232 160 ， DR 505 双 10 刘 C 075TXI0F 5 
20120 的 了 ED 有 邓 60 43 0.048 5(- 不 克 许 ) 
电 1.75 EN 和 sm.4 2879- | 5.416 . 甲 线 ( 双 烤 电话 ) 所 生 的 杂 理 电动 势 Dr。 
和 和 入 
人 XXX 10-2X4.545X -也 一 
二 ) 7 可 42 千 分 伏 ( 采用 -一 二 4.545 
人 ( 千 分 焦耳 ) 即 第 卫 ER 
2 区 闪 由 二 所 一 
关 电能 4 一 4X10” MD9R 、 卫 段 ， 因 苞 二 段 -一 最 大 ; 导 一 8 
音响 冲击 总 7 < 一 。， 因 公 涂 未 换 位 ) 
T 7 十 2 =5X 10 ”xx0.008x0.01x2,520.5x 10 三 1 于 分 伏 
1 一 90X 10- 
其 中 k4 一 0.32， D 一 9 二 1 10-? x0.32Xx1;000Xx 10-2X3;300x 
8 12 及 
全 攻 全 让 攻 侍 和 
电话 缕 数 中 光 效 全 0 负 2(2 十 2) 人 32 十 72 十 65 庆 一 1.86 于 分 伏 
攻 二 人 机 为 民 3300) SC 全 光 全 本 
人 人 .一 16x10-3x0.9x103xX (8x10-3) Xx10-2X3,300_1 
x(50.55X10-4) XITx 二 的 公 
X1 一 二 .38IX 10>-3 
5 55X io < 和 0 下 分 焦耳 Tea 一 TS 二 IE 二 和 TD 一 MA 有 
区 0V 从 必 和 汪 下 
二 0.55 又 10 却 8 6 十 (下 :8 区 107-3)2 
2 so 了 (3;a00 ) 14. 中 和 S RE 42>10 人 本 
二 6 .400x 10- :未 允 于 分 焦耳 《合格 ) 2 2 是 拉 全 人 和 相生 的 棕 生 和 势 如 ， 
》 7 一 12.9 公 
， 工 粮 双 继 电 认 站 丰 和 De 二 


全 .0.22- 芝 一 2 129 。 05 


是 本 


ef 人 oa 二 (zs 二 ) 过 78 
= 工 8 于 分 伏 X 咯 大 于 妈 兰 值 1.75 ) 


85 二 


-区 


电报 芍 阻 抗 ?=14 欧 / 公 里 ( 4.5 公 厘 四 继 线 ) 
I 


公 一 一 一 一 3 了 反 委 一 0。 
甲 枚 电话 交 ， 邻 415 全 二 125 ) 十 D 人 1 
下 汉人 ro 玫 生 本 人 3 人 瑟 1u=0.06x 10-* 千 分 安 ( 与 快速 电报 同 ) 
SI ia IE 
7.95 千 分 伏 <101( 克 许 ) 总 干 摄 电 流 7 一 WT 和 十 7 一 W(0.06Xx10-3)2 十 (0.24) 
=0.24<< 3 于 分 安 ( 克 许 ) 
7. 弹 准 快 速 电报 和 
报 辣 阻抗 二 1.5 下 /公里 ( 独 胶 鲍 模 让 种， 通信 禾 的 数据 ， 通 信 禾 平均 高 度 一 6 公 尺 ， 平 均 间距 4= 0.22 公 尺 ( 沿 专用 炉 
电 病 2 一 1 
: =0.4 公 尺 ) 
省 信 秋 800 
电 和 磁 千 摄 电流 天 人 二 名 萎 通信 和 线 全 是 1( 即 换 位 问 最 天 之 |， 做 二 提 让 王 拓 周 尖 二 人 
呈 全 称 | 轿 | 中 狗 站 间 公 里 效 ) 距 离 PS( 公 里 ) 之 阻抗 za (9) 
nm 一 3。 了 27 十 21 用 | 贡生 训 主 三 二 es 二 针对 -全 本 | 
Ta 22a 十 1 1 129.05 1.215 | M 和 4 600 “| 双 线 电话 |M 中 4 为 4 公 厘 直径 之 铀 继 
1 可 (2;879x 10 2 129.05 129.05 | 耳 中 4.5 1000 “| 双 线 电话 0 4.5 公 性 寺 
一 3.14xX 10 了 X600+1.5X400， 时 3 十 | 190.547 190.547 | 下 和 4.5 1000 ”| 单 禾 电 报 
三 0.501C 手 分 安 ) 这 可 滁 曾 11.05 “| 下 中 4.5 1000 | 咎 自动 于 塞 悉 
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一 0.06x10 入 类 05 又 10-3) 汪 13 129.03 129.03 五 四 4..0 600 “| 双 徐 电话 及 中 4 为 4 公 悍 直径 之 绍 
首 干 楼 电流 一 MTTTTao 一 MW0.501 Ho 16| 400.82 1.12 | Md4;0 600 ， | 芭 和 电 话 带 喜 波 14、15 叶 位置 
0.501< 1 千 分 安 ( 友 骨 1 5 
8. 单 线 普 通电 报 ( 音响 电报 ) 的 二 摄 电流 7a 


电报 线 全 长 1 一 190.547 公里 ， 


通用 于 人 铜 级 、\ 铝 线 和 人 钢 线 
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牌 


这 中 3 .5 | 下 名 -2 1“ 了 GO<35 


1 


个 一 一 一 下 ommmmeomnoencn j 
TREE 


.25 


mr 
盖 局 己 oo ~ ~ 
和 
一 ~4 co 
cn 
ii 
一 一 1 一 1 一 一 1 二] 一 ! 一 1 一 =4 
人 
-二 
下 -一 一 一 一 4 一 4 
己 己 它 己 己 己 己 己 


四 


/六 币 区 后 
ieoco 一 wm 由 上 二 ~ 
人 
加 nc oown 


后 二 
下 个 个 和 三 己 oo 则 台中 加 
已 co 下 一 一 ~ 


I 
忆 ， 
2 
3 
了 
S 
加 
攻 
8 
9 
10 
15 
20 


1 
六 必 
iD c 


上 二 


| 


上 四 由 理 填 大 | 油 | 


| 三 上 
立马 

| 

| 


用 用 


习习 op 下 moonewnencn 


ID 王 噩 oo co 


。 Si 人 宙 |， 二 
mnwmmmmmnwmmenenenewnenenecnecnecn 


1 
1 


官 加 一 避 己 一 cc 


tc tc iD co 上 


六 in 一 一 个 品 届 


| 
| 


证 休 一 一 co 呈 必 

呈 9 王 避 
上 和 “ 访 
co co co oo 一人 下 和 Cn 


已 人 上 全 关上 
[Se ae 和 wa 人 二 让 而 中 仆人 国人 


中 中 


网 人 imini 


cn co mg 二 加 一 i 


| 


人 
才 C， 和 和 倒 7， 四 证 
Ge 间 门 由 中 产 0o 一 下 Swinenenetneinen 愉 


让 有 有 有 有 让 站 有 天 王 亚 王 普 一 站 
二 1 


Te 
ee 
2 


附 儿 4 倒 将 线 - 自 感 ， 抗 〈( 欧 /公里 ) 
逆 禾 牌 号 

焉 g3.5 二 -还 由 4 一 | 环 和 5 | 王 和 6 | mc-25 | IO-35 | .50 | ac70 | 荆 C 
1.04 0.69 一 一 Rs 本 二 二 Sa 0 
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EC207 了 汪汪 和 1.00 0.45 0.11 
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我 们 这 次 到 四 川 主要 是 调查 已 建成 的 小 型 
施工 、 运 转 等 方面 的 灼 验 。 四 川 省 水 力 套 源 丰富 ， 
限于 时 间 ， 全 
省 工业 厅 系 统 的 。 
理 等 方面 作 一 烷 合 的 人 氢 还 ， 


这 些小 型 水 电厂 的 容量 自 5 琵 到 350 殉 ， 
秽 公 方 到 6.0 秒 公 方 ， 分 布 于 平原 与 山地 ， 
/1 ) 灌 浙 渠道 上 的 低 水 头 引 水 
起 电厂 这 种 电厂 大 部 分 在 成 都 平原 
上 上， 水 头 为 1.5~2.0 及 尺 , 沪 量 1~4 
秒 公 方 ， 容量 在 50 琵 以 下 ， 利 用 洪 
法 渠道 的 坡 降 与 深 道 上 的 次 水 堰 得 到 
水 头 。 布置 方式 如 图 1 。 
这 类 电厂 的 水 头 往往 受 附近 明 田 的 影响 ， 
嚼 田 的 危险 ; 而 流量 则 受 汐 浙 季 凶 的 影响 ， 霹 
法 季节 ， 电 厂 水 量 就 感 不足， 


加 :1、 


全 2 ) 灌流 渠道 上 的 河床 式 低 水 
头 电 厂 : 这 种 电厂 不 多 ， 主要 当 灌流 
肖 道 较 大 时 ， 在 渠道 上 直接 搓 坦 描 . 
水 ， 取 得 水 头 。 如 温江 电厂 就 是 利用 
现成 的 江浙 汇 上 的 石 拱桥 的 2 孔 桥 洞 四 2. 
装 上 并 板 , 作 为 泄洪 关 , 另 1 孔 桥 洞 拓 
泄 昆 水 ， 寿 在 下 游 将 尾 水 出 水 与 渠道 


这 种 布 冒 方式 ， 主要 应 有 足够 的 排 洪 宽度 。 


as 90， 


八 .四川 省 小 型 水 电厂 调查 报告 
水 利 部 北京 勘测 设计 院 水 电 组 


水 电厂 的 情况 ， 收集 奉 料 ， 总 烙 设 许 、 
小 型 水 电厂 的 数量 很 多 ， 但 我 个 因 
只 调查 了 18 个 县 的 21 所 小 型 水 力 发 电厂 ( 见 92~ 
现 就 这 些小 型 水 电厂 的 开发 方式 、 
和 并 介绍 一 些 比较 好 的 经验 。 

水 头 自 1.5 公 尺 到 50 公 尺 , 流量 自 1.0 
其 开发 方式 大 致 可 分 为 下 列 四 种 : 


二 水电 三 ( 站 1， 得 15 2 人 
若 浴 水 堰 将 水 位 抬 得 太 高 了 ， 就 有 渔 没 
其 当 电厂 建 在 灌 浙 渠道 的 尾部 时 ， 在 灌 
这 在 选择 厂址 时 必须 考 
矛盾 ， 是 由 于 在 建 六 时 对 于 灌 渐 用 水 晤 估计 不 足 的 篆 放 。 


主流 隔 开 ， 使 下 游 水 位 降低 ， 取得 水 头 , 如 图 2 本 


0 ES 
河 习 

ks 人 
记事， 
朱玉， 下 人 人 
而 成 ， 在 避让 到 攻 泛 和 名 二 WE 和 局 


大 部 分 是 利用 原 有 有 
各 | 水 建筑 物 如 渠道 等 往往 
二 仅 为 了 发 电 是 不 释 济 的 。 现 

加 为 是 比较 好 的 。 了 


其 柱 租 布置 
人 在 平时 西河 水 走 主 流 ( 加 3 
”由 于 电厂 建 在 潍 地 上 ， 故 必须 将 
2 前 面 建 了 一 个 人 工 水 库 ， 上 由 砂 石 态 如 

* 洞 。 在 平时 水 自 引 水 渠 进 太 水 库 ， 防洪 洞 是 


93 真 附 才 )， 都 是 属于 


水 工 建筑 物 、 机 电 敲 备 、 烃 营 管 


图 3， 


这 折光 门 电 原 拒 放 和 ( 寺 永 头 人.0 尺度 半 流 量 朱玉 


寺 ， 诗 内 水 位 与 康 
业 升 高 时 发 晴 局 ， 到 某 一 高 水 位 时 ， 
”外 浴 流 ( 坦 顶 高 程 不 同 ) 的 范 辽 - 年 内 外 压力 差 过 大 ( 潍 
广 采 用 了 顺水 流 方 向 建筑 的 砂 石 丁 


地 上 水 不 深 ) 必须 堵塞 防 
后 何 BfE 汪 六 五 昌 是 最 重要 的 亲 是 。 吕 
)。， 只 是 时 目下 力 ， 因 为 站 五 了 业 ， 合 水 康 图 引 面 的 水 对 图 过 多 动力 人 本 
是 加 强 卫 糯 头 上 的 防 总 能力。 这 沪 一 进 丰 本 坊 保护 范围 内 就 下 部 了 作用 《 或 很 
和 (不 站 2 让 这 办 二 剑术 降 坎 太 的 洪水 潍 地 和 ， 现 在 的 任务 只 
》 造价 低廉 。 它 的 等 点 是 利用 和 用 起 来 建造 电厂 ， 因为 


到 0 电厂 
as 


虑 。 很 多 电厂 发 生 灌 洲 与 发 电 的 


坡 或 瀑布 而 取得 水 头 ， 一 
引水 建筑 物 多 为 渠道 ， 和 


工 山区 小 河流 量 一 年 内 变 大 ， 冬 

而 夭 

闪 加 志高 划 直 于 所 纵 玉 的 水 量 不 允 ， 反 而 训 友 尖 次 下 人 人 
j 芭 2 


人 
此 方 国 车 温江 间 腺 枢 钮 秘 秆 《( 永 宗 下 6 们 久 ,流量 2-8 朱 立方)， 


商 永 头 引 水 江 昌 范 折 和 坷 


为 了 得 到 水 头 ， 可 将 昆 水 汇 控 深 ， 下 三 


本 


机 
| 人 动 策 备 | 电 万 数 这 | ， 和 首 注 
| 
1200 华 货 区 信 和 公 尺 ， 实 际 只 有 2 公 


国 5w 30 允 设计 水 头 4.0 公 尺 ， 流 量 10 种 公 方 


1500 外 臣 货 同 上 40 钨 


0 0 
2 痊 | 10 


S | 90 1600 [apps 


1500 0 同上 .| :234 纪 


的 生 22E 


有 1 


比 生 电机 | 人 和 字 一 | 66 允 
制造 三 | 优 动 


德国 西 问 和 


联 一 


人 


昆明 电机 | 三 角 皮 带 
万 一 灵 舍 动 


sa 9Oo3o。 


、 者 是 由 于 哲 设 寺 时 对 于 河流 流量 笠 尝 据 不公， 具 闵 大 和 ,世上 
妈 必 水 期 喜 不 能 满足 负 奏 的 要 求 。2. 小 水 库容 易 兴 种 ， 万 用 水 
汪 币 是 由 于 原 设 计 对 于 水 订 的 冲 沙 县 备 孝 卡尔 周 ”例如 在 
栋 示 冲 不 走 大 量 的 记 侯 。 我 们 认为 对 于 有 大 量 泥 砂 的 河 
或 留 几 个 过 大 的 缺口 ， 以 便 冲 砂 。 


二 、 水 工 建筑 物 


二 的 水 贰 多 应 计 香 、 各 六 、 实 用 ， 并 能 区 地 下 村 ， 上 项， 
有 二 和 从 尖 归 条 伯 的。 例如 作为 水 和 的 提 坟 大 省 下 了 的 让 人 了 加 | 
大 和 区 二 量 二 取得 。 中 江水 电厂 剖 石 重力 坟 训 体 部 分 得 条 和 代 以 中 天 ”于 人 
而 下 村 才 芝 水 的 未 入 五 统 以 部 秆 建 洁 旨 用 ， 如 图 5。 当 适 入 是 了 ， 全 的 和 
用 用 拓 水 际 是 合适 拘 。 著 不 上 过 个 识 水 位 引水 ”也 可 以 用 下 
建筑 物 。 如 尝 庆 县 西 站 电厂 只 在 河中 打 木 楼 然 
手 以 作 体 ， 而 利用 木 椿 拉 肯 洪 水 时 期 油 下 的 柴 不 
成 为 天 然 的 措 水 建筑 物 。 隐 时 性 的 抽水 坊 在 有 旦 
清 况 下 是 不 好 的 。 例 如 用 于 灌 浙 兴 道 上 的 低 水 交 
引水 武 电 让 的 澄 水 堰 ( 见 图 1 ) ， 有 的 地 方 用 全 
签 石 网 做 成 ， 由 于 竹 牌 震 在 水 面 上 极 易 属 类 ， 在 
芝 丰 估 ， 虽 名 二 ， 放 必须 针 年 所 一 次 : 达 衬 训 闪 加 了 年 人 和 并。 多 各 的 匡 大 
扶 时 扣 生 人 过 600 儿 元 。 在 这 电气 方 让 用 校 永 从 伯 的 建 名和， 呈 用 夫 全 和 
出 。 各 邮 县 水 电厂 的 澄 水 卉 ,基础 系 用 木 杠 石 志 ， 
上 面 为 林 椿 并 板 ,每 年 几乎 不 需要 修理 (内 开 6 )。 
趟 框 石 坟 作 为 水 工 部 分 是 很 合租 的 ， 因 为 木村 在 
水 中 记 醒 从 又 耐 冲 。 

10o 证 以 下 小 电厂 的 渠 首 建 筑 物 都 是 很 简 哩 
的 或 是 了 时 性 的 ， 当 洪水 束 时 ， 就 在 汇 首 模 几 全 
林 头 或 放下 括 木 ， 以 减少 流入 渠道 的 流量 ， 无 后 图 6， 
相关 放下 二 天 风 有 轩 正 的 未 人 与 阔 并 ， 者 有 五 的 ， 站 直人 
细胞 3 人性 罗 洒 首 建 筑 物 ， 在 潜水 得 快 时， 不 能 储量 所 以 2 了 总 
版本 间 站 ”只 水 其 得 块 的 订 波 上 引水 的 浊 间 ， 最 和 有 简单 的 首 开放 
Me 天 风沙 宁 。 主 有 下 王卫东 帮 X 各 
以 预防 锋 渤 大 量 泥 砂 的 洪水 进入 深 道 是 很 重要 旬 。 

训 全 二 的 是 二 深 有 的 是 五 汇 者 未 加 福 。 示 加 的 二 河内 
枚 于 本 要 台大 的 力量 队 蕴 是否 应 加 宙 红 (可 总 三 合 二 名 四 
玉环 人 《 二 锦 估 近 ， 扣 阁 流 在 吕 .7 秘 人 天 忆 下 中 下 
相让。 有 之 一 ) 。 芝 道 有 时 胞 县 共 才 与 二 只 并 ， 生 和 者 者 六 2 广 
器 和 记 全 水 有 高 水 头 引 水 式 电厂 的 条 道 ， 由 于 织 线 过 站 太 了 常设 生 ， 


极 不 合算 ， 
睹 机 容量 过 大 ， 
前 就 存在 水 库 洪 积 问题 ， 
下 只有 一 个 很 小 的 冲 砂 孔 ， 
流 ， 拥 河 雯 可 做 成 活动 坊 的 形式 ， 


荐 失 流 水 洪 


图 5， 


94 ， 


芝 电 洒 
”也 是 非常 艇 室 。 人 自 第 三 诸 到 第 一 层 是 通过 一 


证 运转 安 全 的 条 件 下 省 

件 下 省 钱 。 此 外 ， 有 

疝 湛 ， 有 的 碾 米 发 

王 玫 因明 开 ， 弄 大 认 失 拓 电机 与 瑟 电 梳 人 


有 具 能 照顾 
件 ， 这 是 很 危险 的 。 as RN ， 用 间 困 调 速 
? 调 速 伐 ， 现 仅 就 其 一 个 科 组 而 划 》 
革 的 厂房 布 骨 )。 如 图 10 
1 & 及 1lo 


三 、 厂 碎 结 构 及 其 布置 


厂房 糙 构 分 水 上 部 分 与 

半分 与 水 下 部 分 

用 木 结 构 。 ， 上 部 精 酸 一 

榴 庆生 公关 不 看 寺 几 -97 吉 地 用 吏 邓 人 尖 并 的 二 全 二 和 下 过 


士 ， 大 都 打 有 木 ie 全 
3 大 和 有 林 格 ， 基 中 水电 广 的 站 取 了 末 子 扒 和， 人 用 
人 二。 他 了 和 笠 ， 它 的 撞见 国 7。 林 作 的 作用 为 大 的 和 有人 
乔 石 。 侯 与 磅 的 冲刷 及 使 
各个 三 对 于 三 局 人 se 

， 秘 过 正确 与 存 理 的 布 ， 9 

了 交通 水 电厂 多 亲 基 矶 


> YU 


图 8。 。 训 水电 腺 了 房 全 ， 9 


殴 ， 这 与 利用 旧 建 筑 材料 有 关 ， 但 也 应 尽量 造 得 整齐 些 


很 多 小 电厂 对 于 三 房 内 的 布 革 不 很 注意 ， 使 得 运转 不 便 


房 布置 ， 人 人 
置 人 从 发 电机 走 到 水 轮机 必须 跨 过 传动 轴 ， 非 党 


图 8 为 此 
的 关门 又 装 在 厂房 外 面 ， 六 汪 和 


不 便 而 且 危 险 ; 同时 调节 流量 


调节 流量 时 
ee ; 量 时 根本 看 不 到 配 电 板 上 的 焦 表 ， 所 以 非 赤 两 个 值得 


水 电 三 的 厂房 儿 章 面 图 ， 第 一 层 为 水 翰 机 室 第 二 层 为 
， 钊 二 层 为 发 


未 生计 请 党 二村 组 沪 训 处 大 入 省 ES 三 二 机 在 站 二 和 更 
Eee ， 很 不 方便 ( 现在 


2 人 运转 ) ， 而 且 发 电机 
层 无 楼 板 ， 只 有 几 条 
本 头 令 挛 的 梢 部 依 入 专攻 ol 和， 大 由 在 上 而 非常 枪 天 


时 高 赃 履 的 距离 非 还 有 和 
离 岸 时 的 区 非常 近 ; 其 亚 人 也 走 不 过 款 。 我们 各 为 人 中 广 户 品 达 信 下 类 本 外 ， 机 


电厂 广 房 造价 不 贵 ， 应 在 保 
最 好 加 工 
单机 棚 
粗 水 电厂 三 房 内 的 布 唤 让 温江 电 广 与 下 江 电 广 玩 好 ， 区 的 等 
7 区 点 是 一 个 运转 人 


冰 下 在 三 房 内 ; 中 江 电 厂 
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图 10 和 图 11.。 。 音 江 上 耻 及 闹 师 旱 


小 弄 水 电厂 厂 局 布 各 与 地 形 、 栅 租 数 由、 全 并 
备 都 有 害 切 关系 例如 国 9 的 莱 江 zx 若 将 奖 双 
厂房 ， 水 得 机 与 发 电机 不 得 不 分 层 安放 ，， 
皮 歼 改 为 三 角 有 皮带 全 动 ， 机 组 距 离 T2 各 机 
器 ， 现 只 安 1 台 ) 则 又 不 得 不 全、， 
区 丰 三 的 三， 国人 人 实 的 征订 2 局 族 
是 三 角 皮 传动 所 占 面 名 全 奖 允 这 于 小 
时 也 吉 肾 次， 克基 王 旧 水 电厂 的 ， 汪 
小 ， 以 节 绝 开 石 方 。 现 该 厂 正 准 各 它 

四 、 了 水 力 机 械 设 备 


机 组 也 改 用 三 角 皮 带 传动。 


现 分 别 以 水 输 机 秃 承 、 


呈 了 - 
甲 ) 水 翰 机 珊 承 及 其 ii | 
。 基本 风机 。 多 向 冯 区 水 六 机 、 做 辐 计 辣 基 
贞 式 ( 话 动 输 上 的 旋 移 式 ) 水 办 机 ， 
重庆 柴油 和 机 厂 ) 和 成 都 几 家 机 想 ) 1 
我 国 肌 前 水 内 机 制 洁 撤 休 水 有 汪汪 
泊 | 09% 左 布 ， 未 制 水 输 机 只 AR X 人 多 
2 局 是 有 的 志 厂 矢 必 由 水 期 或 汶 上 季节 顷 轩 这 是 不 
矢量 和 下 


1 96。 


系 自 巾 石 中 开 揣 出 素 ， 更 应 使 厂房 尽量 7 


和 雪 采 顷 、 传 动 股 备 。 水 办 机 守 与 必 水 管 等 部 分 人 名 


放 机 < 木 夏 法 

， 式 有 木质 施 浆 式 水 办 机 
esp ( 站 与 区 下 及 钨 负 卡 浊 
输 机 大 者 分 是 解放 前 的 重 认 上 上海 机 如 三 。- 
造 的 e 术 磊 水 闵 邦 则 洛 。 2 2 
吊 永 葵 机 的 效率 耕 

s_ 役 不 高 ， 大 的 铁 制 水 有 

水 及 机 区 证 sr 六 大 部 分 是 到 电机 容量 大 于 水 办 
大 所 以 提高 这 些 电厂 的 水 办 


”机 效率 是 一 个 重要 因 题 。 二 

木质 水 输 机 效率 低 的 原因 : 衣 

(1 7) 胆 叶 叶片 加 工 和 粗糙， 当 水 通过 叶片 间 的 空隙 时 ,未 头 损失 增 大 。 

( 2 ) 没有 按照 水 头 流量 选择 合 通 的 水 输 机 ， 因 而 转速 低 ， 传 动 些 输 策 重 ,能 量 
损失 增加 。 如 尝 庆 县 元 通电 厂 水 头 为 3.0 公 尺 ; 流量 ,355 秒 公 方 5 山 力 仅 13 大 (充分 
利用 后 应 为 75 三)， 和 采用 木 制 法 兰 西 斯 式 水 轮机 的 纤 果 ， 直 径 达 1.5 公 尺 ， 倩 动 将 轮 
直径 达 1.4 公 尺 ， 非 常 笨重， 同时 它 的 主轴 的 一 部 分 为 木 制 ， 下 部 生 朝 承 柔 利用 四 根 
木头 夹 住 中 间 林 朝 ， 摩 氛 面 很 大 ， 能 量 损失 当然 也 大 ， 估 计 效 率 仅 209%5( 内 图 13 ) 。 

( 3 ) 制造 水 输 机 时 ， 由 于 没有 试 台 ， 所 以 叶片 角度 与 曲 度 不 适合 ， 也 是 造成 效 
率 低 的 主要 原因 。 大 邑 县 大 昌 中 学 附属 电厂 的 水 输 机 也 是 木 制 法 苦 西 斯 式 ， 待 动 输 也 
滴 辐 一 


2 
图 1]3 吕 度 岂 服 元 通 分 原水 输 机 装置 测 ，。 图 14， 安仁 类 双 中 学 附属 出 耻 水 输 闪 装置 半 . 


是 木 制 ， 可 是 它 的 效 牵 在 40% 左 右 ， 这 可 能 是 由 于 在 水 头 1.5 公 尺 、 流 量 0.8 秒 公 方 
的 条 件 下 ， 法 苦 西 斯 式 水 办 机 运 圭 歼 率 平稳 ， 而 且 它 的 叶片 的 曲 度 与 角 弃 也 比较 合适 
所 致 o 见 图 瑟瑟 - 有 : 

由 于 四 川 省 某 些小 电厂 的 木 制 水 输 机 的 效率 低 ， 有 些 人 就 看 不 起 木质 水 输 机 ， 这 
是 不 正确 的 。 由 大 邑 中 学 附属 电厂 的 水 输 机 情况 来 看 ， 歼 率 不 见得 特别 低 ， 尤 其 今后 
可 以 按照 苏联 木质 旋 兹 式 水 输 机 的 制造 方法 来 制造 ， 效 率 可 以 达 70%6 ,而 木质 水 输 机 
的 优点 在 于 构造 简单 ， 可 以 就 地 制造 ， 节 省 金属 ， 造 价 低廉 ， 通 合 于 目前 我 国 农 村 的 
码 济 情况 ， 应 大 力 推广 。 

目前 铁 制 水 轮机 歼 率 也 不 高 ， 因 为 一 般 铁 工厂 或 机 械 工厂 仙 乏 水 轮机 制造 的 技术 
资料 ， 所 制造 的 水 翰 机 不 一 定 适 合 于 将 来 的 运转 条 件 ， 同 时 制造 技术 低 ， 造 成 运转 中 
的 不 且 现 象 。 如 尝 守 、 新 津 、 新 繁 等 电厂 由 于 水 轮机 叶片 轻 重 不 一 ，: 运 转 不 稳定 ， 珊 
承受 到 损坏 ， 每 年 付出 很 多 修理 费 。 


很 多 电厂 为 提高 出 力 、 改善 效率 ， 做 了 一 些 工作 ， 例 如 增加 导 时 高 度 ( 有 的 取 去 


” 几 片 壮 叶 ) ， 以 境 大 过 水 能 力 ; 加 大 或 加 长 叶片 ;以 减少 转 轮 与 尾 水 管 标 壁 的 间 阶 : 
”有 的 电厂 将 转子 稍为 提高 些 ， 增 加 了 出 力 ， 这 是 由 于 运转 期 间 转 子 下 沉 ， 安 装 位 置 变 
动 所 致 ; 有 的 改进 本 传动 装置 、 轴 承 、 尾 水 管 等 等 


.水 轮机 的 轴承 一 直 是 使 很 多 小 电厂 头痛 的 问题 ， 总 糙 所 调查 的 小 叫 厂 的 郝 承 型 式 
及 其 安装 位 置 ， 大 致 有 下 列 几 种 : 


1. 上 部 推力 轴承 处 安放 平面 波 球 与 径 向 滚珠 共 二 排 ， 或 仅 放 一 排 锥 形 贺 思 ， 以 了 


*， 97 。 


如 图 15 甲 或 木 卫 
受 生 直方 向 与 横向 之 力 。 下 部 接近 水 输 机 益 板 处 ， 安放 金属 生 翰 承 


二 承 如 国 15 乙 。 这 样 形成 2 个 支承 所 


达 4 公 尺 ) 时 
但 在 中 加 再 加 1 本 二 承 ， 共 有 3 个 支承 点 ， 在 轴 轧 长 《 如 达 公 
2. 同 上 ， 


采用 
3 同 届 但 在 底部 训 1 支承 点 ， 如 图 16 


笼 个 球 球 出 
| 


可 


[便于 


图 请 坝 本 
住 
攻 e 用 此 式 作 推 力 轴 承 ) 一 用 一 角 支 


去 角 : 的 铁 ( 但 水 碾 都 本 地 
5 林 术 内 开放， 全 梓 ，6 只 多 换 全 用。 上 都 用 庆生 各 和， 
林 轴 顶端 ， 作为 : 


可 世族 00 证 以 上 的 队 趟 法 东西 斯 水 办 机 宁 用 是 元 ， oh 可 以 
用 者 谈 ， 这 种 轴承 通 合 于 重量 大 、 转速 慢 的 全 上 

这 的 形式 根据 电厂 运转 情况 ， 我 个 得 出 以 下 几 扩 | 二 
ae 最 好 族 二 排 淡 珠 ， 一 为 平面 滚珠 ， 一 为 径 向 滚 未 关 独 交 了 
0 各 果 没 有 径 向 滚珠 ， 则 当 村 话 转 稍为 不 ， <- 。 未 聊 认 图 

可 村 天 四 | 起 委 和 下 面 流 珠 的 图 也 唐 久 新 津 水 电厂 由 本 

易 厅 损 ， 


粘 果 在 运转 中 弹子 跳出 。 
2 .下 部 接近 水 输 机 处 的 
好 。 
些 情况 下 15 两 比 15 己 更 
网 二 车 为 图 15 乙 ， 则 当 林 头 磨损 时 ， 办 
0 机 和信 入 所 得 的 数 训 。 
多 霸 足 》” 过 一 ee 
stemewe 同时 这 个 本 轴承 双 有 部 分 
与 木 ; 》 
运转 情况 和 良好。 
采用 这 种 方式 ， 运转 情况 
3. 某 些 叫 厂 代 采 用 过 下 痢 蕉 力 邢 承 《 2 全 入 尖 
加 方式 没有 下 起 可 大 的 能 从 上 承 ， 以 分 村 太 和 的 重 是。 
形 ， 可 以 坟 设 下 部 推力 轴 参 ， se 
少林 天 训 中 洒 下 孝 和 放 内 承 可 惧 不 要 ; 因为 它 或 多 或 少 地 坟 加 了 能 


的 形式 较 好 ， RN 
当 有 记 砂 ， 地 极 

为 15 甲 为 井 与 金属 摩 久 ， 当 有 泥 砂 造 入 时 ba 

要 换 一 下 就 可 以 了 ， 诈 方 便 又 省 钱 ， 
甲 与 15 关 的 下 部 二 翰 承 处 往往 在 轴 外 加 


生 翰 承 采 用 如 图 15 乙 或 15 两 


。， 98 “。 


图 15 两 是 另 一 种 方式 的 铁 
推力 的 作用 。 很 多 电厂 


用 的 方式 , 并 站 
如 图 16 ) 同 ES 二 
但 我 个 讽 为 在 
同时 培 因 


了 设备 。 


轴承 受到 损坏 的 原因 : 1. 油 滑 与 冷却 不 好 ， 因 而 轴承 滚珠 或 轴 驼 极 易 磨 损 ; 2. 水 
输 机 安装 不 好 ， 转 动 不 平 稳 ， 轴 承受 力 不 均 ， 造 成 损坏 ; 3. 传 动 皮囊 拉力 作用 点 与 秃 
承 距 离 过 大 ( 晤 臂 过 长 ) ， 轴 承 容易 损坏 。 以 上 各 点 ， 以 油 滑 与 冷却 的 影响 最 大 。 

小 容量 而 且 运 转 时 间 不 长 ( 只 有 晚上 用 6 ~ 7 小 时 ) 的 电厂 无 润滑 与 沦 却 系 葬 ， 
只 在 运转 前 检查 一 下 并 加 足 油 就 可 以 了 ， 因 为 这 些 电厂 的 水 轮机 转速 很 慢 ， 重 量 轻 ， 
运转 时 间 短 ， 故 发 热 不 大 。 但 这 类 电厂 往往 没有 很 好 的 防止 漏 油 的 软 苦 ， 因 此 漏 油 有 
重 ， 轴 承 极 易 损坏 ， 油 的 损耗 量 很 大 。 容 量 较 大 的 电厂 ( 100 琵 以 上 的 ) 在 油 泗 汕 与 
闪 却 方面 较为 注意 ， 油 润滑 与 冷却 的 方式 有 下 列 儿 种 : 

1. - 油 滑 油 泗 滑 轴 承 以 后 ， 用 油管 通过 在 水 输 机 室 中 的 水 渝 却 ， 同 时 用 油泵 重新 
打 到 赤 承 中 泗 滑 ， 形 成 一 个 完整 的 油 循环 系统 ， 这 种 方式 需要 油管 与 油泵 ， 而 且 油 泵 
必须 有 备用 的 ， 这 守 水 电厂 采用 了 2 泊 备 用 油 套 。 水 轮机 富 ( 开 和 做 式 的 ) 在 这 里 作为 
一 个 天 然 的 痊 却 器 。 

2-， 油 滑 油 保持 在 轴承 中 ， 循 环 水 通过 油 的 外 邮 痊 却 ， 这 样 就 需要 水 管 与 水 泵 ， 
为 减少 水 夺 的 马力 ， 不 自 水 输 机 室 中 打 水 ， 而 另 备 一 水 桶 存 痊 水 ， 用 过 的 热 水 则 存在 
另 一 水 桶 中 ， 待 热 水 渝 却 后 ， 倒 入 痊 水 桶 中 再 用 ， 达 县 电厂 由 于 热 水 未 烃 充 分 准 却 双 
来 使 用 ， 地 承 温度 仍旧 很 高 ， 达 摄氏 80。 左右 。 

3.， 利用 压力 水 管 中 的 压力 水 来 痊 却 油 ， 这 是 在 高 水 头 电站 中 用 的 。 

4-.， 不 利用 油 友 ， 而 用 自动 打 油 上 装置 使 油 循 环 。 它 的 方法 是 通过 轴承 润滑 的 油 蔬 
它 沿 刘 流 下 ， 漏 下 的 油 由 于 离心 力 而 撒 太 下 部 一 个 容器 


里 ， 另 外 有 一 根 玫 油管 使 它 的 一 端 溪 在 这 个 容器 的 油  ，， 荐 芝 衡 类 
里 ， 另 一 端 则 伸 到 轴承 上 方 ， 对 准 向 承 ， 当 师 旦 动 时 ， 旬 
容器 与 它 一 起 转动 ， 因 此 采油 管 混在 容器 里 的 一 端 与 窜 党 


器 里 的 油 头 生 了 相对 运动 ， 油 就 由 容器 帮 过 油管 自动 地 
落 入 上 部 的 轴承 中 。 这 种 方式 很 简单 ， 同 时 可 以 防止 油 本 
的 漏 失 ( 如 图 17 所 示 ) 。 图 17， 自动 条 测 装 置 未 总 省 ， 

( 忆 ) 传动 设备 : 传动 设备 有 闫 轮 皮 带 二 次 传动 、 三 角 皮带 一 次 傅 动 、 牛 交 双 皮 
避 一 次 传动 、 贞 轮 一 次 传动 与 直接 联动 等 儿 种 ， 而 以 华 验 皮带 二 次 传动 为 最 多 。 现 就 
各 种 传动 设备 的 工作 情况 叙述 于 下 : 

1， 涂 输 皮带 二 次 传动 : 水 平 的 大 座 输 一般 都 用 木 制 的 ( 苦 芒 、 槐 禁 、 檬 子 、 桂 : 
稍微 不 良 ， 还 不 会 发 生 打 坏 效 的 现象 ， 就 是 木 府 坏 了 ， 只 要 换 上 一 个 就 可 以 了 ， 一 般 
电厂 一 年 要 用 4 盘 木 将 。 也 有 用 二 个 都 是 铁 奖 输 的 电厂 ， 运 转 径 验 是 二 个 铁 效 输 也 是 
可 以 的 ， 主 要 是 运转 必须 平稳 ， 当 运转 不 平稳 时 ， 铁 疮 也 很 易 损 坏 ， 而 且 换 起 来 价钱 
较 足 。 当 运转 平稳 时 ， 可 以 整 年 不 换 ， 但 铁 府 最 好 有 菌 箱 ， 以 锡 铁 商 打 碎 时 ， 运 转 人 
贞 受 到 损伤 。 我 们 的 意见 是 小 电厂 用 木 曙 还 是 经 济 的 ， 可 以 推 若 。 例 如 换 一 个 铁 疮 要 
110 多 元 ， 换 一 个 木 备 则 只 要 1 元 ， 就 是 1 年 换 4 次 木 举 ， 也 只 用 4 元。 将 输 皮带 二 次 
传动 的 缺点 就 是 传动 效率 低 ， 而 且 容 易 出 事故 。 


”99， 


电机 的 相对 位 
时 委 缺 点 是 当 水 输 机 与 性 
2. ， 交 允 皮 事 伟 动 : 个 交 尺 皮 可 传动 交 - 皮带 很 易 损坏 5 至 竹 传动 效 放 


里 安 装 不 好 时 ， 运转 很 不 平稳 ， 常 党 会 发 生 清 避 事 名 


二 晴 在 种 ， 水 轮机 与 王 电 机 癌 的 


动 为 高 


2 条 要 乡 ) 比 用 六 育儿 六 (如 图 1 

动 ， 中 改 为 立 式 5 

二 天 汪 生 让 纹 全 动 天 上 个 所 大村 生动 认 5 
4 一 世 8 


褒 用 入 字 铁 闪 承 受 力量 大 些 ( 容量 为 162 琵 ) 


所 机 问 的 传动 最 好 全 
由 上 可 知 ,在 立 式 水 隐 机 与 二 > 各 大 的 电厂 还 是 一 个 失 法 。 立 式 机 


而 素 实 上 很 多 电厂 是 可 以 将 曾 和 1 
只 志 傅 动 比 数 很 天 的 电厂 如 传动 此 数 :。 : 


司 队 式 发 电机 间 
籁 一 开 信 动 改 为 全 奖 有 上 本 一 人 
及 了 : 30 的 电厂 是 不 可 能 的 。 
， 轩 还 设备 有 关门 炙 速 、 

_《 丙 ) 调 速 设备 : 调 速 设备 丰 姑 、 
汪汪 的 手动 于 希 《 潮 时 不 及 自动 中 和 
都 是 只 供 耽 上 巾 明 用 电 的 ”而且 很 多 二 res 
的 ， 因 为 负荷 变化 时 ， 并 站 负 包 很 下 了 

入 全 必须 把 开间 做 得 话 些 < 肘 力 水 管 的 ， 上 不 好 的 ， 光 关 
东 姑 昌 关 来 操作 是 比较 便 的 ， 当 钛 7 


方 情况 更 十 。 低 水 尖 电 厂 一 般 用 盏 板 本 ”。 江 刘 厂 采用 手 推 旋转 关闭 的 木 关门 ， 此 


室 销 晶 上 和 
现 19 “温江 站 际 箭 站: 因 19 角 蚂 起 取 应 


的 当 动 铀 可 能 只 有 最 豚 水 电厂 和 玉 ;如 贰 19 。 
上 下 2 个 铁 环 上 ， 


动 ，; 着 发 生变 化 
训 着 移动 ， 进 水 关门 也 随 
放飞 能 《 彰 整 潮 时 开 度 ) 都 在 真有 


*。 100” 


机 ， 则 铁 
利用 曙 输 传动 ， 使 上 铁 环 放生 


于 的 钦 制 水 输 机 上 应 用 ， 只 有 一 


厂 有 自动 调 速 能 不 好 使 用 ; 沟 过 电厂 工 从 反复 庆 有 改 造 以 后 ; 工作 情况 良好 一， 

( 工 ) 水 轮机 室 与 尾 水 管 : 水 输 机 守 与 尾 水 管 的 好 坏 对 于 机 租 效 率 的 影响 很 大 ， 
一 般 电厂 的 改 淮 不 多 。 这 些 电 厂 多 牛 是 用 开 做 式 水 轮机 室 与 直立 圆 雏形 尾 水 管 ( 只 有 
高 水 头 电厂 的 鞠 式 水 输 机 才 用 蜗 壳 水 轮机 守 与 弯曲 尾 管 ) 

开 合式 水 轮机 室 一 般 为 所 
乡 : 为 了 使 水 流 情 况 好 些 ， 有 有 
的 是 多 角形 的 ,如 图 21 所 示 e 
水 轮机 守 后 面 用 撑 板 撑 住 ， 再 
进一步 地 做 成 开 做 式 晶 壳 形 ， 
如 图 20 所 示 。 

显然 ， 后 者 比 前 者 效率 为 
好 关 如 做 成 如 图 22 的 室 底 有 
条 坡 的 开 做 式 蜗 室 ， 则 效率 更 
高 ， 事 实 上 为 减少 开 做 式 蜗 室 E 
的 尺寸 ,不必 如 图 20 做 成 封 并 式 的 六 而 包 园 角 0 可 采用 250*--270" 5 


图 20.， 阅 涛 式 冰 室 


开 和 启 式 水 翰 机 室 应 有 一 定 的 寅 度 与 长 度 ， 一 般 应 该 等 于 (3 ~ 4 ) 21( 了 为 转 
直径 -) ”同时 在 水 翰 机 盖 板 上 的 水 深 ( 如 图 22 所 示 )， 按 规定 应 为 (0.9 一 1:.0)D，， 
但 这 些 数字 ， 某 些 电厂 都 用 得 太 小 ， 如 尝 守 水 电厂 水 头 ， 厅 了 


1.8 公 尺 ， 流量 为 3 ~ 4 秒 公 方 ， 上 容量 为 4 琵 ， 水 翰 机 
直径 为 1.6 公 尺 ， 水 轮 室 应 有 5 公 尺 左右 宽 ， 而 实际 上 
只 有 3 公 尺 左右 寅 。- 同样 水 输 机 盖 板 以 上 水 深 应 有 :1.5 ， 
公 尺 左右 ， 奖 际 上 人 私有 0.5 公 尺 左右 s 因为 水 深 不 够 ， 
往往 复 丰 空气 ， 降 低 效 率 。 

昆 水 管 不 合 规格 的 也 很 多 ，; 有 的 尾 水 答 无 扩散 角 
度 。 有 的 屁 水 管 很 短 ， 而 尾 水 管 出 口 离 妊 水 室 底 过 矮 。 
如 尝 室 电厂 尾 水 管 只 有 0.6 公 尺 长 (水 翰 机 转子 的 高 度 和 
也 为 0.6 公 尺 ) ， 屁 水 管 出 口 离 底 只 有 0.45 公 尺 ( 按理 “图 22， 。 宝 祖 村 侍 找 鬼 几 小 蜗 家 


这 个 距离 不 得 小 于 水 轮机 转 翰 直径 ,最 好 =1:5D，) 6 


有 的 电厂 没有 尾 水 管 ， 但 它 的 出 力 大 于 负荷 所 要 求 的 ”所 以 没有 尾 水 管 也 张 间 


” 题 。 但 效 李 很 低 ， 如 今后 负荷 要 求 增长 时 ， 则 必须 加 于 尾 水 管 5 


最 后 ， 个 别 电 厂 存在 着 水 轮机 的 空 甸 问 题 〈 高 水 头 电 厂 ) ， 容 角 更 象 一 般 发 生 在 


个 负荷 或 较 大 的 时 候 。 若 按 吸 出 高 来 计算 ， 是 不 应 发 生 空 触 的 ”这 主要 是 水 轮机 制造 
上 的 轩 题 。 如 大 竹 水 电厂 原来 用 一 个 1,000 转 / 分 的 旋 兹 式 水 输 机 ， 空 侧 现 象 很 遇 重 ， 


后 求 换 了 一 个 1,500 转 / 分 的 放电 式 水 轮机， 空仓 现象 反而 没有 了 ( 早 理 转速 瓯 高 ， 空 
他 应 登 乳 重 ) 。 让 


五 、 和 发 电厂 的 电气 设备 
我 们 所 调查 的 各 个 电厂 ， 容 最 在 50 磺 以 下 的 ， 一 般 设 备 很 简陋 都 是 在 就 地 取材 


。101。 


人 全 大 儿 
可 人 人 和 了 旺 和 是 让 人。 和 人生 人 
了， 关头、 中 订 、 和 和 和 由 
人 全 代 和。 国王 
人 了 所 ， 有 他， 人。 夫 了 
下 这) ， 而 人 区 
全 的 和 南 ， 人 ES， 可 居 和 人 人 人 的 
和 有 的 风 和 因由 在下 人 和 
和 人 和 人。 在， 国有 人 和 
人 人 的 用人 人 。 如 中 下 的 央 | 
有 有 了 不全 新 水 的 巧 于 估 的 人 人 。 站 和 
人 全 2 下 的 
了 的 人 所 与 用 和 要 玖 旬 是 建 刘 的 生生， 施 


保险 枯 。 励 磁 机 至 少 应 装 一 个 
< 电压 表 这 些 针 
或 多 或 少 存在 着 . | ， 汶 些 设备 花 钱 不 多 。 这 种 肯 有 
的， 有 上 作用 
ea es 和 和 
吕 只 用 户 、 


保证 用 电 质量 就 无 法 进行 
乱 法 进行 。 疲 : 本 
IN 因为 没有 保险 设备 ， 在 外 界 敌 路 发 生 伍 路 时 ， 电 机 的 安全 


配 电 设 备 分 三 类 : 
( 1 ) 成 套 配 电 设备 : 仅 表 
: 侥 表 及 控制 设 ; 人 1 
电厂 材 起 就 可 用 。 控制 设备 与 配 电 板 在 制造 广内 已 闭 好 成 套 ， 搬 
人 
Reneaepe 的 电厂 如 万 卫 、 夏 安 、 和 白沙 、 适 字 等 三 采用 esi 
价钱 低廉 ， 在 10 三 种 。 疼 25 为 木板 的 构 配 图 ,这 种 配 电 板 训 人 
eta 人 全 全 和 本人 
旧 货 就 地 柳 配 : 小 电厂 的 配 电 装置 大 多 用 陈旧 的 开关 、 全 表 装 上 
人 木板 


而 成 ， 以 | 
所 本 书 硼 寺 有 大 加 改 才 AN ee] 安 


装 形 式 有 屏 形 
是 三 个 20 公分 的 间 隙 ， 二 未 上 这 村 的 疝 承 对 低压 乱 根 本 起 不 了 保护 全 ; 变 成 了 一 种 屏 形 ( 如 图 26 ) 、 枉 形 ( 如 图 27 )、 壁 形 ( 如 图 28 ) 等 


上 人 和 人 人 了 和、 信人 三 区- 


人 人 四 大 的 人 由 共有 人 友和 
本本 全 入 有 天 人 开放 有益 人 
有 的 和 和 三 和 所 
志 沙 在 疙 路 上， 致使 电机 一 相 秘 粗 苇 5。 
上 ， 基 了 有 的 和 拉 有 夫人 
分 为 二 类 : 
二 
大 的 电厂 ; 
0 
电气 工人 运 行 ， 时 常 改变 
村 七。 如 图 23， 从 发 电机 出 
求 ， 应 雯 依 坎 琅 电 流 胡 、 电 
压 才 。 开 关 ， 然后 搂 熔 上 断 
器 ， 这 样 电压 才 所 测 的 发 电 
上 视 电压 不 受 开关 拉 断 的 影 
了 确 e 燃 断 体 断 后 ， 可 拉 开 需 7IE.THVA 14 状 


* 。 ， 刀 再 行 换 搂 ， 单 只 电压 表 应 志 四 
装 电 压 换 楼 开 关 以 测 三 相 电 co 国 隐 。 尝 症 有 电 凡 证 


压 。 在 楼 电压 才 的 线 上 应 交 园 委 。， 茶 沁 有 原 主 结 雷 


论 和 :上 :前 正面 
国 26。 。 党 央 山 腺 季 邮 析 岗 和 开 温江 岂 原 本 电 放 本 38 


斯 民 电 腺 而 电 板 


这 些 
这 些 瑟 电 板 的 接生 都 很 杂乱 ， 对 检查 事故 很 不 方便 


( ) 一 一 9 名 


“102。 


是 103 。 


的 方法 解 决 。 


二 器 间 辣 好 3 这 种 简 学 的 言 
而 且 运 转 情 况 比 上 这 些 志 广大 都 是 公 莹 抽查 或 是 私 大 投资 建 适 的 5 今后 随 着 于 业 奋 作 化 运动 兽性 


进 改 备 后 ， 每 班 运 转 入 员 丛 6 天 减少 到 2 人， 


展 ， 只 有 贯 徽 民办 公 助 的 方针 ， 才 能 运用 帮 众 的 玫 金 、 降 低 造价 、 减 少 专职 运转 人 
动 化 设备 应 均 推 广 。 和 员 、 降 低 运 转 费 用 ， 发 挥 芥 众 对 电厂 的 监督 ， 使 电厂 更 好 地 为 秦 从 服务。 月 前 地 方 国 
RS 一 一 的 出 营 电 厂 存 在 的 缺点 是 ; 供电 质量 低 、 间 利 观点 较 重 、 运 恒 费用 较 大 。 例 如 有 的 电 三 在 
2 1 供不应求 时 ， 灯 光 了 上 淡 ， 而 收费 照常 ， 有 的 电厂 电价 大 于 成 本 3.4 倍 ， 有 的 电厂 专职 


运转 人 员 过 多 。 如 由 婵 众 自 办 与 者 众 管理 ， 这 些 缺 点 是 容易 诊 除 的 。 

(2 ) 电厂 人 员 : 电厂 人 只 ( 包括 直接 与 间接 运转 人 员 ) 数目 主要 是 与 电厂 容 
量 、 电 厂 布 填 与 设备 、 机 粗 数 目 、 运 转制 度 及 是 示 有 加 工 、 是 否 有 火电 厂 千 条 件 有 
关 。 一 般 说 来 ， 电 厂 人 员 有 过 多 现象 。 例 如 雅安 水 电厂 直接 生 疼 人 员 有 38 人 ( 300 琵 
单机 组 ) ， 其 中 厂 内 运转 17 人 ， 厂 外 米 路 13 人 ， 水 泵 班 及 修理 8 人 ,每 天 运转 24 小 
时 ， 3 班 制 ， 每 班 运 转 人 员 4 人 。 还 章 水 电厂 用 人 较 合理 ( 162 琵 单 机 粗 ) ， 直 接 运 
转 人 员 为 7 人， 三 班 制 ， 每 班 2 人 ， 其 他 1 人 领 半生 兰 并 作为 轮流 休息 的 替换 。 这 是 
由 于 他 们 注意 降低 运转 费用 、 努 力 改进 厂房 布置 与 机 械 设 备 的 糙 果 。 大 昌 新 民 水 电厂 
容量 为 11 庞 ， 目 前 出 力 仅 2.3 死 ( 猪 合 加 工 ， 每 年 加 工时 间 不 长 ) ， 电 厂 工 作 人 员 
共 6 人 ， 其 中 厂 展 1 人 ， 我 们 训 为 还 过 多 。 温 江 电 厂 舒 家 滤 分 厂 电厂 凑 量 7 一 8 王 ， 
运转 人 员 只 有 :1 人， 两 个 电厂 都 是 晚上 照明 用 电 ， 一 班 制 。 而 后 者 用 人 少 的 原因 ， 除 
了 和 无 很 米 加 工 外 ， 主 要 是 减少 了 外 粮 工 人 与 厂 长 ( 厂 长 银 总 务 ) 。 事 实 上 只 有 晚上 运 
转 的 电厂 ， 运 转 人 员 白 天 可 以 进行 收费 、 检 查 等 工作 。 还 有 的 电厂 机 粗 数目 过 多 ， 有 
的 电厂 布置 不 合理 等 也 增加 了 运转 人 员 ， 如 三 台电 厂 与 尝 密 电厂 都 是 这 样 。 我 何 讽 为 
小 电厂 应 尽量 采用 单机 组 ， 不 但 可 以 降低 造价 ， 也 可 以 降低 运 畏 费用 。 这 里 最 大 的 音 
机 粗 容 量 为 300 死 与 162 琵 ， 运 转 情 况 和 良好 。 1 

总 之 ， 电 厂 人 员 应 尽量 减少 ， 与 加 工 糙 合 的 电厂 在 加 工 上 应 尽量 用 莉 时 工 ， 有 水 
电 双 有 火电 的 电厂 ， 则 水 电 与 天 电 的 总 人 数 应 互相 配合 而 减 到 最 少 ( 如 温江 电厂 有 3 
个 水 电厂 与 2 间 煤 气 机 ， 苦 且 工 个 水 电厂 有 加 工 ， 电 厂 的 总 容量 为 82 琵 左 右 , 总 人 数 
为 15 人 ;这 是 比 坟 驾 济 的 ) 

( 3 ) 电能 指标 与 电价 : 各 电厂 的 电能 指标 与 电价 相差 很 大 ， 如 下 页 玫 所 示 ( 表 
中 数字 有 的 不 很 准确 ， 因 为 很 多 电厂 是 解放 前 造 的 ， 它 的 造价 是 折算 的 。 运 转 费 用 则 
有 的 与 加 工 、 火 电 合 井 ， 不 能 很 清楚 地 算出 水 电 的 运转 费 完 为 多 少 ) 。 

由 下 页 玫 可 知 在 水 电厂 的 运转 费 中 一 般 以 工资 所 占 成 分 为 最 大 ， 其 次 为 折旧 与 修 
理 费 用 ， 工 资 狗 占 30~40% ， 折 间 占 30% ， 修 理 费 用 占 2096 ， 办 公费 及 其 它 占 2026 
以 下 。 有 的 电厂 年 修理 费 较 大 ， 如 尝 室 、 尝 庆 、 三 台 、 新 津 等 电厂 ， 有 的 是 由 于 水 输 
机 制造 安装 不 好 ， 每 年 要 大 修 ， 有 的 是 临时 建筑 物 较 多 ， 每 年 要 整理 ， 若 运转 人 员 

少 ， 年 修理 费用 省 ， 则 成 本 就 可 降低 ( 折旧 费 与 造价 有 关 ) 。 

电厂 成 本 与 电价 相差 很 大 ， 有 到 法 6 借 的 s 

在 每 装机 死 的 投资 费用 上 也 可 看 出 ， 有 的 电厂 很 便宜 ， 如 尝 庆 县 元 通 电厂 只 有 
272 元 ， 有 的 很 足 ， 如 中 江水 电厂 达 2,300 元 ， 一 般 容 量 较 大 的 有 高 压 办 电 薰 路 的 引 
水 式 电厂 启 于 此 类 。 尝 庆 县 二 个 电厂 造价 便宜 的 原因 ， 是 利用 了 旧 有 的 物 套 ( 旧 料 、 


图 9，。 入 守 邓 腺 让 从 措 示 半 轩 ， 图 30 。。 这 地 限 半 内 电 为 改动 拉 泊 和 


六 、 答 配 电 线路 


里 ,其 他 各 电 
、 是 渤 切 率 为 450 琵 ， 距 离 为 20 公 
采用 3.5 千 伏 ， 输 人 迁 切 率 和 直 克 量 二 般 为 
6 十 估 的 ，; 有 3.3 千 优 和 .3 十 估 的， 下 和 电 et 二 753 千代 为 大 
站) 蝗 训 加 公里 以 内 ;电压 柱 失 攀 15 多 在" 除 个 别 电 让 放 在 室外 ; 
301 洒 用 这 种 二 于 的 都 是 建立 很 从 的 电厂 6 天 压 $ 王权 时 ; 潮 纺 大 上 为 2112 
类 者 放 在 和 但 降 压 过 下 器 却 都 效 在 艺 形 村 名 上 了， 
和 人 


2 二 制 ， 许 多 小 电厂 
隔 压 孝 为 801220 估 的 三 相思， 抽 此 用 户 遇 的 电压 训 失 达到 309 友 布 大 儿 


外 为 2~3 人 时 ， 窜 量 为 5 人 信 到 160 伏 约 。 机 加 上 30 的 员 压 模 闪避 在 用 人 
名 册 三 的 电 庄 雹 ”人 渍 光亮 睛 到 虹 和 二 苇 导 有 上 中 三 的 领 末 允 ;人 半价 的 
端的 电压 更 不 足 ，。 上 培 加 升降 压 设 备 可 减少 演 些 损失 ， 在 匈 济 上 和 
的 ， 只 强调 疫 钱 ， So < 一 并“ 地 ” 币 来 米 电 ， 和 二 是 F 二 岂 有 
玫 训 主要 是 它 能 凶 绝 40~. 人 5 % 的 办 电 投 总 。n it， 般 是 很 小 
著 的 小 型 电钻 已 RE” 过 呈 的 小 电 牵 虽 此 全 必 入 小 网 6 售 ， 但 高 压 的 中 相生 
0 价格 上 铁 芒 要 比 铜 著 匈 省 ; 网 亲 双 男 饼 应 为 好 办 配 电 芒 
的 , 诡 汪 中 作 的 机 三 入 的 投 和 10~ 20 %。 得 且 入 也 B 用 各 仙 到 入 
浊 的 机 半 二 地 上 志 三 站 抽查 的 40 的 《全 三 本 下 失地 ” 负 的 主 要 


区 公 册 全 1 电 轩 三 
一 则 ” 制 输 电 投 玖 小 ， 用 利于 4 让 5 二 折 专 有 通关 时 须 进 行 高 压 线 对 电信 


如 艺 玉 安 
系 件 是 入 地 由 胃 上 符合 放 杖 ” 地 * 在 再 林 化 水 电厂 向 并 房 册 水 只 所 
影响 的 次 匀 好 ”各 小 电厂 应 采 用 这 各 输电 贡 度 5 四川 有 沁 小 必 直 用。 四川 工 攻克 所 
并 区 二 全 了 训 料 及 对 让 种 全 庆 狼 环 帮 保守 态 度 ， 扩 


言 中 完全 否认 所 提出 的 “二 悉 一 量 
石 开 的 小 型 水 电厂 的 专业 会 丽 上 ， 有 人 在 焉 竺 中 完全 再 部 对 了 
地 ” 制 的 输电 方式 ， 臣 是 不 正确 的 s 


七 、 径 营 管 理 


国 

2 个 反方 音 《 各 腾 很 少 ) 兴 外 ， 一般 各 本 工 条 人 
若 贞 厂 都 由 峰 财 委 、 

2 园 时 对 某 些 技术 上 后 题 以 大 厂 可 小 三 


3 ( 1 ) 稳 营 方式 :这 些 电厂 除 
、 省 属国 霹 《 省 局 国 党 的 有 一 个 ) ， 地方 ，n 
时 入 司 手 仁 行政 领 潭 ， 由 省 工 炳 组 侍 技 入 令 于 这 

全 又 


旧 机 器 ) 、 自 制 木 持 水 输 机 及 就 地 取材 ( 和 用 河中 小 克 筑 吉 、 自制 人 造 石 等 ) 。 同 时 
也 没有 高 压 输 电线 路 。 


| 
| 


2 
1 
900 

| 》 
1,100 
1,600 
1,180 
0 
1,800 


总 之 ， 电 厂 应 为 用 户 服务 ， 只 有 努力 降低 成 本 才 有 发 展 前 途 ， 但 有 的 地 方 部 为 电 
量 供不应求 ， 电 价 可 以 高 些 ， 这 是 十 足 的 营利 观点 ， 同 时 电厂 不 努力 降低 成 本 ， 使 广 
大 人 民 对 用 电 不 感 兴趣 ， 对 水 电站 发 展 的 影响 很 坏 二 和 急 应 痢 正 。 村 降低 成 本 ， 必须 ; 


0.37 
0.375 
证 
0.333 
-人 
0.333 
0.30 
0.18 
0.14 
和 


0.119 | 0 .4 和 4 
《 


| E 1. 尽 量 就 地 取材 ， 降 低 电 三 造价 ; 
上 二 到 医 2. 提 高 设备 利用 率 ， 包 括 所 大 用 户 与 芥 加 白天 用 电 3 
关上 加 上 上 旧 旺旺 3. 沽 少 运 转 人 员 的 开支 与 修理 费用 ; 
上 ss 让 辣 业 谎 相 汪汪 证 | 量 本 | 四 4. 减 少 电能 损失 ， 目 前 有 些 电厂 慷 电 距离 大 于 1 公里 ， 仍 用 低压 慷 电 ， 电 能 损失 
中 和 | 吕 | 志 | 省 对 检定 驶 重 ， 应 改 用 高 压 粮 电 ; 
了 相 全 下 让 当 民 顺 本道 机 其 放 全 5. 通 当 降低 电价 ， 可 以 拨 大 用 户 ; 
芝 蝇 克 呆 了 目 辐 全 本 由 全 6. 所 高 电厂 机 租 效 率 ， 如 改善 传动 设备 、 尾 水 管 及 水 坦 机 等 ， 以 增加 发 电量 。 
| 表 王 未 共 清和 生 让 SE22 | | | 遇 相 呈 吕 志 《4 ) 运转 提 甸 与 制度 : 小 型 水 电厂 的 运转 放 甸 与 制度 一 般 不 健 伪 ， 一 般 电 厂 在 
和 二 中 | 吕 | 间 直 吕 运转 时 ， 电 气 值班 工人 每 隔 1 小 时 抄 录 电表 上 的 导数 一 次 。 大 多 数 负荷 的 到 你 是 记 电 
总 | 总 生计 小于 间 出国 和 可 中 于 中 着 - 压 和 电流 的 ， 然 后 烃 过 骂 销 ， 才 得 出 负荷 的 千 天 数 ， 个 别 的 用 功率 表 ， 很 少 用 无 时 诗 
-| 二 中 过 站 这 过 | | 记录 。 轴 承 的 温度 也 是 每 隔 工 小 时 让 缘 一 次 ， 但 记 绿 的 电厂 不 多 。 有 的 电厂 根本 没有 
二 起 直 江 于 晤 于 有 后 可 3 人吉 [要 [本 | 二 | 过 | 本 | 本 | 运转 记 缘 ， 这 些 电厂 大 多 数 只 为 照明 服务 ， 都 是 包 灯 ， 运 转 时 间 只 有 一 - 班 制 ， 从 下 午 
ROSE 过 疼 | 慨 | 芭 | 汪 了 的 7~12 时 。 只 有 少数 的 较 大 电厂 才 是 三 班 制 。 
了 和 汕 芝 中 人 | 误 革 全 全 二村 二 本 三 寺 汪 和 汪 在 建立 制度 与 规程 上， 这 宁 电 厂 做 得 较 好 ， 他 们 实行 了 值班 巡 浊 定期 检查 制 、 定 
二 二 | 本 [时 | 避 中 本 | 汪 让 有 期 设备 检查 检修 制 、 事 故 处 理 规程 、 发 电车 间 的 个 人 岗位 负责 制 与 检查 对 报 才 等 抽 
全 二 中 HiE 闪 | 汪 了 度 。 自 实行 这 种 检查 制度 后 ， 职 工 增强 了 责任 感 ， 亿 导 上 也 掌握 了 设备 情况 ， 事 故 次 
十- 人 | -二 二 十 下 区 囊 妥 下 要 十 委 于 玫 下 到 下 旨 尖 到 汪 人 数 大 为 减少 ， 尤 其 减少 了 隐形 事故 ， 并 提高 了 工人 的 技术 水 平 。 我 们 癌 为 这 种 检查 制 
kk 证 下 于 | 中 攻关 攻关 本 站 在 各 电厂 都 应 迅速 建立 起 来 。 现 介绍 几 种 检查 制度 如 下 : 
本村 二 十 二 于 到 E 人 Gd 证 允 开 1. 当 氨 检查 一 一 近 退 检查 是 值班 工人 在 运转 时 间 内 进行 的 ， 两 个 值班 工人 互相 能 
=- 码 注 - 上 因 上 旧时 和 区 | | an 督 ， 轮 流 检查 s。 依 设 备 的 重要 性 对 设备 的 检查 时 间 分 为 : 
和 本 其 二 关 标 关 汪 攻守 下 四 昌国 国 丰 随时 粮 查 和 注意 的 ， 如 在 水 办 机 方面 的 牙 光 箱 、 小 主帅 、 调 速 器 皮带 称 ， 在 玖 电 
贸 | 玖 半 轩 了 写 十 全 玉 吕 | 村 者 兴 更 攻 | 油 杯 富 本 、 机 方面 的 交流 电机 、 直 流 电 机 、 电 压 玫 等 ; 
各 本 [生生 | 本 | 主 村 30 分 鱼 检 查 砷 类 合 抄 数 的 ， 如 开 稍 涅 度 、 水 位 指示 器 、 交 流 电 机 油 度 和 
次 | 全 | 如 让 中 | 本 | “ 汪 同 加 疝 随 师 李 隔 一 小 时 检查 的 ， 如 进 油 布 司 、 机 油 大 等 ; 
攻 全 语 | 和 到 | 于 本 和 | 于 吕 二 | | 电 2. 交 接班 检查 是 在 运转 人 员 换班 时 ， 交 班 工人 与 接班 工人 进行 检查 ， 帮 将 情况 十 
[这 | 总攻- 交 村 起 在 生 叶 尝 寺 全 症 本 下 六 二 | 二 区 hr 区 入 表 中 。 
本 | 计生 和 [ 虽 于 | 5. 设备 定期 检查 是 在 室 备 志 责 人 领 站 下 进行 的 , 术 查 时 间 是 全 其 一次 ( 屋 期， 
四 机 本 村 必 站 站 必 EEO 检查 糙 果 卉 才 上 报 。 
四 全 党 语 光 站 且 刘 上 二 全 | 上 当然 ， 制 度 与 规程 从 不 限于 此 ， 各 电 广 应 根据 本 身 情况 ， 亲 出 各 种 制度 与 规程 ， 
| 过 十 次 于 他 竹 症 车 到 于 二 于 计时 下 证 二 4 本 以 加 强 技术 检查 。 
| 到 | 昌 | 至 | 理 | 量 | 晤 | 星 | 次 | 关 | 关 | 交 | 尝 
蛙 | 时 | 总 | 六 关 | 关 | 关 | 区 让 二 本 由 是 下 性 十 玫 | 厂 | 到 
。 关 填 半 二 罗 让 | 喇 | 玫 | 只 | 册 | 内 | 专 | 王 | 蜗 上 吕 上 | 呈 二 
室 上 时 上 扑 二 网 可 | 业 十 代目 | 本 | 
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所 房山 县 高 庄 水 电站 两 击 式 
水 轮机 的 安装 


永利 部 北京 勘测 设计 人 院 水 电 组 


河北 省 局 冉 高 计 小 型 水 电站 二 机 趟 水 办 机 的 进 水 方向 是 水 “， 它 所 以 采用 水 
盏 方向 进 水 ， 是 与 地 形 有 关 的 。 在 其 他 地 方 就 不 一 定 采用 水 平复 水 。 我 倍 讽 为 高 庄 水 
由 站 的 安装 步 又 及 方法 是 比较 合理 的 。 


一 、 征 击 式 水 翰 机 的 主要 构件 


1 、 转 动 部 分 


1. 转 子 : 时 片 的 曲面 是 2 个 圆 心 钥 成 的 ， 叶片 由 钢板 制 成 ， 二 端的 找 水 板 由 镶 铁 
制 成 。 条 用“ 预 锯 ” 负 太 法 六 叶片 固定 在 措 水 板 上 (在 活 措 水 板 时 就 将 叶片 搬入 
主 载 不 通过 转子 中 心 ， 把 主轴 用 螺 灯 固定 在 抽水 板 上 。 

2. 贺 承 : 单 滚珠 轴承 系 内 圆 而 有 到 度 的 。 滚珠 轴承 通过 轴 套 与 轴 固 定 ， 轴 套 外 加 
也 有 和 作 度 ， 二 滚 式 师承 内 加 配合 起 玉 用 以 记 节 配合 松 肾 程 谋 。 轴 套 外 圆 一 端 有 螺 殖 
久 ， 配 上 一 压 踩 巾 ， 这 个 幅 主 要 是 使 滚珠 轴承 、 刘 套 和 翰 三 者 固定 成 一 个 整体 。 另 有 
1 镇 片 用 以 防止 压 紧 幅 发 生 松动 。 

滚珠 轴承 放 入 轴承 座 里 ， 亢 承 座 、 舍 板 ( 调节 轴 的 高 程 ) 和 埋 承 架 三 者 用 螺 柱 固 
定 o 轴承 座 和 儿 板 上 的 固定 螺 入 孔 是 长 图 形 的 ， 这 是 为 了 使 能 移动 位 置 ， 在 调 正 高 程 
和 位 置 时 ， 可 用 地 承 架 二 端的 螺 条 调节 。 轴 承 如 本 身 有 4 个 地 脚 螺 竺 与 地 板 固定 。 

黄油 加 大 轴承 座 里 ， 因 未 设 油 杯 ， 加 油 时 须 将 轴承 座 盖 揭 开 。 

3 .传动 设备 : 水 输 机 每 分 链 180 转 ， 发 电机 每 分 链 1,000 转 ， 用 一 灾 传 动 比 速 太 
大 ， 所 以 选用 二 次 传动 。 

第 一 次 传动 的 三 角 皮 带 长 度 用 压 肾 输 再 节 ， 第 二 交 变 速 的 三 角 皮 再 长 度 用 移动 


。 芝 和 他 了 册 业 《在 下 机 下 而 有 -- 才 间 ， 只 要 和 机 上 的 失禁， 


发 电机 的 位 置 ) 。 
IE、 验 水 部 分 


。108 。 


1. 木 管 截面 是 贺 的 ， 喷 嘱 截面 是 长 方形 的 ， 因而 两 者 中 癌 需 用 1 他 源 变 管 但 因 
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图 1 房 耳 县 高 庄 水 电站 两 击 式 水 输 机 布置 图 
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; ， 用 2 个 螺 竺 
和 必 过 区 ， 在 机 造山 困 难 ， 吉 履 友 了 2 简 。 生 外 相 有 用 2 1 
间 板 固定 ( 螺 生 不 必须 地 ) ， 以 承担 水 的 由 ”此 ( 构 大 于 术 管 厚度 的 2 供 )， 

在 二 号 革 变 管 搂 术 管 一 端的 内 外 低 要 比 其 他 邦 分 < | 光 天 大 
大 全 术 管 能 休 夫 二 号 汪 变 管 ，: 做 上 最 客 的 接头 ”Fe 大 不 发 随 里 放 入 鸭 妇 (名 

“ 环 厚度 包 ， 以 便当 木管 播 太 二 号 渐变 局， 证 玫 
有 天 于 二 有 生 本 
根 )， 
沁 _ 由 上 方向 配合 ) 。 喷嘴 的 喉 
重水 。 清风 作 用 主要 是 全 水 区 因 定 的 方 疝 叶 和 央 于 《 与 上 上 太 岂 天 江 二 拓 ， 训 各 
口 有 1 调 速 瓣 ， 以 控制 流量 ， 调 速 六 固 定 在 调 速 轴 上 ， 都 帮 在 绢 输 夭 内 ， 齐 脸 箱 固定 
同一 器 国 定 着 1 个 蜗 输 ， 病 输 畜 配 上 1 根 娟 村。 泻 中， 。 这 村 通 过 玖 电机 居 ， 办 过 和 
在 计时 的 外 毅 上 上。 刀 征 一 疾 伸 出 如 内 条 与 届 带 和 区 “， 


天 让 和 下 从 有 个 人 孔 ， 用 以 术 查 由 了 。 
二 、 安 装 前 的 准备 工作 
T、 厂 内 试 闭 
过 的 质量 。 但 四 于 目的 条 体委 基 ， 不 


目的: 
CT 术 补 绚 作 。， 丰 
可 能 在 出 厂 前 作 斌 运转 ， 所 以 
1 “2 ) 合 安 半 工 人 了 钟 和 激 芝 机 器 的 伍 一 部 件 在 “ 


村 | 活性 。 
只 能 看 各 雳 件 的 配合 情况 及 其 严 
和 中 的 作用 和 位 置 ， 做 到 心中 


有 上 。) 通过 巩 肯 ， 要 并 出 一 套 加 实 可 行 的 安 奖 方 法 和 人 人 
( 4 ) 为 了 远 办 和 安装 的 方便 ， 


再， 因为 目前 对 小 型 水 闪 机 的 实 交 对本 er 
届 术 晤 的 安村 条 及 了 宪 方法 和 步 联 古 有 2。 家 
本 水 榴 玫 和 了， 如 条 也 旋 肾 了 但 各 更 精子 不 能 动 了 。 大 家 0 旦 天 是 卡 死 了 。 
志 之 y 傅 所 出。 因 四 子 及 喷 跨 避 间 只 有 2 人 对 的 丙 睛 
注 称 情况 在 厂 里 献 歧 时 也 发生 过 ， 
试 此 工作 。 
厂 内 献上 装 的 步 屋 : 旦 了 
( 1 ) 中 与 一 号 浙 变 管 琅 ， 一 号 泊 认 管 一 二 
于 和 让 大 天皇 生 7 天 下 二 项 工作 主要 是 检 相 江 二 


(3 ) 站 分 车 件 组 成 几 个 吉大 的 委 作 ”中 册 本 和 


* 10。 


可 以 在 荚 时 时 将 部 分 小 需 件 组 成 儿 个 较 大 的 特 
过 坛 紫 来 培养 技工 ， 以 提高 小 


例如 这 次 安装 中， 喷嘴 的 位 
起 不 出 是 什么 毛病 ， 后 


后 狂 检 大 果然 毗 这 样 。 因 此 ， 我 们 必须 充分 机 直 
2》 和 


部 分 法 项 胡 的 季 直 度 和 旭 笨 的 位 


的 2 个 传动 输 和 2 个 轴承 租 成 一 
调 速 准 、 调 速 轴 、 蜗 输 、 病 


杆 和 蜗轮 箱 组 成 一 件 。 


( 3 ) 做 1 个 木 架子 ， 尺 寸 与 实物 相同 。 放 上 轴承 、 转 子 和 喷嘴 ， 哉 着 调节 喷 喘 
与 转子 问 的 疝 隙 。 同 时 也 可 以 检查 喷嘴 与 其 他 雳 件 问 的 相互 距离。 


I、 安 装 工具 及 备用 零件 的 准 各 


1. 安 装 工 具 : ( 1 ) 水 平 尺 ; ( 2 ) 活动 扳手 ; ( 3 ) 各 种 厚度 的 热 片 ; (4 ) 
起 重用 的 疆 ; ( 5 ) 搭 三 角 架 用 的 木 杆 ; (6 ) 2 顺 起 重 鬼 ; ( 7 ) 其 他 手动 工具 ， 
如 老虎 钳 、 铁 鱼 、 手 锤 和 又 子 等 。 

2. 备 用 雾 件 : 主要 是 螺 入 由 。 


三 、 蔬 理 地 脚 螺 冰 


预 运 地 脚 螺 杰 的 质量 是 保证 顺利 安装 和 安装 质量 的 重要 关键 之 一 ， 所 以 这 是 一 项 
重要 而 复杂 的 工作 。 艾 电站 在 开始 工作 时 ， 技 术 人 员 与 工人 在 思想 上 就 重视 了 这 一 工 
作 。 他 们 提出 : “ 塞 硕 我 们 返 100 次 工 ， 也 不 要 因 预 埋 虹 条 有 毛病 而 影响 水 轮机 的 安 


， 桂 工作 。” 因 此 ， 僵 体 工 作 人 员 分 析 了 螺 竺 的 种 类 、 具体 位 置 和 作用 。 首 先 妊 和 地 研 


究 了 水 轮机 制造 厂 所 供给 的 水 轮机 图 攻 和 地 脚 螺 特 预 埋 位 置 图 。 然 后 把 所 有 的 地 脚 螺 
棕 分 类 ， 帮 进步 弄 清 楚 各 个 地 脚 螺 攻 的 受 力 情 况 ， 以 便 在 埋 螺 入 时 定 出 螺 稍 底部 的 
位 置 。 

在 摸 清 机 械 对 螺 和 村 预 埋 精 度 的 要 求 以 前 ， 要 了 解 整个 机 械 的 情况 ， 并 要 群 和 地 了 
解 与 地 脚 螺 入 直接 有 关 的 那些 零件 。 

狼 过 以 上 两 个 步 且 ， 工 作 人 员 对 工作 的 具体 要 求 弄 清楚 了 ， 接 着 就 提出 了 预 埋 螺 
炎 的 质量 要 求 , 定 出 了 一 个 标准 : 高 低 驶 差 为 2~ 3 公 厘 ,前 后 左右 误差 为 1.5~2.0 公 
厘 。 

在 预 进 过程 中 ， 还 提出 了 好 多 办 法 : 

( 1 ) 在 搞 实 螺 条 周围 的 混凝土 时 不 要 用 力 太 大 ， 知 则 就 可 能 把 螺 糙 弄 仿 了; 

( 2 ) 在 波 混 凝 土 时 ， 要 随时 注意 螺 秋 的 动态 ， 有 偏差 发 生 时 应 及 时 校正 ; 

( 3 ) 螺 红 下 端 应 与 已 经 做 成 的 基础 离开 一 些 ， 以 名 螺 秋 底 部 撞 在 上 面 而 使 螺 炮 
产生 偏 度 。 这 次 在 预 埋 发 电机 雪 道 的 地 脚 螺 条 时 就 发 生 过 这 类 问题 
地 脚 螺 禁 预 埋 的 过 程 如 下 : 

纠 埋 前 的 准备 工作 “在 做 厂房 基础 时 就 留 出 埋 螺 柏 的 地 位 。 在 所 留 螺 粕 孔 的 周转 
可 以 用 毛 石 或 伐 大 砌 好 ， 也 可 以 用 木 壳 板 撑 好 。 同 时 ， 测 定 地 面 高 程 厂 房 中 心 、 木 管 
中 心 和 水 输 机 中 心 厂 的 位 置 。 预 先 做 好 地 脚 螺 穆 位 置 的 固定 板 。 对 固定 板 的 要 求 : 
( 1 ) 板 要 厚 一 些 ; 

( 2 ) 板 上 的 曝 竺 孔 要 能 姨 肾 了 地 固定 住 螺 林 ， 不 能 有 松动 。 在 这 次 安装 中 就 有 过 
螺 榴 孔 松动 的 问题 ， 后 狂 校 正 ， 才 未 影响 安装 质量 ; 

( 3 ) 样板 是 由 几 志 霸 成 的 ， 因 此 要 注意 采用 硬木 ， 以 驳 合 成 一 霓 以 后 仍 能 发 生 


扭 动 。 这 次 安 闭 用 的 样板 有 : 


上 旺 人 王 


( 甲 ) 喷嘴 和 三 个 主 辆 轴承 的 地 脚 螺 称 租 成 一 雹 样 视 ; 
(. 忆 ) 而 个 休 动 可 承 的 地 半 旨 杰 组 记 可 地 yo hn， 
准备 工作 做 好 以 后 ， 即 复 行 放 桂 。 其 

放 兴 ) 相 所 本 管 中 心 和 水 机 中 心 ， 反 天 江 和 三 个 主 由 承 风 地 因 果 和 人 
。 让 上 ， 合 样板 的 中 心太 与 术 答 机 的 中 心 芒 重合 ， 江 就 可 以 反衬 


光世 :让 
已 机 的 中 心 线 ; 

( 2 ) 根据 水 轮机 的 中 心 交 测 定 发 电 

《 3 ) 根据 发 电机 的 中 心 六 测定 四 号 币 承 的 中 心 六 ( 如 埋 在 
后 把 样板 放 好 ; 
然 所 号 和 机 棋 水 入 机 的 中 心 大 调 定 五 号 向 承 的 位 秆 ， 然 后 把 样板 放 好 。 所 有 
的 中 心 炮 都 要 和 调 定 的 中 心 线 重合 o 

在 测定 二 个 传动 帖 的 中 心 净 位 置 时 ， 
据 改 电机 中 心 络 ， 虽 然 是 同一 个 原始 依据 ， 
个 轴承 的 位 置 误差 较 大 ( 见 误差 示意 图 ) 。 


四 、 各 零 什 的 安装 


IT 、 统 运 螺 条 的 误差 


是 一 项 细致 的 工作 。 如 预 还 螺 秋 兰 生 如 差 到 过 
安 半 的 上 时间， 相反 的 答 安装 带 妊 多 廊 烦 。 
在 没有 十 分 把 握 时 ， 不 能 像 这 


膳 里 的 那个 轴承 )， 


再 于 一 个 是 根据 水 轮机 中 心 疙 ， 另 一 个 是 仅 
但 在 玫 次 换 测 中 发 生 了 强 送 ， 央 而 井 成 二 


电站 全部 地 肢 如 条 都 是 拓 李 。 

机 械 上 克 许 讽 差 的 范围 时 ， 非 但 不 

当头 预 埋 絮 生 的 观 差 没有 影响 安 半 ( 见 示意 图 )。 但“ 
让 


加 区 间 承 


团 2 预 坦 地 野 螺 灵 珊 差 示 意图 


“112。 


次 安装 二 样 ， 把 所 省 地 脚 螺 条 和 木管 接头 埋 死 
IT 、 安 装 人 员 及 工作 量 


在 电站 工务 所 下 吉 一 机 械 安装 组 ， 琶 组 长 一 人 。 安装 工作 主要 由 修配 厂 的 本 名 技 
工 及 1 名 技术 上 只 担任 ， 工 务 所 派 了 2 名 技工 及 10 余 个 民工 协助 安装 工作 量 见 下 表 。 


日 期 站 工作 熏 “ 上 | 前 Se 


册 人 TEA 
2 月 3 日 | 三 个 翰 承 架 安 半 .| 3 工时 技工 1 名 ， 民 工 1 名 
2 月 3 日 一 ”中 苇子 奖 野 | 1 ”技工 祭 名 ， 民工 11 名 
2 月 3 和 4 日 喷 歌 安装 和 不 工时 技工 竺 名 ， 民 工 11 和 名 
2 月 4 日 | 传动 人 谢 备 安装 局 全 六 郝 呈 下 时 “技工 3 名 ， 民 工 6 名 
2 月 4 一 5 日 新 变 管 安 装 4 工时 技工 4 名 ， 民 工 5 和 名 
2 月 6 日 | “调整 央 安 装 技工 3 名 

注 ， 民工 主要 用 于 超重 工作 
焉 、 安 装 步 又 


(一 ) 水 输 机 的 三 个 主 翰 承 安装 

安装 丙 承 座 时 要 特别 注意 控制 水 平 ， 高 程 称 有 观 盖 时 ， 可 用 用 板 调 节 ( 但 有 一 定 
限度 ) 。 此 次 安装 水 翰 机 与 木管 的 相对 位 置 没有 发 生 问 题 。 

(12 一 号 轴承 架 安装 : (〈 甲 ) 烤 平 混凝土 地 面 ; ( 乙 ) 四 角 放 上 拓片 ; (两 ) 
试 放 轴承 架 ， 看 清 4 个 螺 柏 偶 度 及 其 方向 。 然 后 拿 走 轴 承 架 ， 用 手 狠 校正 螺 烙 偏差 
( 螺杆 上 要 加 上 螺 忆 ) 。 再 喜 放 轴承 架 ， 这 一 工作 要 反复 地 进行 几 次 ， 直 到 珊 承 沁 放 
下 才 完 蛙 。 但 要 注意 用 手 伍 校 正 螺 嫖 的 偏 庶 ， 只 能 用 于 偏差 较 小 的 情况 下 。 ( 了 ) 校 
正 翰 承 架 的 水 平 是 放 上 水 平 尺 ;用 加 减 末 片 的 方法 校 正 ， 但 要 注意 要 片 不 要 亲 得 太 
厚 ， 以 驶 影响 高 程 。 

( 2 ) 二 号 翻 承保 安装 : 具体 步 又 与 上 述 的 相同 。 但 在 校正 水 平时 ， 应 与 一 号 加 
承 架 联合 一 起 校正 ， 防 止 两 个 轴承 架 产 生 高 度 误差。 了 

(3 三 号 轴承 架 安 装 : | 与 二 号 轴承 架 完 人 至 一 样 ， 不 同 的 只 是 校正 水 平时 不 与 一 
号 蔓 承 架 的 水 平 联合 起 来 校 ， 而 是 与 二 号 轴承 架 的 水 在 联合 起 来 核 。 核 正 时 不 用 水 下 
尺 ， 用 “拉线 ”方法 ， 见 圈 三 。( 调节 到 “等 于 需 ) 。 上 

芳 如 区 理 1 


一 
二 | 


了 攻 项 
和 3 党 关 
和 5 


图 3 ”校正 三 号 轴承 架 拉 钱 示意 羡 图 4， 转子 安 半 示意 加 

(二 ) 转子 安装 的 步 又 棚 天 和 

《1 ) 村 上 条 板 和 坏 承 座 ， 暂 时 不 固定 。 防 
(2 ) 兹 楼 子 : 在 工作 前 要 洗 好 滚珠 轴承 ， 井 套 大 井上 《 妈 帆 先 不 控 肾 ) ， 但 二 
号 滚珠 轴承 不 必 拿 下 未 洗 。 同 时 把 传动 的 三 角 皮 带 ， 套 上 传动 办 ， 然 后 装 上 转子 


ws。 ET3S 。 


大 本 生子 的 水 下 及 面 人 革 : 各 下 水 亩 时 水 素 尺 放 在 天 -7 时 为 
《二 位 四 校正 下面 人 用 ( 间 图 四 )5 几 闪 是“ 和， 当 全 下 央 
本。 区 了 不 等于 时， 区间 全 到 正确 们 村 上 即 可 ， 因 为 人 畦 ee 
没 ; ， 郝 套 与 辆 配合 是 很 松 的 。 
泡 有 入 % 可 吕 和 承认 的 因 定 如 条 排 权 中居 及 镇 片 ， 扣 上 区 油 ， 放 上 和 入 
由 国定 。 以 上 三 项 工作 必须 在 并 上 喷嘴 负 束 到 合宜 位 置 时 

三 ) 喷嘴 安装 人 

《到 大生 共 后 。 要 贡 整 它 的 水 于 高程 和 与 乱 子 的 相互 位 秆 。 这 守 人 (本 
_， 基 有 反 和 遂行 的 ， 它 的 桩 下 情况 史 国 到 中 红 的 全 呈 " ?和 人 攻 
示 ， 当 一 5 二 时 即 为 正确 位 苇 。 要 使 “一 "一 ， 只 要 移动 喷嘴 的 位 置 或 调节 螺 糙 是 
过 妆 。 因 下 章 < 和 。 什 时 ， 关 要 不 断 弛 中 与 一 呈请 灾 管 术 头 外 的 小 2 
可 在 因为 生计 与 踊 史 的 阅 阶 只 有 2 公 量 《大 末 水 办 机 关于 不 好 
作 做 得 好 与 坏 直 搂 影响 到 水 输 机 的 正常 运转 和 效 ”。 

在 喷嘴 的 下 端的 法 兰 与 地 板 间 放 
上 垫 片 。 再 半 上 主轴 两 端的 止 水 片 。 

( 四 ) 传动 设备 的 安装 

( 1 ) 传动 设备 的 埋 承 架 及 埋 承 
座 与 主 师承 架 的 安装 完 从 相同， 

( 2 ) 洗 好 珠 轴承 ， 套 上 传动 
击 ? 

( 3 ) 套 上 三 角 皮 带 ， 这 一 工作 
应 在 传动 翰 放 下 时 来 做 
(和 ) 传动 翰 安 上 后 ， 要 用 水 下 
尺 校正 水 平 及 其 中 心 效 与 主轴 中 心 状 
是 否 平行 。 核 正 下 行 时 ， 采 用 拉 毯 广 


( 5 ) 固定 翰 承 架 和 轴承 座 的 如 
窜 ;， 放 上 二 承 座 益 ， 井 加 以 固定 ， 在 
固定 前 要 加 入 黄油 ; 

( 6 ) 睹 上 发 电机 和 皮带 ， 届 束 
两 翰 的 臣 离 ， 卉 固定 发 电机 ; 

(了 ) 村 上 压 肾 输 。 

(五 ) 潮 变 管 的 安装 

( 1 ) 先 装 压 肾 环 套 木管 ， 然 后 
歧 上 一 号 源 变 管 ( 二 法 苦 既 剖 加 款 
禁 ); 
号 渐变 管 固 定 (二 法 苦 又 癌 加 坎 荃 )。 
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部 5 ， 喷 并 安装 示意 天 


二 号 浙 变 管 的 另 一 端 代 丰 坎 焚 ， 这 一 端的 法 戎 胡 与 压 紧 环 固定 ， 越 紧 越 好 ; 
( 3 ) 最 后 还 死 渐变 管 的 4 个 地 脚 螺 区 ; 
(六 ) 轴 速 器 的 安装 


这 项 工作 很 简单 ， 调 速 器 放 在 木 制 楼 板 上 ， 可 根据 具体 情况 ， 现 锣 铀 速 
上 ， 可 根据 具 ， 现 饮 翌 谴 器 座 的 固 
定 昌林 孔 。 先 将 上 遍 连 丁 、 表 加 器 座 ， 再 人 上 手 坦 ， 然 后 固定 调 加 器 座 的 地 脚 蝇 柑 。 
安装 工作 完 重 后 ， 要 检查 油 杯 存 油 的 情况 ， 划 在 喷嘴 与 地 板 癌 淮 丰 混凝土。 

( 七 ) 安装 过 程 中 与 其 他 部 分 的 关系 


在 安 和 过 程 中 要 与 其 他 部 分 获 系 配售， 特别 是 与 二 建部 分 的 联系 配合 是 保有 和 
完成 安装 工作 的 主要 条 件 。 这 忒 的 安装 工作 是 在 自 天 淮 行 的 ， 基 他 有 关 配 合 工作 主要 


是 在 晚上 浊 行 ， 因 此 ， 在 安装 中 没 发 生 因 配 合 不 好 而 影响 安装 工 作 的 问题 


五 、 起 重 方法 


小 型 水 电站 的 机 器 起 重 是 一 项 较 重 作 。 因 小 型 水 电站 内 不 证 

ee 
( 1 ) 在 起 重 绝 底下 放 上 平 木板 ( 搭 在 发 电 宙 层 楼 板 上 ) ; 

( 2 ) 将 雾 件 用 人 力 抬 到 起 重金 下 的 木板 上 ， 然 后 将 雳 件 搭 在 挂 的 上 升 起 一 点 

( 则 离 板 ) ， 迅 速 将 搭 在 发 电机 层 上 的 木板 撤去 。 再 将 专 件 送 丰 水 轮机 屠 去 。 
在 特殊 情况 下 ， 如 链条 不 够 长 时 ， 要 堆 件 在 下 降 到 中 中 间 时 停 一 下 ， 霸 在 雳 件 下 


面 搭 上 木 架子 。 要 特别 注意 的 是 待 零件 放 稳 后 再 松 先 
o 起 重 使 用 的 先 要 和 经 过 
查 ， 以 防 在 起 重 过 程 中 折断 。 ME 
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十 一 已 成 小 型 水 电站 图 红 荣 集 说 明 及 
利用 渠道 跌 水 建筑 小 型 水 电站 设计 示例 


和 
图 号 | 水 头 ( 公 斥 ) | 流量 ( 秒 公 方 ) | 出 ” 力 ( 延 ) | 电 ” 站 形式 
1 > 油 26.4 温 合 式 
2 2.0 6.0 35.0 引水 道 式 
5 3.0 3.5 18.0 引水 道 式 
党 4 1.8 3.0 21.0 引水 道 式 
5 1.6 2.8 26.0 河床 式 
6 5.0 5.0 162.0 坦 翅 式 ( 灌溉 红 道 跌 水 ) 
7 12.0 0.14 16.0 混合 式 
吉 8 2.0 3.0 45.0 混合 式 
总 9 15.0 1.0 74.0 引水 道 式 
10 10.0 1 100.0 引水 道 式 
又 11 12.0 <、 130.0 引水 道 式 
贡 12 3.0 1.0 20.0 引水 道 式 
13 6.0 0.25 20.0 引水 道 式 
14 4 了 7 3.67 264.0 引水 道 式 
15 .7 0.5 9.0 埋 寺 式 
16 5.0 1.5 40.0 温 合式 
17 20.0 0.2 20.0 混合 式 
18 2.5 1.5 11.0 混合 式 
19 1.6 3.0 30.0 混合 式 - 
20 3.5 了 22.0 混合 式 
21 4 0.8 5.0 河床 式 
22 3.0 0.9 1 引水 道 式 
23 30.0 0.07 15.0 引水 省 式 
24 3 缀 2.5 50.0 翅 后 式 
25 5.0 6.0 180.0 。 引 水道 式 
26 5.6 3.9 142.0 混合 式 
27 20.0 2.5 400.0 湿 合 式 
28 4.5 RE 100.0 井 圭 式 
5 二 人 SS 29 6.0 255 100.0 : 提 填 式 ( 渠道 跌 水 ) 
区 二 上 30 10.0 0.75 50.0 引水 道 式 
生生 虹 世 证 入 放 的 w 二 水 办 室 水 深 ti， 31 利用 渠道 跌 水 建筑 小 型 水 电站 改 言 示例 


水 管 长 L=H-ho+0.30 公 尺 


本 二 


本 135 本 | 


过 
用 的 小 台 克 上 训 的 符 上 一般 地 是 和 用 自 杀 作 建 在 水 地 区 
二 本 全 因此 ， 允 合 地 亲 村 的 休 伯 5 有 此 广 启用 本 区 人 和 人 的 
有 本 本 。， 而 林 以 条 省 弛 间 ， 另 一 方面 的 施工 不 大 要 人 全 全， ， 在 和 
几 榴 配 一 下 就 可 以 了 。 
天 可 以 在 室内 做 好 需 件 ， 到 工地 交配 下 就 人 
避让 水 计 的 开 各 广 式 是 多 和 多才 的。 有 利用 诉 了 全” 三 式 和 
履 生 帮 遇 册 肖 中 高 水 类 小 流 基 的 5 籽 有 利用 性 水 尖 太 主 让 ?让 芭 
全 于 我 国 风 种 多 樟 的 站 然 条 件 的 。 因 此 都 有 戎 每 们 : 下 
村 多 多 直 本 站 上 和 以下 直人 才 村 全 则 时 入 全 下、 
1 履 明 人 
吉大 这- 江上 和 天 了 可 丰 4 庆 六 本 关 35 卫 06 坊 人 ， 
总 大 及 二 直下 天 二 q 太守 际 引 用 流 重 和 ci ， 一 有 生产 
;最 大 水 详 二 2 的 立夫 和 放 垃 水 队 机 ， 一 区 疫 电机， 一， 
旋 屿 外 日 式 凋 韦 估 ， 二 考 通过 益 轮 与 是 可 以 联 孚 “ 
悄 水 通 为 一 木质 浴 流 场 ， 基 础 采用 木 条 石 多 。 有 
不必 电厂 阴 遇 -从 打气 机 。 本 得 玫 泛 行 术 计生 尖 和 训 伯 几 
宙 了 的 汪 和 光标 为: 每 机 价值 ;190 元 成 本 912 二 人 和 成 二 较 
每 度 0.44 元 ( 或 每 月 每 藻 天 1.25 元 ) 电价 比 成 本 贵 很 多 ， 原因 是 火电 溢 高 ， 
每 度 达 0.37 元 。 : 
二 广 寺 楼 运转 天 员 礁 5 人 ， 再 运 得 人 员 3 人 ; 每 天 泛 “6 
明 用 电 。 


本 电厂 的 优点 为 : 汪汪 
的 人 大生 央 。 它 和 用 了 大 有 水 机 过， 药水 开放， 


3 加 道 岂 县 ; 的 泄洪 能 力 ; 

道 彼 直 ， 水 头 损失 贞 小 ， 同 时 排 洪 道 也 只 有 及 此 5 

可 演 外， 水 天 示人 性 的 兴工 惫 ， 如 林芝 交 用 条 丰 全 过 
节 画 用 很 少 ， 而 建筑 移 摧 可 也 不 芮 9 


本 电厂 的 缺点 为 : 
区 上 二 尖 不 多， 因此 在 下 信和 为 隆信 时 1 必 术 从 全， 


不 能 很 好 地 恢复 动能 ; 

， 进 不 空气 ， 降 低 出 力 。 同时 尾 水 管 钴 散 全 下 ， 工 

全民 扩 和 过 斧 ， 加 上 措 水 的 林 厂 当 关门 攻 不 更 ， 所 六 琴瑟 个 

上 《2 、 开 时 ， 这 和 放生 亲 示 现象 ， 水 代入 三 忆 省 在 

着 并 板 ， 划 操作 衣 灵 活 得 多 。 次 泊 二 电厂 大 还 全 、。 

国 2 府 日 

7 ， 抽 于 为 的 站， 类 下 泊 最 

达 35 死 ; 设计 水 头 为 4.0 公 八 ， 流量 为 10 秒 公 方 ， 实 际 水 头 仅 2.0 全 尺 ， 流 量 狗 
过 

机 训 ) 汪 间 - 有 出 天 现 的 环 本 不 全 全 国人 

本 为 员 各 站 短 为 80 公分 的 小 永 入 水 入 机， 玫 动 ?5 作 估 家 


时 ， 主 要 用 户 为 昭 


= 人 = 


人 
ea 
人 


言 流 电 宙 ， 供 厂 内 照明 和 局 场 照明 等 ， 这 样 当 白 天 这 些 用 户 需 电 时 ， 不 必 开 大 机 租 。 


水 翰 机 人 无 调 速 屋 备 。 了 从 

本 电厂 的 特点 为 充分 利用 当地 材料 ， 如 浊 水 口 杠 经 布置 立 中 所 示 ， 用 竹 席 与 木 支 
撞 所 造 的 拥 水 建筑 物 很 缀 济 。 由 于 电厂 本 身 是 建筑 在 洪水 滩地 上 , 潍 地 坡 降 多 2.596， 
为 了 获得 水 头 ， 在 引水 渠 井 入 电厂 之 前 ， 建 了 一 个 人 工 著 水 产 ， 它 是 利用 河滩 中 的 砂 
石 压 坦 而 成 ， 造 价 很 便宜 。 为 了 防止 季节 洪水 冲 坏 圈 声 ， 在 圈 握 外 又 建立 了 两 道 侯 石 
丁 续 ( 如 枢 租 布置 鸭 所 示 ) ， 使 动 水 变 成 静水 。 另 外 ， 在 厂房 建筑 上 ， 由 于 当地 条 石 
价 幻 过 芙 ， 混 凝 土 更 咒 ， 所 以 读 厂 采用 了 自制 的 人 造 石 ( 成 分 为 石灰 、 砂 石 加 水 ) 。 
在 机 械 设 备 上 采用 了 自制 的 木质 水 轮机 。 ， 

因此 ， 未 电厂 的 造价 较 低 ， 每 装机 琵 的 投 装 为 470 元 ， 成 本 为 0.11 元 。 在 成 本 
中 ， 修 理 芝 用 占 的 成 分 较 大 ， 这 是 由 于 本 电厂 在 很 多 地 方 采用 了 非 永久 性 的 建筑 物 ， 
但 从 总 的 方面 来 看 还 是 比较 沟 济 的 。 

电厂 运转 每 天 仅 6 小 时 ， 公 部 为 照明 用 电 。 

未 志 厂 的 缺点 为 : 

( 1) 厂 内 没有 必要 的 伙 玫 设备， 例如 发 电机 的 电压 表 、 电 流 麦 、 周 波 表 及 励磁 
机 的 电压 卖 和 电流 玫 敌 。 同 时 本 电厂 连 燃 断 器 也 没有 。 缺 乏 必要 的 焦 表 设备 ， 对 发 电 
机 的 安全 及 用 电 质 量 都 有 影响 。 

( 2 ) 机 租 的 效率 很 低 ， 只 有 20% 一 3096 。 这 是 由 于 水 输 机 制造 得 不 好 、 没 有 尾 
水 管 、 水 输 机 室 寅 度 不 够 和 二 次 转动 等 各 种 原因 造成 的 。 

图 35 铣 明 

此 为 一 自 大 河中 引水 的 引水 道 式 电厂 ， 电 厂 容 量 为 18 死水 头 3.0 公 尺 ， 流 量 
移 3.5 秒 公 方 。 

引水 方式 为 在 大 河中 建 一 高 1 公 尺 左右 的 拉 水 拭 ， 这 个 堰 由 木 笨 石 志 作 成 。 在 引 
水 汇 口 有 二 简陋 的 和 进 水 并， 在 洪水 时 用 控 制 碍 入 渠道 的 水 量 。 

广 房 内 设 有 一 台 法 苦 西 斯 水 输 机 与 一 台 木 质 旋 移 式 水 输 机 ， 容 量 各 为 20 马 力 左 
右 ， 各 种 动 一 台 为 15 任 伏 安 的 发 电机 及 一 台 3 什 伏 安 的 发 电机 。 本 电厂 竺 合 研 米 加 


， 工 。 用 半 朵 调节 流量 。 


厂房 千 构 天 部 分 为 木 精 构 ， 基 础 为 平 铺 木 条 。 建 造 时 对 基础 没有 开 抛 与 处 理 。 
未 电厂 的 特点 是 就 地 取材 。 在 厂房 建筑 上 吸取 了 当地 老乡 造 房子 的 和 经验， 大 胆 党 
坛 。 

未 电厂 的 造价 极 低 ， 每 装机 死 造 价 只 有 272 元 e 

电厂 缺点 为 : 

(1 9) 研 米 机 与 发 电机 放 在 同一 房间 内 ， 很 不 方便 。 同 时 研 米 时 亦 春 很 多 ， 不 利 
于 发 电机 的 匈 茸 保护 ， 最 好 使 研 米 机 与 发 电机 互相 隔 开 或 分 别 在 两 个 方向 ; 

( 2 ) 发 电机 离 芋 避 很 近 ， 逃 转 人 员 和 无 法 检查 ; 

( 3 ) 所 用 木质 法 兰 西 斯 水 输 机 的 性 能 不 好 ， 转 速 太 低 ， 结 构 答 重 ， 机 钥 效 率 极 


低 。 这 是 由 于 水 输 机 笨重 ， 没 有 尾 水 管 和 传动 嫩 香 所 致 。 
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3 
局 
到 
平 


an 
本 电厂 为 宦 搂 引用 河水 的 引水 道 式 水 电厂 ， 容量 21 瑟 ， 水 头 1.8 公仆， 痪 泽 
秒 公 方 。 电厂 与 研 米 加 工 相 和 结合 ， 二 者 隔 开 ， 互 不 影响 。 
中 厂 每 蒜 机 琵 价 值 为 1 700 元 ， 成 本 0.38 元 


电厂 在 厂房 布置 上 存在 很 大 缺点 : 二 和 
1 ) 水 轮机 笛 误 公 与 歼 电 机 配 电 板 在 两 个 房间 ， 不 但 基 溃 不便， 而 且 必 人 
全 运 蚊 员 ; 


卫 昌 在 人 - 险 。 应 该 将 
( 2 ) 传动 轴 摘 住 走道 ， 肯 焉 电机 到 关 过 估 区 须 只 过 休 到 辐 ， 罗 p 应 
发 电机 与 配 电 板 搬 到 外 癌 ， 同时 将 水 轮机 室 上 的 房 半 扩大 ， | 2 
(3 玉生 村 不 名 《应 该 34 人 水 入村 短 ， 如 号 0 于 洽 
本 山 室 谍 过 近 《〈 这 一 点 人 小玉 
0.3 伐 直 径 ) 昆 水 管 太 得 ， 甚 出 百 离 水 输 2 ai 
直径 ， 但 这 里 只 有 0.3 们 水 轮机 直径 ) ， 同时 昆 水 管 喜 出 水 画 ， 影响 水 翰 凯 的 效率 
3 图 5 明 安 
此 为 一 不 承受 水 压 的 河床 式 电厂 ， 电厂 容量 为 26 琵 ， 水 头 126 公 愉 ， 流 量 2.8 
秒 公 方 5 册 旭 了 
po 的 修建 利用 了 三 个 桥 孔 ， 将 一 个 作为 电厂 尾 水 采 ， ex 
时 将 电厂 屁 水 与 河中 水 流 用 竹 答 石 志 筑 成 的 济 粮 卫生 ， 插 将 是 水 深 稍 为 控 泽 ， 
i 站 河流 
关 。 这 称 方 式 ， 适用 于 河面 较 宽 、 坡 降 帮 大 的 兴 9 
让 利用 手 扒 旋 盎 并 门 进 行 速 比 直 升 本 关 国 方便 ， 在 操 比 关门 时 ， 可 同 
淖 到 配 电 板 上 的 仅 圾 ， 运转 方便 。 0 
“电厂 每 装机 脖 价 值 移 400 元 ， 下 0O。 民 中 机 人 
下 部 本 制 生 辆 承 的 形式 对 于 泥 砂 较 多 的 水 中 较为 适合 ， 因为 这 样 使 主 畏 不 与 任何 
定 丝 &) 不 然 主 邓 极 易 磨损 。 加 让 过 
多 和 小 厅 中 在 二 个 桥 孔 中 流 过 ， 所 以 二 桥 筷 底 凯 基础 应 很 好 加 园 。 
目前 公用 竹 繁 石 则 加 固 ， 桥 脚 已 被 冲 吊 。 ae- 
6 
-下 A 天 本 了 击 为 号 及 
， 生 厂 利用 了 长 大 7 公里 中 的 江浙 引水 渠道 ,获得 了 5 公 尺 的 水 头 / 流 是 秘 
从 三 ， 容量 162 硕 c RN 
天 的 用 自动 调 速 戏 亢 速 ， 一 侣 由 队 式 改造 成 的 立 式 
发 电机 ， 用 人 字 效 输 -- 次 埋 动 。 | et 
4 本 厂 的 特点 为 利用 了 很 多 自动 化 装置 ， 久 减 少 人 力 。 me 
器 ， 妈 改 造成 了 自动 调 速 仅 ， 角 造 了 半 四 的 电动 薪 闭 、 泪 逢 环 采 ee 
洗 示 灯 <、 水 位 指示 灯 和 水 车 保险 等 。 他 个 还 结合 厂 内 布置 的 届 整 将 
人 减 为 2 入。 凡 攻 世 
本 电厂 每 装机 死 的 价值 为 230 元 ， 成 本 为 0.07 元 o 
时 7 煞 明 
电厂 为 混合 式 ， 利用 瀑布 落差 发 叫 。 人 本 
ee 16 瑟 ， 水 头 12 公 玉 ， 流量 0.14 秒 公 方 。 村 水 流量 无 保证 
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引水 渠道 ( 石头 砌 成 ) 与 木质 水 管 的 接头 在 野 岩 上， 人 过 不 去 ， 不 易 检 查 。 
妊 水 管 无 扩散 角度 ， 不 能 利用 通过 水 输 机 以 后 的 水 能 。 
配 电 板 与 调 速 能 的 距离 较 大 ， 管 理 不 便 8 如 将 机 钥 安装 在 左边 (向 下 游 看 ) ， 配 
中 板 调 速 能 布 填 在 右边 ， 则 半 题 就 解决 了 ( 此 时 引水 渠 也 要 向 堪 移 ， 林 质 水 管 也 要 加 
长 些 ， 但 这 样 就 安全 多 了 ) 
电厂 每 装机 厌 价 值 为 900 元 ， 成 本 0.19 元 。 
8 镶 明 
本 电厂 为 坦 寺 混 合式 ， 自 灌流 渠道 上 引水 发 虽 。 电厂 容量 45 琵 , 水 头 2.0 从 尺 ， 
流量 狗 3.0 秒 公 方 ee 
三 认 装 有 二 吾 水 轮机 ， 总 容量 为 88 死 ， 共 同 带 动 一 癌 容 量 为 50 他 伏 安 的 发 电 
机 ， 实 际 出 力 仅 45 死 ， 所 以 水 输 宙 设计 和 容量 过 大 ， 峰 际 只 要 一 台 旋 兹 式 水 轮机 即 可 。 
由 于 洪水 要 泡 没 第 一 层 厂 房 ， 所 以 将 发 电机 和 配 电 设备 放 在 本 上 。 但 调 速 全 的 操 
二 很 不 方便 。 应 把 二 个 调 速 伐 联 动 ， 只 要 -一 人 在 楼 上 操 维 
屁 水 管 太 短 ， 同 时 注 没 深度 不 够 。 水 翰 机 室 袖 度 也 嫌 小 些 。 
避雷 器 为 6.6 和 仔 伏 ， 而 发 电机 为 3.3 仔 伏 ， 所 以 避雷 器 不 能 
没有 变压器 的 高 压 出 下 ， 因而 发 电机 合 遭 过 雷击 。 
9 愉 明 


此 为 一 引水 道 式 电厂 ， 利 用 河道 中 的 陡坡 。 电 厂 容量 
1.0 秒 公 方 。 


保护 发 电机 ， 龙 其 是 


74 琵 ， 水 头 15 公 尺 六 流量 


由 杠 租 布什 玫 可 具 ， 引 水 渠道 弯曲 太 大 ， 这 是 由 于 渠道 沿线 地 质 条 件 不 好 ， 概 易 
筋 方 ， 不 能 建 前 息 ， 所 以 把 厂 址 放 在 这 一 地 点 8 E 

注水 口 的 两 道 进 水 关 只 用 里 面 的 一 道 滥 水 关 就 侯 了 ， 可 以 节省 一 道 瘟 闲 6 

停 动 避 备 采用 三 角 皮带 是 合 通 的 ， 因 为 三 羽 需 要 抄 方 ， 采用 三 角 皮 带 可 以 节省 厂 
盟 面 积 〈 虽然 拨 它 的 传动 比 数 而 童 应 采用 在 皮带 ) ， 以 减少 扫 方 。 

输 虽 电压 2,300 钛 ( 发电 机 电压 2,300 ) ， 琼 适 距离 购 关 公里 。 电压 不 是 ， 应 襄 
升 压 站 ， 厦 改 用 6y000 伏 电 压 输 电 6 

电厂 每 装机 琵 价 值 为 1,100 元 ， 成 本 0.09 元 。 


圈 10 金明 
引水 道 式 电 三 ， 叫 厂 容 量 100 琵 ， 水 头 10 公 尺 ， 改 计 流量 1.5 秒 公 方 。 在 
方面 有 与 图 8 同样 的 缺点 。 和 的 
属 11 谣 明 


本 电厂 为 引水 道 式 电厂 ， 水 头 12 公 尺 ， 最 大 引用 流量 为 2.5 秒 公 方 ， 平 时 为 1.3 
秒 公 方 。 此 说 一 租 联 动机 ， 容 量 130 证 供 答 城 锁 照 明 及 小 型 工业 用 电 ) 大 与 一 个 容 


量 为 130 下 的 木 尝 发 电机 联合 运转 ， 未 电厂 年 发 志 量 为 680,000 度 ， 年 利用 小 时 数 达 
5yT00 小 时 es 


本 电厂 布 起 比较 紧 区 ， 但 配 电 板 离 手动 负 速 器 太 远 ， 又 不 是 面 对 操 作 人 员 ， 因 此 
工作 不 方便 ， 配 电 板 以 放 在 操纵 调和 速 器 的 人 的 对 面 较 好 。 
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和 图 12 谷 明 
本 电厂 为 引水 道 式 ， 水 头 3.0 公 太 ， 水 输 机 容量 狗 20 琵 ， 发 电机 容量 18.5 和 什 伏 
安 ， 转 速 1,800 转 / 分 ， 本 厂 加 工 间 与 发 电机 闻 分 开 是 比较 合 通 的 。 
图 13 人 明 二 
实际 利用 水 头 6.0 公 尺 ， 流 量 0.25 秒 公 方 ， 水 输 容量 20 死 《 水 轮机 股 计 水 福 “ 
和 只 ， 设 和 流量 0.5 黎 公 方 ) ， 发 电机 容量 为 7.5 死 ， 电 能 至 部 用 于 照明 。 最 大 负 
狗 1.5 婚 。 厂 房 全 部 为 木 精 构 。 
缺点 是 ， 压 力 水 管 进 水 口上 轩 只 出 水 面 ， 尾 水 管 出 口 本 信 出 水 而 ， 影 响 引 we 
和 和 卡 办 机 效率 8 按 技 入 要 求 ， 压 力 水 管 上 半 亚 少 应 至 太 水 面 以 下 0.5 公 尺 ， 尾 水 和 
口 至 少 进 太 水 面 以 下 0.3 公 尺 。 压 力 水 管 的 弯曲 处 应 有 镇 贩 。 
水 头 为 6.0 公 尺 ， 可 以 不 用 压力 水 管 引水 而 用 开 艇 式 水 输 机 笃 。 
图 14 艇 明 
东 头 il 公 尺 ， 肉 量 330 任 伏 安 ;最 大 流量 3,67 秒 公 方 ,平均 年 发 电量 408 
度 ， 利 用 小 时 数 为 1)530 小 时 。 供 电 对 象 为 小 城市 照明 和 小 型 工业 动 
镇 厂 缺 点 是 : 忆 
( 1) 三 记 的 附属 房 阅 如 文 召 室 等 放 在 主 厂 房 一 起 ， 使 主 厂房 活 类 时 不 安 稻 。“ 
时 簧 面积 ; 
理 间 过 大 划 单 独 设 立 工具 间 ， 因 而 境 加 了 厂房 的 建 4 
《2 ) 二 个 机 组 放 在 二 个 厂房 里 ; 堆 加 了 厂房 建筑 面积 ， 也 堆 加 了 和 运转 人 员 和 二 
ro 人 & 须 停 上 运转 
(3 ) 发 电机 屠 太 低 ， 以 致 洪水 时 发 电机 出 约 当 丰 水 中 而 必 : 5 
国 15 铅 明 
二 厂 凡 根 米 、 磨 粉 为 主 ， 晚 上 附带 供应 照明 用 电 ， 了 照明 共 30 多 缆 灯 《每 生生 
于 ) 。 癌 工 设备 由 水 办 机 直 楼 风 动 。 水 头 3.7 公 尺 ， 水 输 机 出 力 12 马力 ， 玻 电机 从 
是 3.5 件 伏 安 $ 厂 内 号 县 有 10 马力 木炭 机 ; 当 上 游 灌 浙 用 水 时 ， 电 厂 水 量 不 尽 即 “ 
林 炭 机 枚 电 。 
它 的 侠 吉 是 电厂 的 南 套 ( 火电 和 水 电 ) 倒 备 站 并 未 增加 电厂 生 老 量 ， 不 放 。 
人 元 芝 和 用 负 备 的 观点 求 看 ， 应 评 镇 大 非 村 水 期 的 加 工 量 和 用 志 量 ， 充 分 利用 从 关 
机 。 在 相 水 期 ， 就 在 晚上 停止 部 分 加 工 而 专 四 供 给 照明 。 
加 16 铅 明 
水 头 吕 公 尺 ;水 办 机 上 容量 44 死 ， 甫 动 两 部 性 电机， 每 部 20 更 。 
它 的 例 点 是 : 志 可 
4 1 ) 发 电机 为 直流 ， 电 压 太 低 ， 因 此 不 能 做 较 远 距离 的 输电 : 2 
(2 ) 一 个 水 输 机 可 两 个 发 电机 ， 增 大 了 厂房 面积 ， 间 不 增加 多 少 泛 下 
伺 ， 世 不 培 各 发 电机 效率 ( 发 电机 效率 变化 极 小 ) 。 
图 17 褒 明 
未 头 20 公 尺 ， 容量 25 件 伏 安 ， 引 用 流量 不 2 黎 公 方 ,平均 年 利用 小 时 数 必 25 
小 时 ( 搂 1952~1954 年 三 年 的 组 付 ) 。 志 力 用 于 研 米 和 小 城镇 照 扩 。 内 
水 输 机 一 间 是 自己 设计 的 加 流 式 水 轮机 ， 直径 23 公分 ， 转 速 1， 00 转 / 分 ， 
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270%6 堪 碳 。 
它 的 缺点 是 : 
(1 7) 厂房 面积 还 可 以 大 大 粹 小 ; 
( 2 ) 昆 水 管 太 短 ， 出 口 未 没 厌 水 中 ， 应 加 长 尾 水 管 或 降低 水 轮机 安装 高 程 。 
图 18 谣 明 
”本 电站 利用 水 头 2.5 公 尺 ， 引 用 流量 1.5 秒 公 方 。 采 用 了 上 冲 式 水 轮机 ， 它 的 直 
径 为 2.16 公 尺 ( 长 1.46 公 尺 ) 。 水 轮机 出 力 11.0 琵 。 发 电机 容量 为 14 琵 ( 实际 出 
力 仅 11 死 ) e 
本 电厂 的 缺点 是 : ， 
( 1 ) 上 冲 式 水 坦 机 效率 过 低 ， 水 力 没 有 充分 利用 。 如 改 成 木 制 旋 桨 式 水 轮机 ， 
可 增加 发 电量 至 28 琵 ( 可 增加 一 倍 ) ; 
( 2 ) 传动 设备 变 速 次 数 太 多 ， 降 低 了 水 能 利用 率 工 境 大 了 厂房 建筑 面积 。 
圈 19 铅 明 
本 电厂 为 水 力 发 电 和 水 力 碾 米 合 一 的 厂 。 水 头 1.6 公 尺 ， 水 有 轮机 出 力 30 死 ， 发 
电机 容量 2.5 琵 。 其 余 为 碾 米 用 动力 o 
水 坦 机 是 旋 浆 式 ， 转子 为 铁 制 ， 尊 水 设备 为 木 制 。 
它 的 缺点 : 发 电机 与 碾 米 机 放 在 一 个 房间 内 ， 不 能 保持 发 电机 清 兹 ， 影 响 发 电机 
安全 运转 。 
国 20 谷 明 
本 电厂 为 混合 式 。 容 量 22 届 ， 水 头 3.5 公 尺 ， 流 量 1.5 秒 公 方 。 
电厂 歧 有 二 训 旋 柴 式 水 输 机 ， 总 容量 为 33 丰 。 但 只 一 吾 容 量 22 件 伏 安 的 发 电 
机 
电厂 晚上 运转 6 小 时 ， 和 白天 碾 米 ， 碾 米 机 三 台 总 容量 33 琵 。 
水 翰 机 的 布 填 方 式 不 好 ， 二 吉 水 轮机 并 联 在 一 根 横 轴 上 ， 由 于 出 力 与 转速 不 相 
等 ， 影 响 传动 库 输 与 轴 的 受 力 不 均 。 
配 电 板 与 机 器 的 间距 仅 0.5 公 尺 ， 运 转 不 便 。 
厂房 高 度 不 够 。 
无 调 速 能 ， 用 关门 调节 流量 。 但 关门 在 厂房 外 面 ， 重 量 又 很 大 ， 运 转 不 便 。 
泣 由 高程 不 够 。 因 此 当 突然 关 因 时 ， 渠 道中 水 位 突然 上 升 。 水 沽 过 关头 ， 沌 进 水 
轮机 室 ， 水 轮机 重新 开动 ， 很 危险 。 由 于 没有 前 池 设 备 ， 故 停车 时 座 水 很 高 
本 电厂 是 低压 输电 ， 但 涂 电 距离 远 达 3 公里 ， 故 电压 损失 达 30% ~ 409%6， 灯 光 
不 亮 。 应 加 睹 升 压 和 降 压 褒 备 。 
图 21 襄 明 
本 电厂 为 河床 式 ， 容 量 5 瑟 ， 水 头 1.5 公 尺 ， 流 量 0.8 秒 公 方 。 
厂 内 村 有 一 台 木 质 法 苦 西 斯 型 水 翰 机 。 
由 于 水 轮机 转速 太 低 ( 仅 45 转 /分 ) ， 发 电机 有 1),500 转 ， 传 动 比 数 达 33 ， 所 
以 采用 木质 法 苦 西 斯 水 轮机 不 合 通 。 8 
水 翰 机 室 基 础 用 轩 木 铺底 ， 由 于 图 水 间距 稍 大 ， 双 加 上 是 软 基 ， 故 基础 刷 课 攻 30 
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公分， 危及 边 吉 的 安全 。 3 

本 叫 广 的 特点 为 水 脸 机 车 构 很 简单 ， 水 脸 机 屡 子 、 潮 水 时 、 主 由 和 传动 历 输 都 用 
林 罩 。 估 上 部 推力 轴承 ， 俯 用 下 部 一 个 民 太 木 梁 中 的 六角 铁 承 手 水 输 机 的 到 部 重量 9 
所 有 这 些 东 西 都 是 可 以 就 地 取得 的 。 它 的 缺点 是 笨重 ” 且 效 率 低 。 

贸 22 履 明 

本 电厂 为 引水 道 式 /利用 沾 汶 渠道 上 的 坡 降 取 得 水 头 6 电厂 容量 11 珊 ;实际 利 
用 水 头 3.0 公 尺 e 流量 0.9 秒 公 方 。 

本 和 电 广 在 土木 精 构 上 多 企 是 利用 旧 木 料 建筑 ， 逢 尽量 使 用 了 三 合 寸 ， 条 石 与 德 都 
用 得 杠 少 ( 如 水 输 机 宗 ， 德 与 条 石和 用 以 护 面 ) ， 因 此 半价 较 便 家 。 

下 厂 应 有 的 水 头 为 骨 8 公 尺 司 实 际 利 用 水 头 只 和 3 第 从 尺 ) 这 苍 明 电厂 存在 一 个 


崩 题 : 一 
( 伺 码 永 淮 大 水 翰 机 室 时 水 头 损失 太 大 (由 于 中 站 调 侯 该 量 及 淮 关 永 输 机 室 时 的 
坎 太 高 2 ; 


62. ) 水 翰 机 效率 较 低 。 当 水 头 为 4.8 人 反 尺 时 过 水 能 力 天 生 0.9 秒 公 方 ， 因 而 水 
轮机 室 中 水 装 不 满 。 在 这 种 情况 下 ， 有 用 法 凋 西 斯 水 罗 机 可 能 好 些 。 
配 叫板 上 的 变阻器 应 放 在 配 电 板 正面 ， 以 便于 调节 。 
电厂 每 装机 胸 投 次 为 700 元 ， 成 本 每 度 0.95 元 ， 这 是 由 于 昌 门 人 员 过 多 《 达 7 
人 之 多 ) 及 年 发 电量 过 小 的 多 故 。 
辆 避 访 明 
这 是 一 个 利用 出 漂 朱 水 建筑 的 水 电厂 。 水 头 30.0 公 凡 7 出力 345 琵 o 此 有 一 耕 15 
彪 的 两 击 式 水 脸 机 及 横 台 发 电机 机 外， 厂 内 布 岂 很 简单 记 水 验 机 和 珀 电机 用 三 角 皮 这 
舍 动 。 它 的 优点 是 厂房 很 紧 族 简单 宜 和 于 高 水 头 的 小 型 水 电厂 参考 用 。 
: 蜀 : 24- 角 明 
本 电厂 为 坊 后 式 ， 容量 50 磺 ， 水 忒 342j 人 并 6i 
厂房 为 并 式 ， 机 电 设 备 分 三 层 布 出， 运转 非常 不 便 引 开 下 韶 梯 不 宜 采 用 攀 稀 ， 因 
为 运转 人 员 上 下 不 便 括 带 工 具 ， 同上 时 犁 发 符 人 身 事 故 。 
沟 电 机 层 楼 板 应 至 部 铺 节 ， 这 样 可 将 配 电 板 移 至 发 电机 履 ， 同时 可 增加 安全 。 老 
传动 设备 改 为 三 角 皮 带 ， 霸 采用 立 式 发 电机 ， 则 盈 部 发 备 都 可 移 到 第 一 层 。 
志 厂 每 装机 此 价值 为 1;200: 元 ， 成 本 0.159 元 。 
1 园 25 鲁 明 
未 电 厅 为 引 永 道 式 坟 容量 180: 琵 ， 水 有 天 5 代 尺 打 流量 6 秒 公 方 s 
厂 内 装 有 三 个 60 死 的 机 租 ， 原来 都 用 中 交 习 皮带 传动 ， 现在 人 驮 部 改 用 三 角 皮 克 
传动 ， 因 此 发 电机 与 水 输 机 商 距 离 自愿 求 的 8 肛 尺 堪布 类 至 1.8 及 2.1 公 尺 ， 节 省 三 
房 面 积 很 大 ， 导 时 运转 也 方便 很 多 。 
机 和 组 数 上 过 多 ， 可 减少 为 二 个 机 租 。 
-电厂 每 天 运转 烈 小 时 多 每 装机 琵 价 值 为 13200 元 ， 成 林 0:05 元 
轩 26 和 履 , 明 
未 叫 厂 为 混合 式 ， 容 量 为 142 硕 ， 水 天 55 公 尺 ， 流 量 3:9 秒 公 方 。 
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本 电厂 引水 渠道 为 灌流 、 发 电 合 用 。 三 内装 有 二 个 机 棚 ， 一 为 目 有 的 ， 一 为 新 装 
人 立 式 机 钥 厂 房 碎 布 填 雯 好 。 它 的 合 点 为 二 机 租 分 别 在 
二 个 房 关 内 。 事 实 上 可 将 新 安 的 立 式 机 组 与 旧 机 和 组 革 在 一 个 嚼 加 内 。 昨 水 渠 可 以 插 


. 大 ， 以 便 共 同 使 用 。 


本 汪 全 全 相生 
图 27 愉 明 
本 电 广 水头 20.0 公 尺 ， 引 用 流量 2.5 秘 公 方 ， 电 厂 出 力 400 盏 。 
林 硅 压力 引水 管 长 50.6 公 尺 ， 直 径 1.1 公 尺 ， 管 厚 5 公分 ( 2 时 ) ， 领 短 砍 径 
2 公分 。 木 管 弯曲 处 接 以 钢管 楼 头 。 本 厂 布置 比较 肾 次 ， 设 备 也 较 正规 。 
回 28 魏 明 
本 电厂 利用 已 弘 建 成 的 灌 洲 渠 普 拥 河 庄 所 造成 的 水 头 4.5 公 尺 及 灌流 引水 后 的 番 
余 水 量 来 发 电 。 引 用 流量 为 4.0 秘 公 方 ， 水 轮机 台 寻 轴 力 为 100 研 。 水 轮机 为 木 制 旋 
兹 式 ， 直 径 120 公分 。 双 部 按照 苏联 规格 做 成 ， 使 用 情况 和 良好。 本 电厂 由 于 利用 了 已 
成 工程 及 依靠 了 当地 刁 众 出 工 出 料 和 利用 了 旧 发 电机 等 方面 ， 所 以 造价 很 低 。 
国 239 魏 明 
未 所 三 税 用 灌 浙 渠道 上 两 攻 过 续 跌 水 的 6 公 尺 水 并 和 2.5 秒 公 方 的 水 量 。 水 办 机 
出 力 110 下 ， 发 电机 出 力 100 琵 。 在 布 赎 上 比较 简单 ， 厂 房 面 积 也 适当 。 它 的 供电 对 
象 是 抽水 用 电 、 越 志和 卿 村 照明 、 研 米 和 打 谷 用 电 。 它 的 浴 水 建筑 物 利用 了 原 有 的 跌 
水 上 的 插 板 天国 ， 未 另 设 建筑 物 。 
图 30 健明 
本 电厂 为 一 长 引水 道 式 水 电厂 ， 其 引水 渠道 长 达 2 公里 。 利 用 水 头 10 公 尺 ， 引 
用 流量 0.75 秒 公 方 。 水 有 辊 机 融 计 容量 为 50 下 ， 发 电机 容量 亦 为 50 碟 。 供 答 附 近 青 
村 照明 及 石料 加 工 用 名。 本 广 的 建筑 主要 是 利用 附近 石料 加 工场 刻 弃 的 丘 石 ， 造 价 便 
宜 。 未 虽 广 利用 了 未 奢 压力 水 管 。 这 各 水 管 在 非 兰 林 区 ， 与 钢管 比较 划 不 便宜 ， 而 且 
总， 不 用。 术 和 人 人 于 村 此 便条 区 阳 尖 用 = 
电厂 采用 了 两 击 式 水 轮机 ， 该 水 翰 机 兢 造 简单 ， 制 造 方便 ， 通 于 ; 5 
ee 翰 补 ， 该 水 翰 机 豆 造 简单 ， 汕 造 方便 ， 适 于 农村 水 电站 应 
图 31 铅 明 
本 电厂 系 利 用 渠道 跌 水 建筑 小 型 水 电站 的 如 言 示例。 
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